Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa fabrycznie nowego Optycznego
spektrometru emisyjnego ICP-OES ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie
sprzezonej z systemem generacji wodorkéw i zimnych par rteci, instalacja
| uruchomienie w siedzibie zamawiajgcego oraz przeszkolenie pracownikow
Z obstugi urzadzenia. Przedmiot zamowienia musi by¢ kompletny, po instalacji
gotowy do uzycia 1 posiada¢ wszelkie wymagane przez przepisy prawa
swiadectwa, certyfikaty, atest, deklaracje zgodnosci itp. oraz spelnia¢ wszystkie
wymogi w zakresie bezpieczenstwa obstugi.

Tabela 1. Wymagania szczegolowe

Przedmiot Opis wymagan minimalnych Zamawiajacego
zamoOwienia

Wymagania ogélne | Emisyjny spektrometr ICP umozliwiajacy obserwacj¢ plazmy boczng
oraz wzdluz osi palnika, palnik umieszczony pionowo. Urzadzenie
fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wczesniej niz w 2022 roku,
nieuszkodzone mechanicznie i elektronicznie oraz wolne od wad
fizycznych.

System optyczny -monochromator typu Echelle

-zakres spektralny co najmniej od 165 do 900 nm, pomiar dowolnej linii
w catym uzytecznym zakresie spektralnym

-detektor potprzewodnikowy CCD

-jednoczesny pomiar linii analitycznych oraz tta po obu stronach pikow
(w dowolnych miejscach)

-mozliwo$¢ pracy w trybie radialnym 1 wzdtuz osi palnika w czasie
jednego pomiaru (réwniez dla tej samej linii analitycznej)

-mozliwo$¢ radialnej obserwacji plazmy na r6znych wysokosciach
-odcigcie stozka plazmy za pomocg noza powietrznego

-dynamiczna korekcja dlugosci fali lampa neonowg

-rozdzielczos¢ rzeczywista < 0.009 nm w zakresie UV (dla 200 nm).

System -budowa umozliwiajagca wymiang catego systemu bez uzycia
wprowadzania jakichkolwiek narzedzi w ciaggu kilku sekund
probek -uktad wprowadzania probki zawierajacy komorg mgielng cyklonowa

oraz rozpylacz koncentryczny typu Meinhard’a.
-wbudowana kamera do obserwacji plazmy w czasie pracy spektrometru.

Pompa -pompa perystaltyczna posiadajagca co najmniej cztery kanaly

perystaltyczna zapewniajagca rownomierng predkos¢ podawania oznaczanych
roztwordw i odprowadzania $ciekow, minimum 12-rolkowa

Generator RF -poiprzewodnikowy  typu  ,free  running”,  bezobstugowy

(niewymagajagcy ~ wymiany  czesci  zuzywalnych),  pracujacy
Z czestotliwo$cia nie mniejsza niz 40 MHz

-minimalny zakres mocy od 1000 do 1500 W, w regulowany w krokach
col0W




-system zapewniajacy stata korekcje mocy w zaleznosci od warunkow
panujacych w plazmie oraz zuzycie argonu ponizej 10 I/min.
-technologia wzbudzania plazmy za pomoca dwodch plytek
aluminiowych nie wymagajacych chtodzenia.

Oprogramowanie
sterujace

-wielozadaniowe zapewniajace kontrole wszystkich parametrow
spektrometru oraz zbieranie 1 obrobke wynikow

-wstepnie zaprogramowane metody utatwiajace przygotowanie analizy
-parametry domyslne dla kazdego pierwiastka

-biblioteka zawierajaca minimum 50000 linii emisyjnych z mozliwoscia
jej poszerzania o kolejne linie

-zdolno$¢ do zapamigtywania i ponownego ogladania otrzymanych
widm

-mozliwo$¢ doboru optymalnych parametrow pomiaru (takich jak
przeplywy gazdéw, moc generatora itp.) ,,on-line”

-automatycznie lub manualnie ustawiany czas integracji (w granicach
od 0.01 do 500 sekund) sygnalow w zalezno$ci od zawartosci
mierzonego pierwiastka oraz intensywno$ci linii analitycznej,
pozwalajacy na poprawe intensywno$ci matych sygnatow

-mozliwo$¢ stosowania wielu standardow wewnetrznych

-algorytmy pozwalajace na korekcje interferencji spektralnych
niemozliwych do usunigcia innymi technikami (np. uzyciem linii
alternatywnych)

-mozliwo$¢ analizowania i przeliczania otrzymanych wynikow bez
koniecznosci wykonywania ponownej analizy

-wys$wietlane na ekranie informacje o stanie spektrometru

-gotowe szablony raportow analitycznych; wyniki analizy zapisywane
w bazie danych, mozliwo$¢ eksportu wynikow do innych pakietow
oprogramowania

-gotowo$¢ do prowadzenia analiz w czasie ponizej 10 minut od
wlaczenia aparatu.

Komputer
stacjonarny do
sterowania pracg
spektrometru

-zestaw komputerowy spetniajacy wszystkie wymagania stawiane przez
oprogramowanie spektrometru, zapewniajacy bezproblemowg prace
0 parametrach:

- procesor min. 4 rdzeniowy o czgstotliwosci 3,2 GHz,

- pami¢¢ RAM minimum 16 GB,

- dysk SSD 512 GB

- dodatkowy dysk twardy HDD 2 TB

- zintegrowana karta graficzna i sieciowa,

- mysz optyczna,

- klawiatura bezprzewodowa

- monitor LCD minimum 34",

- drukarka laserowa (automatyczny wydruk dwustronny)

-system operacyjny — bezterminowa licencja na system operacyjny min.
Microsoft Windows 10 Professional, 64 bitowy lub rownowazny.
-oprogramowanie biurowe z licencja bezterminowa umozliwiajace
uruchomienie na zaoferowanym komputerze: minimum Microsoft
Office  lub  réwnowazny  kompatybilny z  oferowanym
oprogramowaniem.

W przypadku gdy zaoferowany system operacyjny i oprogramowanie
biurowe réwnowazne nie beda wlasciwie dziata¢ ze sprzetem lub




spowoduja zakldcenia w funkcjonowaniu pracy srodowiska sprzetowo —
programowego u Zamawiajgcego, Wykonawca pokryje koszty zwigzane
z przywroceniem i sprawnym dzialaniem infrastruktury sprzetowo
programowej oraz na wiasny koszt dokona niezbednych modyfikacji
przywracajagcych  wlasciwe  dziatanie  §rodowiska  sprze¢towo
programowego réwniez po odinstalowaniu systemu operacyjnego
I oprogramowania biurowego.

Wyposazenie

-automatyczny podajnik na minimum 180 probek

-zamkniety uktad chlodzenia z cyfrowa kontrolg temperatury tzw. chiller
-system do generacji wodorkéw 1 zimnych par rtgci dedykowany do
systemu ICP-OES

-system do podawania standardu wewnetrznego

-zestaw roztworow kalibracyjnych 1 instalacyjnych producenta
aparatury, zestaw roztworow do strojenia spektrometru i roztworéw
ptuczacych, w tym roztwoér Mn do kontroli czuto$ci aparatu

-kompresor powietrza (jesli wymagany) o wydajnosci niezbgdnej dla
oferowanego spektrometru, wyposazony w regulator ci$nienia
Z manometrem, zawor odcinajacy oraz filtr usuwajacy wilgo¢ i czastki

state, umieszczony w szafce dzwigkochtonnej (poziom hatasu ponizej 50
dB).

Wyposazenie
dodatkowe

-zestaw roztworoOw kalibracyjnych 1 instalacyjnych producenta
aparatury, zestaw roztworéw do strojenia spektrometru i roztworow
ptuczacych, w tym roztwoér Mn do kontroli czuto$ci aparatu
-certyfikowany mix standardow dla min. 15 pierwiastkéw, min. 100 ml-
1 szt. o wykazanej spojnosci pomiarowej producenta spelniajacego
wymagania ISO 17034 z certyfikatem oraz wzorzec wewngtrzny
dostosowany do rodzaju oznaczanych probek

-pakiet zapasowych elementéw uktadu wprowadzania probek
sktadajacy si¢ z co najmniej jednego dodatkowego palnika kwarcowego,
dodatkowego rozpylacza koncentrycznego typu Meinhard’a, rozpylacza
z tworzywa, cyklonowej komory mgielnej

-zapasowe elementdéw optyki w tym okienka wraz elementami
dodatkowymi o ile takie s3 wymagane

-wezyki do pompy perystaltycznej - min. 20 szt.

-wezyki kapilarne — min. 20 szt.

-zapasowy zestaw wezykow do zestawu generacji wodorkow i zimnych
par rteci

-probowki z tworzywa o pojemnosci 50 ml — min. 500 szt

-proboéwki z tworzywa o pojemnosci 25 ml — min. 500 szt

-stot na kotkach z mozliwos$cia blokady o parametrach dostosowanych
do wielkosci spektrometru oraz wytrzymatosci odpowiedniej do wagi
spektrometru (preferowany st6t dwumodulowy - jedna czg$¢ pod
spektrometr z mozliwo$cig wysuniecia do naprawy i konserwacji
urzadzenia, druga czg$¢ pod stanowisko komputerowe, o tacznych
wymiarach: szerokos$¢ 250 cm, gltgbokos¢ 80 cm 1 wysokos¢ 80 cm)
-zasilacz awaryjny (UPS) pozwalajacy na podtrzymanie pracy
urzadzenia przez min. 15 minut

Dostepnos¢ czesci
zamiennych

-minimum 10 lat od daty zakupu urzadzenia

Zasilanie

-230 VAC 50Hz




Tabela 2. Wymagania dodatkowe

Opis

Wymagania minimalne

Dokumentacja

Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do oferty dokumenty producenta,
potwierdzajace oferowane parametry w zakresie wymagan minimalnych m.in.:
specyfikacja techniczna, broszura informacyjna lub dane techniczne.

W  dniu dostarczenia urzadzenia Wykonawca Zamowienia przekaze
Zamawiajacemu nastepujaca dokumentacje:

-pelng dokumentacj¢ techniczng urzadzenia w jezyku producenta wraz z jej
polskim tlumaczeniem, w formie drukowanej (oprawiong w sposob
zapobiegajacy zniszczeniu) oraz na nosniku elektronicznym w formacie .pdf
lub .doc;

-wykonawca Zamowienia wraz z urzadzeniem dostarczy aplikacje
Z zastosowaniem oferowanego urzadzenia do oznaczania pierwiastkow
W wodzie oraz réznorodnych matrycach zywnos$ciowych wskazanych przez
Zamawiajacego

-kart¢ gwarancyjng (od daty podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego)
wystawiong przez Wykonawce w formie papierowe;;

-certyfikat bezpieczenstwa CE na oferowane urzadzenie.

Dokumentacja techniczna powinna zawiera¢ m.in.: instrukcje dziatania,
obstugi, konserwacji, diagnostyki 1 postepowania w sytuacjach awaryjnych
oraz rysunki urzadzenia i schematy dziatania.

-mozliwos¢  rejestracji  podczas szkolenia  filmoéw  instruktarzowych
obejmujgcych instalacje, podigczenie, testowanie, demonstracje pracy
urzadzenia, biezgca konserwacje, toku postepowania podczas tworzenia
metody badan, obrobki wynikéw, zasady przygotowania krzywych
kalibracyjnych oraz raportowania wynikéw badan

Dostawa i
uruchomienie

Wykonawca zobowigzany jest bezplatnie dostarczy¢ przedmiot zamowienia do
siedziby zamawiajacego, odpowiednio opakowany i oznaczony zgodnie
Z obowigzujagcymi w tym zakresie w Polsce przepisami prawnymi. Dostawa
urzadzen obejmuje roOwniez wniesienie, montaz 1 instalacje¢ w miejscu
wskazanym przez Zamawiajagcego oraz uruchomienie, przetestowanie
I demonstracje¢ pelnej sprawnosci dostarczonych urzadzen.

Wszystkie czynnosci wykonane przez Wykonawce Zamowienia w siedzibie
Zamawiajacego muszg odpowiada¢ przepisom polskim i migdzynarodowym w
zakresie bhp i ochrony srodowiska.

Szkolenia w
siedzibie
Zamawiajacego

Przeprowadzenie  szkolenia  przez  upowaznionego  przedstawiciela
Wykonawcy Zamoéwienia po uruchomieniu urzadzenia w miejscu
wyznaczonym przez Zamawiajacego w  schemacie uzgodnionym
z Zamawiajgcym dla przynajmniej 4 pracownikow.

Czas trwania szkolenia nie krotszy niz 7 dni (obejmujgce nie mniej niz 56
godzin). Szkolenie podzielone na dwa etapy:

-wstepne szkolenie personelu w ustalonym terminie przez Zamawiajacego.
Minimalny zakres szkolenia wstepnego obejmuje podstawowe zasady
bezpieczenstwa obstugi i uzytkowania urzadzenia, przygotowania urzadzenia
do pracy, uruchomienia, obstugi biezacej urzadzenia i programu sterujgcego w
tym programowanie urzadzenia, jego Kalibracja, konfiguracja parametrow
pracy, opracowanie 1 wdrozenie wskazanych przez Zamawiajacego metodyk,




konserwacja, rozpoznawanie awarii i omowienie sposobow rozwigzywania
napotkanych problemow oraz inne zagadnienia zalecane przez producenta,
-szkolenie aplikacyjne (do wykorzystania w czasie trwania gwarancji):

w zakresie praktycznego zastosowania przekazanych i wdrozonych aplikacji
dla  wykonywania pierwiastkbw szkodliwych dla zdrowia oraz
makrosktadnikow w probkach srodowiskowych oraz réznych matrycach
zywnosciowych (szkolenie na probkach rzeczywistych udostgpnionych przez
Zamawiajacego).

Schemat szkolenia z podzialem na poszczegdlne dni bedzie omawiany
W oparciu o biezace potrzeby Zamawiajacego oraz dyspozycyjnosé
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

Szkolenie w siedzibie Zamawiajacego, potwierdzone imiennym certyfikatem
ukonczenia szkolenia.

Wykonawca zapewni wsparcie aplikacyjne oraz stata pomoc merytoryczng
w przypadku ewentualnych probleméw zwigzanych z uzyskaniem poprawnych
wynikow analitycznych (np. w formie telefonicznych konsultacji i/lub za
posrednictwem poczty elektronicznej).

Gwarancja oraz
wymagania
serwisowe

Wykonawca zaméwienia udzieli na przedmiot zamdéwienia minimum 24
miesiecznej gwarancji liczonej od daty podpisania protokotu zdawczo-
odbiorczego. Gwarancja zgodna z zaleceniami producenta.

Wszelkie koszty zwigzane z realizacja gwarancji ponosi Wykonawca
Zamowienia (dotyczy robocizny uslugi serwisowej zgodnej z zaleceniami
producenta z nieodptatnym wykorzystaniem cz¢éci zamiennych).

Naprawa gwarancyjna w miejscu zainstalowania; w przypadku koniecznosci
napraw poza siedzibg zamawiajacego — wszystkie koszty z tym zwigzane
bedzie ponosil wykonawca (zamawiajacy nie moze ponosi¢ dodatkowych
kosztéw w zwigzku z naprawami wadliwego spektrometru, w tym kosztow
transportu).

Faktyczng dat¢ naprawy gwarancyjnej] Wykonawca Zamowienia pos§wiadcza
w karcie gwarancyjnej.

Zapewnienie  autoryzowanego  serwisu  gwarancyjnego na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.

Serwis $wiadczony w siedzibie Zamawiajacego obejmujacy bezptatne koszty
dojazdu pracownikow serwisu w celu zdiagnozowania przyczyn usterki/awarii
i dokonania naprawy.

Zamawiajgcy wymaga, aby pracownicy serwisujgcy porozumiewali si¢ biegle
w jezyku polskim oraz posiadali odpowiednie doswiadczenie w wykonywaniu
ustug serwisowych.

Czas reakcji serwisu: nie dtuzszy niz 2 dni robocze od momentu zgloszenia
awarii/reklamacji.

Czas przystapienia do naprawy w miejscu uzytkowania sprzgtu: nie duzszy niz
5 dni robocze od momentu zgloszenia awarii.

W  przypadku awarii urzadzenia, wymagajacej zamodwienia czesci
serwisowych, przywrdcenie sprawnosci urzadzenia nastagpi w ciagu
maksymalnie 21 dni roboczych od momentu zgloszenia awarii. Powyzej tego
okresu Wykonawca ZamoOwienia zapewni urzgdzenie zastepcze. OKres
gwarancji ulega automatycznemu wydtuzeniu o czas trwania naprawy.

Jezeli w okresie gwarancyjnym beda max. dwie naprawy tego samego
elementu/podzespotu  w  urzadzeniu, wtedy wykonawca wymieni
element/podzespot na nowy (Wykonawca wymieni caly spektrometr na nowy




w przypadku braku mozliwo$ci wymiany elementu/podzespotu). Wymieniony
element/podzesp6t lub spektrometr ma by¢ o parametrach nie gorszych niz
poprzedni. Okres gwarancji biegnie na nowo dla wymienionego
elementu/podzespotu/spektrometru.

Zamawiajgcy wymaga wykonania minimum dwoéch nieodplatnych przegladow
serwisowych  (w  tym  nieodplatna  wymiana cze¢sci  zgodnie
z zaleceniami producenta) w okresie trwania gwarancji w terminie ustalonym
z uzytkownikiem;

Wykonawca Zamoéwienia zobowigzany jest do udzielania Zamawiajgcemu
bezptatnych  telefonicznych  konsultacji ~ technicznych  zwigzanych
Z funkcjonalnoscig 1 eksploatacja dostarczonych urzadzen.

Termin realizacji
przedmiotu
zamowienia

Zamawiajagcy wymaga, aby zamOwienie zostato zrealizowane najpézniej do
dnia 22 grudnia 2022 r.




