Dotyczy modernizacji ukladow wentylacyjnych

w poszezegolnych pomieszezeniach na— I pigtrze (OAI oraz OBSPBR)

Pom. 314 Uzywane substancje: pomieszczenie
- toksyczne, rakotworeze laboratoryjne
(np.: WWA, THM, przygotowaweze
Pestycydy, Metale, bromek
potasu, chlorek kadmu, (pomieszczenie wyposazone
borowodorek sodu itp.) w dygestorium z
- fatwopalne, (np.: metanol, | wymuszonym obiegiem
acetonitryl, disiarczek powietrza)
wegla, heksan, pentan) )
- zrace (np.: kwas azotowy, | Substancje toksyczne,
kwas solny) Zrace, latwopalne
przechowywane w
szafie podigczonej do
wentylacji z wymuszonym
obiegiem mechanicznym
Pom. 313 Uzywane substancje pomieszczenie, w ktérym
fatwopalne,: wykonywane s3 pomiary
-disiarczek wegla, heksan, chromategrafii gazowej
pentan
Oraz
-butla z gazem — hel poj.
80 m3
Pom., 311 Uzywane substancje: Pomieszczenie, w ktérym
-rozpuszczalniki organiczne | wykonywane sg pomiary
tatwopalne: metanol, chromatografii cieczowej
acetonitryl,
oraz
-butla z gazem — hel poj. 80
m3
Pom, 315 Uzywane substancje: Pomieszezenie, w ktorym
-zrace kwasy: azotowy, wykonywane sq pomiary
solny, wzorce metali spektrometrii atomowej
oraz rozprowadzona W pomieszczeniu oprocz
-instalacja gazowa (trzy wentylacji ogdinej
punkty poboru gazu - dodatkowa funkcjonuje
acetylenu i argonu) wentylacja wyciagowa
punktowa nad 2
spektrometrami ktore
pracujg miedzy innymi w
technice plomieniowej . -
wyclagi o wydajnosci
minimum 600 m*/h
Pom. 310 Uzywane substancje: Pomieszczenie, w ktérym

-zrace kwasy: azotowy,
solny, wzorce metali

oraz rozprowadzona
-instalacja gazowa (punkt
poboru gazu —argonu)

wykonywane s pomiary
spektrometrii [CP-MS

Dodatkowo funkcjonuje
wentylacja wyciggowa
punktowa nad




- butle z gazami —
metan, ( fatwopalny)
hel poj. 80 m3

spektrometrem 1 szt. -
wycigg o wydajnoscei
minimum 600 m3/h

Pom. 307 Uzywane substancje: Pomieszczenie, w ktérym
Roztwory wzorcéw: THM, | wykonywane s3 pomiary
benzen, chlorek winylu chromatografii gazowej z
detektorem masowym w
-butla z gazem — hel poj. 80 | przysztosci planowany jest
m3 zakup dodatkowego aparatu
ktéry bedzie wymagal
dodatkowej wentylacji
punktowej
( okapu).
Pom. 318 Uzywane :(nawazanie) Pokéj wagowy

substancji
-toksyczne, rakotworcze

Brak wskazania
nadmiernych nadmuchéw
powietrza ze wzgledu na
czutosc 1 wahania podczas
wazenia

Pokoj 305

Uzywane odczynniki naleza
do kategorii:

toksyczne;

Z1gee;

utleniajgce;

Powyzsze odczynniki sg
przechowywane w szafie z
wymuszonym obiegiem
powietrza podigczonym
bezposrednio do kanatu
wentylacyjnego.

Wiekszo$¢ analiz jest
wykonywana pod
dygestorium wyposazone w
wentylacje mechaniczng.

Pokoj 306

Butla z gazem tlenck wegla
o stezeniu 20 ppm,
pojemnodé buthi 111 -
substancja toksyczna i
tatwopalna.

01az pomieszczenic wagowe




Oddziat Badan Srodowiskowych

S pyitee

Substancje chemiczne
(toksyczne, tatwopaine
wybuchowe, draznigce i zrace)

Pomieszczenia: 206,208,209,211

- substancje uzywa sie gldwnie
pod dygestoriami z wymuszonym
obiegiem powietrza;

-substancje przechowywane sg
w szafie na substancje
niebezpieczne

padigczonej do wentylacji
wyprowadzonej na zewnatrz
budynku oraz w szafkach pod
dygestoriami

Czynniki biologiczne grupy
2 zagrozenia

Pomieszczenie 205

- prace z czynnikami biologicznymi
prowadzone sg pod komora
laminarng o klasie bezpieczenstwa
BSL 2

- Z uwagi na rodzaj wykonywanych
badan craz stopien zagrozenia
wskazane jest by wentylacja
wykonana byla w 2-llasie
szczelnosci z zachowaniem

2-klasy poziomu bezpieczenstwa
biclogicznego.

We wszystkich pomieszczeniach znajduje sie wentylacja

nawiewno-wywiewna

T,

\/







Oddziat Badania Zywnosci Zywienia i Przedmiotow Uizytku -1 pigtro

Substancje chemiczne
(toksyczne, tatwopaline,
draznigce, Zrace tj.:
Acetyloaceton

Alkohol etylowy

Fenol

1zooktan

Kwas borowy

Kwas octowy

Kwas siarkowy
Wadorotlenek sodu
Chloroform

Kwas azotowy

Kwas bromowodorowy
Kwas siarkowy

Kwas solny dymigcy
Kwas nadchlorowy 60%
Nadmanganian potasu
Nadtlenek wodoru 30%
Tenek wanadu

Aceton

Aldehyd mréwkowy
Alkohol etylowy
Alkohol metylowy
Amoniak

Azotan () sodu

Baru chlorek x 2 H,0
Brom

Czteroboran sodu

Eter dietylowy stabilizowany,
Eter naftowy

Fenol

izooktan

Pomieszczenia: 107, 112, 113,
114, 117

- analizy z czystymi, stezonymi
substanciami prowadzone s3
gtéwnie pod dygestoriami

- odczynniki o wiasciwosciach
toksycznych, tatwopainych,
draznigcych, Zracych i trucizny
przechowywane sg w szafie na
substancje niebezpieczne
podigczonej do wentylacji
wyprowadzonej na zewngatrz
budynku oraz w szafkach pod
dygestorium.

Substancja toksyczna,
drazniaca: glikol etylenowy

Pomieszczenie 105

Substancja uzywana w fazni
pod dygestorium

Czynniki biologiczne grupy 2
i grupy 3 zagrozenia

Pomieszczenia 104, 105

- prace z czynnikami
biologicznymi prowadzone pod
komorg laminarng o klasie
bezpieczenstwa BSL 2

- wentylacia powinna
zapewniaé bezpieczenstwo 2
stopienia







Oddziat Mikrobiologii i Parazytologii

PARTER

Czynniki biologiczne grupy 2
zagroienia (SARS-CoV-2
sklasyfikowany w 3 grupie
zagrozenia)

Pomieszczenia: 10,12,13,14

Pracownie zaopatrzone sg w
komory laminarne o klasie
bezpieczefistwa BSL-2.

Kazde pomieszczenie posiada
wentylacje nawiewno-
wywiewng. Zalecane jest
wykonanie wentylacji w 2-
klasie szczelnosci z
zachowaniem 2-klasy poziomu
bezpieczenstwa biologicznego.

Czynniki chemiczne
(Drazniace, toksyczne,
fatwopalne, szkodliwe)

Pomieszczenia 11,12,13,14

Uzywane jako srodki
dezynfekcyjne o dziataniu
bakterio-, wiruso-, pratko-

i sporobéjczym. Stosowane do
dezynfekcji powierzchni
sprzetu medycznego, mycia
narzedzi medycznych oraz do
dezynfekcji higienicznej

i chirurgicznej rak.







Odziat Mikrobiologii i Parazytologii - piwnica

Substancje, toksyczne,
szkodliwe, zrace i tatwopalne

Pomieszczenia: 06, 09, 019

Substancje uzywa sie géwnie
pod dygestoriami z
wymuszonym cbiegiem
powietrza.

Substancje przechowywane s3
w szafach na substancje
niebezpieczne (nie podigczone
do wentylacji wymuszonej ale
zahezpieczone przed
wylaniem) oraz w szafkach pod
dygestorium.

Substancje toksyczne,
draznigce i uczulajgce

Pomieszczenie: 05, 09, 017,
019

Substancje przechowywane sg
w szafach na substancje
niebezpieczne (nie podigczone

| do wentylacji wymuszonej ale

zabezpieczone przed
wylaniem} oraz w szafce na
substancje toksyczne.

We wszystkich pomieszczeniach znajduje sie wentylacja nawiewno — wywiewna.







