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Przedmiotem niniejszego opracowania sg powigzania .
kablowe dla potrzeb obiekiu Laboratoridw Wojewddzkie]
Staejli Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowle Wlkp.

przy ul, Mickiewlcza 12,

W zakres opracowania wechodzg linie kablowe zasilania ,
podstawowego 1 rezerwowego obiekiu w energie elektryczng.

1.2. Projekt opracowano w eparciu o3
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1.2.1. WIP nr 1727/93 z dnla 19954.071.03 ﬁydanm przez Rejon
bpergetyczny w Gorzowle wlkp.

1.2.2, PodkXady sytuacyjno-wysokodclowe w skali 1:500
dogtarezone przez Zamawliajacego.

1.2.3. PP instalacji elektrycznych w projektowanym obiekeie
WSBE w Gorzowie,

1.2.4. Cdnosne Normy 1 Frzepisy w/g cobowiazujacego stam
PPawnsgo . |

1.3. Charakterystyka energetyezna
Te341. Zasilanie: _
- podstawowe ze stacjl £-1592 "Urzad WoJewddzki - Sto-
rbwka¥
- awaryjine Ze zigcza kablowego na budynku “Sanepid®

143.,2. Hapigcie zasilania 300/290 v
Te3.3. Moce ohliczeniowe:
-~ zasilanie podstawowe PLi = 316,6 k¥
Pgz = 144,06 kW
- zasilanie awaryjine Pi = 45,2 ki
Psz = 33,3 k¥

1.3.4. frednl wspdiczynnik mocy cosfi - 0,923

1.3.5. Sredni wspéiczynnik jednoczeénoéci Kj = 0,453

1.3.6. Dodatkowa ochrona od porazed - szybkie wyiaczenie
' 1 poxaeczenia wyrdwnaweze.







