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I. Czes¢é opisowa

1. Opis ogdlny przedmiotu opracowania

1.1. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego jest wykonanie dokumentacji
projektowej oraz realizacja rob6t budowlanych dla przedsiewziecia pt. "Remont i
modernizacja budynku Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie WIkp.”.

Zakres przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego obejmuje:

a)

b)

Docieplenie i remont elewacji budynku, wraz z wymiang okien, parapetéw i drzwi,
wymiang obrébek blacharskich i rur spustowych oraz montazem rolet zewnetrznych;
Modernizacja instalacji wentylaciji i klimatyzacji w cze$ci laboratoryjnej budynku, montaz
wentylacji i klimatyzacji w pozostatej czesci budynku oraz modernizacja agregatu wody
lodowej i wymiennikowni;

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania;

Remont wejscia gldwnego do budynku Stacji wraz z modernizacja sali konferencyjnej;
Wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych w budynku Stacji;

Remont sanitariatow i tazienek w budynku Stacji;

Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej, elektrycznej oraz monitoringu wizyjnego;
Wykonanie ptyty pod agregat pradotwdrczy oraz przytgcza do budynku Stacji.

Zgodnie z powyzszym zakresem, zagospodarowanie terenu oraz sposob uzytkowania
budynku i jego cze$ci nie ulegng zmianie.

Zakres prac wynika z wymagan Inwestora przedstawionych w niniejszym Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym (zwanym dalej PFU) oraz tresci specyfikacji warunkow
zamoéwienia lub innych dokumentéw dotgczonych przez Zamawiajgcego do postepowania
przetargowego, z zastosowaniem obowigzujgcych na czas wykonania robét przepiséw, w
tym w szczegdlnosci wymienionych w czesci informacyjnej niniejszego opracowania, jak:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 2351);

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609);

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity:
Dz.U. 2022, poz. 1225);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169
poz. 1650).

Uwaga: Podejmujgc sie realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, Wykonawca
jest zobowigzany do zweryfikowania aktualnosci obowigzywania przywotywanych w
niniejszym PFU przepiséw. Dziatanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy muszg by¢ zgodne

z obowigzujgcym porzadkiem prawnym.




PFU okresla zakres zamdwienia i jest podstawg do sporzgdzenia kalkulacji (preliminarza)
kosztow realizacji zamodwienia oraz ustalenia ryczattowej ceny ofertowej na kompleksowg
realizacje zadania obejmujgcego:

a) Opracowanie w niezbednym zakresie projektu budowlanego obejmujacego roboty
budowlane stanowigce przedmiot zamowienia, bilansu zapotrzebowania mediow,
projektow budowlanych podigczen mediéw, uzyskanie zapewnien dostaw mediow ze
strony gestoréw sieci oraz uzyskanie akceptacji ww. przez Zamawiajgcego;

b) Opracowanie kompleksowego wielobranzowego projektu wykonawczego z projektem
technologii, obejmujgcego catos¢ robdét budowlanych stanowigcych przedmiot
zamoéwienia, w tym aranzacji wnetrz oraz wyposazenia i umeblowania, wraz z
przedmiarami, kosztorysami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, oraz uzyskanie wszystkich koniecznych warunkéw przytgczenia do sieci,
zatwierdzen projektéw przytgczy, uzgodnien ZUDP, a takze uzyskanie akceptacji ww.
przez Zamawiajgcego;

c) Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego odpowiednich opinii, pozwolen i decyzji
administracyjnych;

d) Wykonanie robot przygotowawczych, budowlanych, montazowych, instalacyjnych i
wykonczeniowych zwigzanych z remontem i modernizacjg budynku Wojewddzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie WIkp. wraz z rozruchem technologicznym i
przekazaniem obiektu do uzytkowania;

e) Wykonanie zrédet i przytagczy mediéw dla wszystkich branz (w przypadku koniecznosci
ich wykonania, wynikajgcej z przyjetych na etapie projektow: budowlanego i
wykonawczego rozwigzarn technicznych);

f)  Wykonanie koniecznych prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu: instalaciji
zewnetrznych, przylgczy, niezbednych przektadek i rozbidrek istniejgcej infrastruktury
technicznej;

g) Dostawe oraz montaz wbudowanych mebli, bialego montazu wraz z armaturg i
akcesoriami, zgodnie z projektem i technologia;

h) Wykonanie koniecznych instrukcji i przeszkolenia personelu Zamawiajgcego;

i) Swiadczenie ustug serwisowych i napraw w zakresie wynikajgcym z zaoferowanej
gwarancji;

Zawarte w PFU zagospodarowanie terenu i rozmieszczenie poszczegolnych pomieszczen i
ich wielko$¢ nalezy traktowac, jako wymagane rozwigzanie funkcjonalne. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ w ramach wykonywanych prac projektowych i robot
budowlanych wszystkie wytyczne w zakresie wymaganej funkcjonalnosci grup pomieszczen,
przy zachowaniu stosownych wymiaréw pomieszczen, odlegtosci i powigzan funkcjonalnych
pomiedzy poszczegdlnymi pomieszczeniami, a takze obowigzujgcych wymogow okreslonych
w przepisach budowlanych, sanitarnych, ppoz i innych, ktérych spetnienie warunkuje
funkcjonowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem. Dokonanie wszelkich istotnych
odstepstw i zmian od rozwigzah przedstawionych w PFU wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajgcego, przy czym Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do jednostronnej oceny,
jakie zmiany i jaki ich zakres uzna za istotny.

E wanie pr.

Przedstawiony wyzej zakres prac podlega etapowaniu. Etapowanie zostato
ustrukturyzowane ze wskazaniem sugerowanej kolejnosci (priorytetu) wykonywania
poszczegolnych zakreséw prac. Waga priorytetu zostata wyznaczona liczbowo, gdzie “1”
odpowiada za prace najpilniejsze, natomiast “7” za prace najmniej pilne.

Poszczegodlne zakresy prac zostaty zgrupowane i ustawione w odpowiedniej kolejnosci w
celu racjonalizacji realizacji inwestycji (Przykfadowo: prace wymagajgce demontazu i
degradacji sufitow, $cian i innych warstw wykonczeniowych wewngtrz budynku, nalezy
wykonac przed planowanym remontem tychze powierzchni, etc.).




Struktura etapowania:
1.A. Wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych;

2.A. Docieplenie i remont elewacji budynku, wraz z wymiang okien, parapetéw i drzwi,
wymiang obrébek blacharskich i rur spustowych oraz montazem rolet zewnetrznych w czesci
laboratoryjnej budynku;

3.A. Modernizacja agregatu wody lodowej i wymiennikowni;

3.B. Modernizacja instalacji wentylaciji i klimatyzacji w czesci laboratoryjnej budynku;

3.C. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w czesci laboratoryjnej budynku;

3.D. Prace remontowe wewnatrz czesci laboratoryjnej budynku, odtwarzajgce
zdegradowane powierzchnie wykonczeniowe po wymianie stolarki oraz pracach
instalacyjnych;

4.A. Docieplenie i remont elewacji budynku, wraz z wymiang okien, parapetéw i drzwi,
wymiang obrébek blacharskich i rur spustowych oraz montazem rolet zewnetrznych w czesci
biurowej budynku;

5.A. Modernizacja instalacji wentylacji i wykonanie instalacji klimatyzacji w czesci biurowe;j
budynku;

5.B. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w czesci biurowej budynku;

5.C. Prace remontowe wewnatrz czesci biurowej budynku, odtwarzajgce zdegradowane
powierzchnie wykonczeniowe po wymianie stolarki oraz pracach instalacyjnych;

6.A. Wykonanie ptyty pod agregat pradotworczy;

6.B. Modernizacja infrastruktury elektrycznej z wykonaniem stosownego przytacza;
6.C. Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej;

6.D. Modernizacja monitoringu wizyjnego;

7.A. Remont sanitariatéw i tazienek w budynku Stac;ji;
7.B. Remont wejscia gtéwnego do budynku;
7.C. Modernizacja sali konferencyjnej;

Zamawiajgcy moze zleca¢ wykonanie poszczegdlnych zakreséw prac z pominieciem innych,
w zaleznosci od czynnikéw logistycznych i finansowych, stad ostateczny zakres robét bedzie
precyzowa¢ odrebny dokument (Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia) do ktérego niniejszy
PFU bedzie zatgcznikiem.

Bez wzgledu na przyjety ostatecznie zakres i sposdb etapowania prac, Wykonawca jest
zobowigzany do wykonywania prac w uzasadnionej technologicznie kolejnosci, ktéra nie
bedzie prowadzita do degradacji prac wykonywanych wczesniej (przyktadowo: modernizacja
instalacji wentylacji i klimatyzacji wymagajaca wykonania nowych przeku¢ i kanatow,
powinna zosta¢ wykonana przed remontem warstw wykonczeniowych i montazem sufitow
podwieszanych etc.). Ponadto prace instalacyjne nalezy prowadzi¢ w sposéb, ktéry zapewni
prawidtowe funkcjonowanie catego budynku (przyktadowo: realizujgc modernizacje agregatu
wody lodowej czy wymiennikowni, nalezy przyja¢ odpowiednie parametry urzgdzen
technicznych oraz przekroje rur, kanatéw i przewoddw, ktoére zapewnig domysine
funkcjonowanie danych instalacji w catym budynku oraz mozliwo$¢ podtgczenia do instalacji
czesci budynku, w ktérych elementy tychze instalacji bedg modernizowane w pézZniejszych
etapach, bez koniecznosci ponownego wprowadzania zmian w wykonanych wczeS$niej
elementach instalacji etc.). Podejmujac sie realizacji ktéregokolwiek ze wskazanych wyzej
zakreséw prac, Wykonawca jest zobowigzany przygotowac i przedtozy¢é do akceptacji
Zamawiajgcego kompletny plan etapowania dla wszystkich wskazanych wyzej zakresow
(nawet jesli majg by¢ realizowane wg. odrebnych opracowan), uzasadniajac przyjety sposob
i kolejnos¢ realizowanych prac.




1.2. Charakterystyczne parametry okreslajagce wielkosé obiektu lub zakres robét
budowlanych

Przedmiotem zaméwienia jest kompleksowa realizacja remontu i modernizacji budynku
Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. (zwanej dalej WSSE)
wraz z towarzyszacymi robotami instalacyjnymi.

Istniejacy budynek WSSE wraz z towarzyszacymi urzgdzeniami budowlanymi, zlokalizowany
jest przy ul. Kazimierza Jagiellonczyka 8b, na dziatkach nr ewid.: 2586, 2585/1, 2585/2, 376,
304, 2587, 373 (obreb ewid. 0005 “Srédmiescie”).

Obecnie obszar opracowania jest zabudowany, urzgdzony, wyposazony w przytgcza
medidéw, z czynnym zjazdem z drogi publicznej.

Obszar opracowania jest potozony w obrebie:
| strefy obcigzenia wiatrem;

Il strefy obcigzenia $niegiem;

| strefy przemarzania gruntu;

I strefy klimatycznej;

Budynek WSSE stanowi zaprojektowang na rzucie litery “L” zwartg bryle. Posiada dwa
skrzydta, kolejno o wysokosci 3 i 4 kondygnacji nadziemnych. Budynek jest podpiwniczony
(71 kondygnacja podziemna). Wysokos$¢ do stropu nad najwyzszg kondygnacjg uzytkowg -
14,5 m. Obiekt na obu skrzydtach posiada dach ptaski wykonczony papa. Do budynku
prowadzi wiatrotap i pochylnia dla oséb niepetnosprawnych.

W ramach przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie planuje sie zmian sposobie
uzytkowania obiektu ani zagospodarowaniu terenu. Nie sg planowane zmiany w strukturze
konstrukcyjnej obiektu.

Zestawienie powierzchni dla obiektu:

e Powierzchnia zabudowy 1056 ,20 m?
e Powierzchnia uzytkowa 3743,41 m?
e Kubatura netto ok. 13933 m®

Wraz z wykonaniem docieplenia obiektu nalezy wykona¢ szereg prac towarzyszacych:
wymiane okien i drzwi (z uwzglednieniem spetnienia aktualnych norm dotyczgcych
wymaganych wspofczynnikbw przenikania ciepta) oraz wymiane parapetow, obrobek
blacharskich i rur spustowych.

Zamierzenie inwestycyjne zaktada modernizacje infrastruktury technicznej obiektu, w tym:
modernizacje instalacji wentylacji i klimatyzacji w czesci laboratoryjnej budynku oraz montaz
wentylacji i klimatyzacji w pozostatej czesci budynku (wraz z modernizacjg agregatu wody
lodowej i wymiennikowni), modernizacje instalacji C.O., wykonanie systemu oddymiania
klatek schodowych, modernizacje infrastruktury teleinformatycznej, elektrycznej oraz
monitoringu wizyjnego. Wraz z wykonaniem modernizacji infrastruktury technicznej nalezy
wykonaé szereg prac towarzyszacych: modernizacje oraz wykonanie odpowiednich
przytaczy (stosownie do zaprojektowanych elementow instalacji technicznych) oraz
wykonanie ptyty pod agregat prgdotwodrczy (lub umiejscowienie agregatu w miejscu
likwidowanych, istniejgcych elementéw infrastruktury technicznej - w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym).

W ramach wnetrza obiektu, przewiduje sie wykonanie remontu: przestrzeni komunikacyjnych
(w tym w szczegdlnosci gtbwnego wejscia), pomieszczen higieniczno-sanitarnych oraz sali
konferencyjne;.




Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest odtworzyé wszelkie elementy
zagospodarowania terenu (w tym m.in.: chodniki, drogi dojazdowe, drogi pozarowe,
zaplecze parkingowe) oraz zrekultywowacC obszary zieleni urzgdzonej, ktére zostang
zdegradowane w trakcie robdot budowlanych (w zakresie obszaru opracowania, pasu
prowadzonych instalacji i drég komunikacyjnych oraz zaplecza budowy).

Opracowanie w niezbednym zakresie projektu budowlanego obejmujgcego’:

1.1. Roboty budowlane i instalacyjne dotyczace remontu i modernizacji budynku
WSSE;

1.2. Zagospodarowania terenu dla catosci przedsiewziecia;

1.3. Bilans zapotrzebowania medidw;

14. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.5. Uzyskanie zapewnien dostaw mediéow ze strony gestoréw sieci (w przypadku

Zmiany parametrow zapotrzebowania na media w zwigzku z modernizacjg
infrastruktury technicznej obiektu) oraz uzyskanie akceptacji ww. przez
Zamawiajgcego;

1.6. Projekty budowlane podigczen mediéw (w przypadku zmiany parametréow
zapotrzebowania na media w zwigzku z modernizacjg infrastruktury technicznej
obiektu);

1.7. Uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje

przedsiewziecia, jezeli bedzie wymagane;

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, jezeli bedzie wymagane;

Uzyskanie uzgodnieh projektu ze strony wtasciwych instytucji, w tym uzgodnien

rzeczoznawcy p.poz. i ds. higieniczno-sanitarnych.

[ N
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2. Uzyskania pozwolenia witasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow (Lubuski
Wojewodzki Konserwator Zabytkéw) na prowadzenie robét budowlanych?;

3. Dokonanie zgtoszenia robét budowlanych do witasciwego starostwa powiatowego
(Urzedu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego)?,

4. Opracowanie kompleksowego wielobranzowego projektu wykonawczego
obejmujgcego:

4.1. Catos¢ robot budowlanych stanowigcych przedmiot zaméwienia;

4.2. Zagospodarowanie terenu;

4.3.  Aranzacje wnetrz oraz wyposazenie i umeblowanie;

44. Przedmiary i kosztorysy;

4.5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych;

4.6. Uzyskanie wszystkich koniecznych warunkéw przytgczenia do sieci,
zatwierdzen projektow przytgczy, uzgodnien ZUDP, zezwoleh na budowe
zjazdow, zezwolen na wycinke drzew i krzewow (jesli bedg potrzebne dla
realizacfi zamierzenia inwestycyjnego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa) a takze uzyskanie akceptacji ww. przez Zamawiajgcego;

5. Sporzadzenie  Szczegdtowego Harmonogramu  Realizacji Robét wraz  z
harmonogramem instalacji sprzetu i szkoleniami oraz Planu Organizacji Placu Budowy,
do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego;

' Mimo iz ze wzgledu na zakres planowanych robét, na dzien opracowania PFU nie przewiduje sie koniecznosci
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ projekt budowlany w formie i
zakresie zgodnej z: Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) z uwzglednieniem ewentualnych pdzniejszych zmian.
2 W zwigzku z lokalizacjg obiektu na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow;

% j.w.: w zwigzku z lokalizacjg obiektu na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow;




6. Realizacja robo6t budowlanych wraz z instalacjg sprzetu wbudowanego i dostawg
wyposazenia (w tym szkolenia) oraz innych robd6t adaptacyjnych zgodnie z
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego Harmonogramem Realizacji Robét;

7. Petnienie nadzoru autorskiego autora projektu dla ww. w zakresie, o ktérym mowa w
prawie budowlanym®.

8. Uzyskanie niezbednych zezwolen i decyzji wydawanych przez organy administracyjne,
w zakresie budynku WSSE, przytaczy i zagospodarowania terenu, niezbednych do ich
odbioru, uruchomienia i uzytkowania.

Zatozenia do Harmonogramu Realizacji Robét

a) Przed przystgpieniem do robo6t budowlanych Wykonawca sporzadzi szczegotowy
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Realizacji Roboét i przedstawi do zatwierdzenia
Inwestorowi. Harmonogram Realizacji Robét wpisywac sie bedzie w Etapy, okreslone
we wzorze Umowy oraz musi okreslaé wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy dla
poszczegdlnych zakresdw robdt w uktadzie kwartalnym;

b) Zamawiajgcy ma prawo korekty przedstawionego w Harmonogramie terminu i wartosci
realizacji poszczegolnych robot, jesli nie sprzeciwiajg sie temu wzgledy techniczne oraz
zasady sztuki budowlane;j.

Planowane powierzchnie — wg zestawienia i czesci graficznej w zatgczniku

Nalezy zapewni¢ dostep do urzadzen sanitarnych zgodnie z przepisami bhp i warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki.

Wielkos¢ pomieszczen powinna zapewnia¢ niezbedng przestrzen serwisowg, wymagany
dostep do urzadzen i uwzglednia¢ zasieg elementéw ruchomych. Wymiary otwordéw
drzwiowych w $wietle oscieznicy prowadzacych do pomieszczen technicznych (takich jak
wezet cieplny czy rozdzielnia elektryczna) powinny umozliwia¢ wnoszenie / wwozenie do
nich na wozkach transportowych sprzetu konserwacyjnego oraz czesci zamiennych
niezbednych dla prawidtowego funkcjonowania i konserwaciji.

Skrzydfa drzwi nie powinny sie wzajemnie blokowac¢ ani utrudnia¢ ewakuacji. Wyposazenie
pomieszczen nie powinno utrudnia¢ i kolidowaé z otwarciem drzwi na petng szerokosc.
Przejscia w pomieszczeniach pomiedzy elementami wyposazenia i mebli nie wezsze niz 80
cm.

Ostateczne wielkosci powierzchniowo-kubaturowe zostang okreslone w projekcie
budowlanym i wykonawczym, za zgodg Zamawiajgcego.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Wytyczne wynikajgce z charakterystyki obszaru opracowania oraz jego otoczenia

W bezposrednim sgsiedztwie obszaru opracowania znajdujg sie inne budynki i obiekty

budowlane. Planujgc oraz prowadzgc prace budowlane w ramach przedmiotowego

zamierzenia inwestycyjnego Wykonawca jest zobowigzany zadbaé o odpowiednie

zabezpieczenie interesu 0séb trzecich:

- Odpowiednie zabezpieczenie placu budowy, uniemozliwiajgce dostep 0sb6b
postronnych;

4 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 2351);




- Opracowanie i wdrozenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

- Unikanie uszkodzenia ww. budynkow i obiektéw budowlanych oraz innego mienia
ruchomego, znajdujgcego sie w poblizu placu budowy (takze w zakresie na- i
doziemnych sieci, przytgczy, instalacji i urzgdzen technicznych);

- Prowadzenie prac budowlanych w sposéb minimalizujgcy ucigzliwosci zwigzane w
szczegolnosci z: hatasem i drganiami oraz zanieczyszczeniem powietrza, gruntu i wéd
gruntowych;

- monitorowanie oraz dokumentowanie stanu sgsiadujgcej z obszarem robdét
infrastruktury, w celu ujecia jakosciowego i ilosciowego zmian

w zne wynikaj z aktow prawa lokaln raz odrebnych zii administracyjnych

Na dzien sporzadzania niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego, obszar zamierzenia
inwestycyjnego nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Ze wzgledu na forme i zakres planowanego zamierzenia inwestycyjnego (zagospodarowanie
terenu oraz sposob uzytkowania budynku i jego czesci nie ulegng zmianie), nie jest
konieczne uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego®.

Ze wzgledu na zakres planowanych robét, na dzien opracowania PFU nie przewiduje sie
koniecznosci uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe. Wykonawca jest zobowigzany
uwzgledni¢ w ofercie i harmonogramie prac wymagania formalne wg stanu prawnego na
dzien opracowania projektu i zapewni¢ uzyskanie wszystkich decyzji lub uzgodnieh
wymaganych przepisami w celu zrealizowania rob6t i dopuszczenia do uzytkowania.

Ochrona konserwatorska

Budynek objety opracowaniem znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow
nieruchomych Wojewddztwa Lubuskiego, pn: “Historyczny uktad urbanistyczny tzw. Nowego
Miasta”.®

W zwigzku z powyzszym prowadzenie prac budowlanych w obszarze opracowania bedzie
wymagato uzyskania pozwolenia wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow
(Lubuski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw) na prowadzenie robét budowlanych oraz
przynajmniej dokonania zgtoszenia’” robot budowlanych do wiasciwego starostwa
powiatowego (Urzedu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego).t

Gminny Program Rewitalizacji

Obszar przedmiotowej inwestycji znajduje sie na terenie objetym gminnym programem
rewitalizacji “Gorzow 2025+" (oznaczony jako “R1 - Centrum”).®

Na dzien sporzadzania niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego Rada Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego nie wuchwalita dla obszaru zamierzenia inwestycyjnego
miejscowego planu rewitalizacji."

5 Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2351);

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. 2022 poz. 503);
5 Wpis: L-224/A z dnia 04.09.2006 r.
7 Jedynie uzyskanie pozwolenia na budowe dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego wyklucza koniecznoscé
dokonania zgtoszenia robét budowlanych.
8 podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2351);

% Na podstawie Uchwaty nr XXXV1/445/2016 Rady Miasta Gorzowa WLKP z dn. 13 grudnia 2016 r. zmienione;j
pozniejszg Uchwatg nr XX1V/432/2020 Rady Miasta Gorzowa WLKP z dn. 24 czerwca 2020 r.).

1© W rozumieniu Ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. 2022
poz. 503);




Przystepujgc do prac projektowych, Wykonawca zobowigzany jest zweryfikowaé potencjalne
uchwalenie miejscowego planu rewitalizacji w obszarze opracowania i w przypadku jego
wejscia w zycie dostosowac zakres i forme zamierzenia inwestycyjnego do tresci planu.

z . i
Budynek stanowigcy obszar opracowania ma obecnie dostep do niezbednych mediéw, w
tym: energii elekirycznej, wody oraz sieci teletechnicznej. Ogrzewanie budynku zapewnione
poprzez miejskg sie¢ cieptowniczg. Odprowadzanie $ciekdw odbywa sie do istniejgcej sieci
miejskiej kanalizacji sanitarnej.

Zmiany w instalacjach technicznych wynikajgce z realizacji przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego, ktére bedg wptywaty na ilos¢ i rodzaj zapewnianych mediow, ktadg na
Wykonawcy obowigzek uzyskania odpowiednich warunkéw technicznych przytgczenia /
przebudowy przytgczy oraz opinii i uzgodnien, z uwzglednieniem wynikajgcych z nich
uwarunkowan w projekcie technicznym.

Uwaga: w wycenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ wykonanie wszelkich prac wynikajgcych z
konieczno$ci usuniecia pojawiajgcych sie w trakcie realizacji Inwestycji kolizji robot z
istniejgcy infrastruktura.

Budynek stanowigcy obszar opracowania nie spetnia na dzieh opracowania PFU przepisow
o warunkach ochrony przeciwpozarowej. Opracowana zostata ekspertyza, okres$lajgca
sposob rozwigzania wystepujgcych probleméw na podstawie ktérej Lubuski Komendant
Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej w Gorzowie WLKP wydat postanowienie o
odstepstwie od przepiséw''. Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ budynek do stanu
zgodnosci z przepisami przy prowadzeniu robdét wykraczajgcych poza biezgce prace
konserwacyjne lub remontowe, uwzgledniajgc w tym zakresie tre$¢ ww. decyzji Komendanta
Wojewddzkiego PSP w sprawie odstepstwa od przepiséw.

KONAwWCa D IA

budowlanyh a obowigze:

a) Zastosowania sie do obowigzujgcych przepisow (w tym dotyczgcych w szczegdlnosci
zagadnien higieniczno-sanitarnych, przeciwpozarowych, BHP i ergonomii oraz ochrony
Srodowiska), norm, wytycznych zalecen, wiedzy technicznej;

b) Opracowania koniecznych inwentaryzacji i ekspertyz oraz uzyskania na wiasny koszt
wszelkich materiatéw i badan koniecznych dla wykonania dokumentacji projektowe; i
prowadzenia robo6t budowlanych (np. o ile bedg konieczne: aktualnej mapy dla celéw
projektowych, wypisy, wyrysy, badania geotechniczne, tyczenia geodezyjne itp.);

c) Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszystkich niezbednych zgtoszen
administracyjnych, uzgodnieh, pozwolen, innych decyzji administracyjnych niezbednych
w celu wykonania catego zadania inwestycyjnego we wtasciwych urzedach oraz
poniesienie zwigzanych z tym kosztow;

d) Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszelkich uzgodnien z gestorami
sieci oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z przebudowa, likwidacjg, zmianami
infrastruktury technicznej stanowigcej wtasnos¢ poszczegdlnych gestorow;

e) Zapewnienia obstugi geodezyjnej i geotechnicznej wraz z pokryciem kosztéw o ile
okazg sie konieczne podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego;

f) Opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i przedstawienie go
Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu rozpoczecia robot;

g) Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zaréwno w odniesieniu do wiasnego personelu jak i

" Postanowienie nr 67/2022 Lubuskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 20 maja
2022 roku (zatgczone w czesci informacyjneyj);




h)

)

k)
1)

m)

0sOb postronnych. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw bedzie ponosit
odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg;

Wykonawca jest zobowigzany we wtasnym zakresie zabezpieczy¢ teren robét przed
dostepem oso6b niepowotanych oraz chroni¢ sprzet i materiaty przed kradziezg lub
uszkodzeniem;

Wykonawca ma obowigzek, przy zachowaniu parametréw okreslonych w PFU
zaoferowa¢ rozwigzania techniczne, technologie, sprzet, urzgdzenia, ktére na etapie
uzytkowania i eksploatacji zrealizowanego obiektu i dostarczonego sprzetu bedag
przedstawialy najkorzystniejsze koszty eksploatacji i uzytkowania. Na Zagdanie
Zamawiajgcego powinien przedstawi¢ stosowne wyliczenia i analizy udowadniajace, ze
zaproponowane rozwigzanie nie jest gorsze od przewidzianego w PFU;

Ustanowienia kierownika budowy oraz kierownika zespotu projektowego -
uprawnionego architekta koordynujgcego prace zespotu projektowego, ktérych
dziatanie bedzie umozliwiato staty kontaktu z Zamawiajgcym i wyznaczonymi przez
Zamawiajgcego przedstawicielami nadzoru inwestorskiego. Zamawiajgcy wymaga
statego pobytu kierownika budowy na budowie w trakcie wykonywania robot;
Przygotowania dokumentacji powykonawczej;

Wykonania $wiadectwa energetycznego budynku, uwzgledniajgcego stan po
zakonczeniu realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego;

Uwzglednienia w cenie wszelkich kosztéw nadzoréw, opinii i sporzgdzenia
dokumentacji wymaganych przez wtascicieli sieci, terenu, zieleni lub urzgdzen;

Zaleca sie odbycie wizji Terenu Budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na wiasng
odpowiedzialno$¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikéw koniecznych do przygotowania jego
rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i
towarzyszgce do prowadzenia prac projektowych i robét budowlanych.

Ponadto Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy:

a)
b)
c)

d)

e)

)]
h)

)
k)

Ogrodzenia placu budowy;

Przygotowania zaplecza budowy oraz zaplecza socjalnego dla pracownikéw;

W zaleznosci od zakresu realizowanych roboét, zabezpieczy¢ czes$¢ budynku nieobjetg
robotami przed nadmierng emisjg pytu i hatasu tak, zeby umozliwi¢ Zamawiajgcemu
korzystanie z niej;

W zaleznosci od zakresu realizowanych robdt, zabezpieczyé budynek bedacy
przedmiotem robét i w jego strefie oddziatywania przed uszkodzeniami wskutek robdét,
zapewni¢ bezkolizyjny ruch personelu oraz bezpieczng ekspedycje gruzu, zuzytych
materiatéw i innych odpadow;

Dokumentowania stanu technicznego infrastruktury narazonej na uszkodzenie w trakcie
lub w wyniku robét;

Pokrycia kosztu poboru mediéw przy zastosowaniu zamontowanych przez niego
stosownych podlicznikow;

Jasnego okreslenia i kontrolowania miejsca wjazdu i wyjazdu z terenu budowy, w celu
zapobiezenia kradziezy sprzetu i materiatdow oraz dostepu oséb niepowotanych;
Wykonania lub pokrycia kosztu napraw ewentualnych uszkodzen powstatych podczas
realizacji niniejszego zadania;

Uwzglednienia wszystkich kosztéw zwigzanych z realizacjg prac niezbednych do
wykonania, w tym prac zabezpieczeniowych, porzgdkowych, systematycznego wywozu
ewentualnych odpadéw budowlanych;

Uzgodnienia na czas trwania budowy (z osobg wskazang przez Zamawiajgcego)
miejsca sktadowania materiatéw budowlanych;

Ubezpieczenia i ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za sprzet i materiaty
pozostawione na terenie inwestycji;

Zabezpieczenia istniejgcej i nowo urzadzonej zieleni przed zniszczeniem w trakcie
robét, natomiast w razie jej zniszczenia dokonania rekultywacji terenu na wtasny koszt,
poniesienia optat i kar administracyjnych, oraz dokonania odtworzenia tej zieleni lub




ewentualnie nasadzen kompensacyjnych;

1.4. Ogélne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zasadniczy uktad funkcjonalno-przestrzenny budynku nie ulega zmianie. Zamawiajgcy
oczekuje w rezultacie przeprowadzonych robét budowlanych poprawy parametrow
energetycznych obiektu poprzez zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej i cieplnej,
poprawy komfortu pracy przez wykonanie klimatyzacji, modernizacji infrastruktury
teletechnicznej, uporzadkowania identyfikacji i informacji wizualnej. W odniesieniu do
pomieszczen laboratoryjnych, nalezy wykona¢ na etapie prac projektowych szczegdtowg
analize profilu ich dziatalno$ci i jezeli bedzie taka koniecznos¢, wykona¢ nowe $luzy w celu
zapewnienia prawidiowej, bezpiecznej dla uzytkownikédw i zgodnej z przepisami oraz
normami pracy zmodernizowanego uktadu wentylacyjnego. W szczegdlnosci oczekuje sie
rozwigzan zabezpieczajgcych pracownie mikrobiologiczne przed zanieczyszczeniem probek
z jednej strony, a wydostaniem badanych patogendéw na zewnatrz z drugie;.

Modernizacja budynku Inspektoratu ma zapewni¢:

a) Swiadczenie ustug zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz obecnie panujgcymi
standardami obstugi petentow;

b) Spetnienie wymagan technicznych, organizacyjnych i uzytkowych wzgledem
pomieszczen biurowych i przede wszystkim laboratoryjnych;

c) Korzystne warunki pracy dla personelu, przez co rozumie sie zaplanowanie
odpowiednich pomieszczen socjalnych (szatni, sanitariatbw oraz pomieszczen
$niadaniowych), a takze zapewnienie dostepu do $wiatta dziennego i Swiezego
powietrza, z zachowaniem odpowiedniego klimatu akustycznego pomieszczen;

d) Rozwigzania zapewniajgce mozliwos¢ bezpiecznego i zgodnego z przepisami prawa
obchodzenia sie z substancjami potencjalnie niebezpiecznymi lub szkodliwymi, w tym
uwzgledniajgce metody gospodarki odpadami, ich utylizacji, sktadowania i bezpiecznej
ekspedycji, zabezpieczajgce przed niekontrolowanym rozprzestrzenianiem lub
oddziatywaniami krzyzowymi mogacymi zagrazaé zdrowiu lub zyciu cztowieka;

e) Rozwigzania optymalne z punktu widzenia dtugotrwatej eksploatacji i funkcjonowania
Inspektoratu, a wiec ergonomiczne, trwate, ekonomiczne - mozliwie matego zuzycia
wody, energii cieplnej czy elektrycznej. W pomieszczeniach laboratoryjnych wymagane
jest zastosowanie materiatdbw odpornych i nie reagujacych z uzywanymi w nich
odczynnikami, katalizatorami, substratami i produktami reakcji, a w kontakcie z
substancjami potencjalnie zapalnymi lub wybuchowymi - nieiskrzgcych i nie
elektryzujgcych;

f) Niedopuszczalne jest stosowanie materiatbw o nizszej jakosci i wilasciwosciach
uzytkowych bez uzasadnienia ekonomicznego do ich zastosowania w postaci kalkulacji
kosztow eksploatacji i wymiany elementéw podlegajacych zuzyciu;

g) Zapewnienie odpowiedniej estetyki i prestizu w zakresie zastosowanych rozwigzan
architektonicznych i uzytych materiatéw wykonczeniowych;

h) Spetnienie wymagan norm i przepisow, w tym higieniczno- sanitarnych,
przeciwpozarowych, BHP i ergonomii;

Projektowany obiekt powinien posiada¢ okreslone przez Zamawiajgcego wiasciwosci
funkcjonalno-uzytkowe i estetyczne, co musi zosta¢ przez Wykonawce udowodnione na etapie
opracowania projektu i potwierdzone w formie pisemnej akceptacji i zatwierdzenia
przedstawionych rozwigzan przez Zamawiajgcego.




1.5. Szczegotowe wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji
zawarto w zatgczniku do czesci informacyjnej niniejszego PFU: Projekcie koncepcyjnym.

Zestawienie powierzchni dla obiektu:

e Powierzchnia zabudowy 1056 ,20 m?
e Powierzchnia uzytkowa 3743,41 m?
e Kubatura netto ok. 13933 m®

Dopuszcza sie maksymalng réznice powierzchni uzytkowej netto budynku w odniesieniu do
zatozen przyjetych w niniejszym PFU o +/- 5% oraz dopuszcza sie przekroczenie
powierzchni maksymalnie o +/- 5% w ramach jednej funkcji. Wymaga sig, aby zachowane
zostaly przyblizone wymiary pomieszczen przedstawione w zatgczniku graficznym. Wielko$¢
wolnej od zabudowy powierzchni podtogi oraz wolnej kubatury w pomieszczeniu w
przeliczeniu na liczbe uzytkownikéw — zgodnie z przepisami bhp.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamowienia

2.1. Opracowanie dokumentacji projektowej

Opracowanie przez Wykonawce dokumentacji projektowej obejmuje:

1. Wykonanie opracowan i uzyskanie opinii, materiatow, informacji i pozwolen, jakie beda
niezbedne do prawidtowego zgtoszenia robét budowlanych lub uzyskania pozwolenia
na budowe, oraz uzyskania dopuszczenia do uzytkowania, w szczegdlnosci takich jak
(w zaleznosci od potrzeby) mapa aktualna do celéw projektowych, mapa ewidencyjna,
decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia,
ocena oddziatywania na obszar Natura 2000, ekspertyza konstrukcyjna, odstepstwo
od przepiséw hig.-sanitarnych, ekspertyza pozarowa oraz inne wymagane;

2. Opracowanie projektu budowlanego (Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt
Architektoniczno-Budowlany oraz Projekt Budowlany Techniczny) w koniecznym
zakresie, wynikajgcym z zatozen konstrukcyjnych, architektonicznych i instalacyjnych
opisanych w PFU oraz wymagan norm i obowigzujgcych przepiséw wraz z uzyskaniem
wymaganych opinii w tym w szczegolnosci SANEPID, p.poz, oraz innych niezbednych
decyzji i pozwolen;

3. Uzyskania pozwolenia wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw (Lubuski
Wojewoddzki Konserwator Zabytkéw) na prowadzenie robot budowlanych;

4. Prawidtowe zgtoszenie robot lub uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe
w imieniu Zamawiajgcego;

5. Wykonanie projektéw wykonawczych w zakresie obejmujgcym branze:
a. Architektoniczng;

b. Konstrukcyjna;




c. Instalacji elektrycznych obejmujacych:
i. Instalacje zasilania podstawowego;
ii. Instalacje zasilania rezerwowego;
ii. Instalacje elektrycznych gniazd zasilajgcych;
iv. Instalacje o$wietlenia podstawowego;
v. Instalacje oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;
vi. Instalacje uziemiajgca i odgromowsa;

d. Instalacji teletechnicznej obejmujgcych:
i. Instalacje teletechniczng okablowania strukturalnego;
ii. Instalacje logiczng kat 6a;
ii. Instalacji AKPIA dla wentylaciji i instalacji C.O.;
iv. System wykrywania i sygnalizacji pozaru;

e. Instalacji wentylacji i klimatyzacji;
f. Instalacji C.O. i C.T. oraz chtodu;

g. Instalacji wodno-kanalizacyjnej obejmujgcych:

i. Instalacje z.w;

ii. Instalacje c.w;

iii. Instalacje kanalizacji sanitarnej

iv. Instalacje kanalizacji deszczowej;

v. Instalacje odprowadzania skroplin;

vi. Instalacji wodociggowej przeciwpozarowej (w zakresie zgodnym z
obowigzujgcymi przepisami prawa i normami oraz wydanym przez
Wojewddzkiego Komendanta PSP postanowieniem);

h. Instalacji oddymiania klatek schodowych (w zakresie zgodnym z
obowigzujgcymi  przepisami prawa | normami oraz wydanym przez
Wojewoddzkiego Komendanta PSP postanowieniem);

6. Opracowanie projektu technologii wraz z wykazem i opisem sprzetu i mebli
laboratoryjnych, biurowych oraz socjalnych;

7. Wpykonanie projektu aranzacji wnetrz w zakresie ustalenia materiatow
wykonczeniowych, odwietlania, kolorystyki, rozwigzan funkcjonalnych i estetycznych dla
miedzy innymi: portierni, szatni, wejscia do budynku, tazienek i toalet itp. Projekt

aranzacji wnetrz musi zawiera¢ przyktadowe wizualizacje;

8. Opracowania kosztoryséw oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
zaprojektowanych robat;

9. Projekt zagospodarowania terenu budowy;

10. Projekt organizacji ruchu na czas budowy;

11. Sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej i odbiorowej;

12. Sporzgdzenie instrukgcji i scenariusza bezpieczenstwa pozarowego dla budynku;
Projektant bedzie zobowigzany wykonac¢ rowniez inne opracowania, niewymienione wyzej, a
niezbedne do realizacji przedsiewziecia inwestycyjnego, wynikajgce z przyjetych rozwigzan

projektowych, ktorych obowigzek posiadania przez Inwestora przy prowadzeniu
przedmiotowej inwestycji naktadajg obowigzujgce przepisy prawa w tym zakresie - jak na




przyktad w zakresie przebudowy instalacji i urzgdzen, doprowadzenia medidw oraz
opracowania wynikajgce np. z zapotrzebowania w energie elektryczna, cieplng itp.

Wymagane jest, aby projekt zaopiniowa¢ w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Gorzowie WIkp. w celu jednoznacznego wykazania spetnienia wymagan.

Szczegotowosé wykonania dokumentacji projektowej wykonawczej musi pozwala¢ na
okreslenie zakresu prac i sposobu ich wykonania oraz dokonania na jej podstawie odbioru
wykonanych robét. Wykonawca sporzgdzajgc dokumentacje projektowg zobowigzany jest do
wskazania w dokumentacji jakiego rodzaju materiaty ma zamiar zastosowac.

Przewiduje sie wykonanie projektu technologii, szczegélnie dla pomieszczen
laboratoryjnych. Projekt technologii nalezy wykona¢ w zakresie graficznym i opisowym. W
czesci graficznej projektu technologii nalezy przedstawi¢ lokalizacje pomieszczen i
wyposazenia wraz z opisem nazw, i oznakowaniem urzgdzen.

W cze$ci opisowej projektu technologii nalezy wykonac opisy okreslajgce:

Schemat proceduralny gtéwnych czynnosci technologicznych;

Metody obchodzenia z substancjami niebezpiecznymi i szkodliwymi;

Organizacje utylizacji, sktadowania lub ekspedycji odpadow;

Liczbe i rodzaj uzytkowanego oraz przewidzianego wyposazenia;

Szczegotowe wihasciwosci, gabaryty, wage, szczegdélne wymagania montazowe, rodzaj
przytgczen przewidzianego wyposazenia;

Niezbedne wymagania w stosunku do rozwigzah w projektach branzowych;

Sposéb wykonczenia powierzchni scian, podtdg i sufitow;

Ewentualne zagrozenia lub ograniczenia uzytkowe.
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Dla czedci laboratoryjnej konieczne bedzie opracowanie oceny ryzyka zwigzanego z
mozliwoscig wystepowania zagrozenia m.in. biologicznego, chemicznego, radiologicznego i
innych. W dalszej kolejnosci nalezy okresli¢c wymagang klase czystosci powietrza oraz ukfad
cisnien powietrza w poszczegdélnych pracowniach laboratoryjnych, wymagang krotnosc
wymian powietrza, temperature, wilgotno$¢ oraz pomieszczenia, ktdore mozna fgczy¢ lub
izolowa¢ w uktadach wentylacji, zagrozenia wybuchem, zakazeniem Ilub zatruciem,
konieczno$¢ wykonania wyciggéw bezpieczenstwa - wentylacji awaryjnej, odciggow
miejscowych oraz wykonczenie chemoodporne / przeciwwybuchowe do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego, w tym kierownikdw poszczegdlnych Oddziatéw Laboratoryjnych. W
uktadach wentylacyjnych nalezy uwzgledni¢ ewentualno$¢ pojawienia sie oparéw
zbierajgcych sie zaréwno przy poditodze, jaki i pod sufitem pomieszczenia, kwestie
szczelnosci kanatdw wentylacyjnych oraz innych elementéw budowlanych pomieszczeh,
oraz ewentualnych niepozadanych oddziatywan krzyzowych, ktérych ryzyko nalezy
wyeliminowac¢ lub zminimalizowa¢ do dopuszczalnego poziomu. W projekcie technologii
pomieszczen laboratoryjnych, nalezy uwzgledni¢ ewentualne dostosowanie uktadow
przestrzennych poszczegdlnych pracowni do przepisébw i norm obowigzujgcych na dzien
uzyskanie pozwolenia na realizacje robét, w tym w szczegdlnosci wykonanie brakujgcych
Sluz lub przedsionkéw, odpowiednio do ich specyfiki. Kompletny i zatwierdzony przez
Zamawiajgcego, w tym kierownikow poszczegdlnych pracowni, projekt technologii powinien
by¢ podstawg do wykonania projektéw budowlanych.

Projekt architektury obejmie ponadto aranzacje wnetrz w zakresie ustalenia materiatéw
wykonczeniowych oraz kolorystyki. Nalezy opracowac wizualizacje kluczowych punktéw i
przyktadowych, powtarzalnych rozwigzan: co najmniej strefy wejscia, sali konferencyjnej,
korytarzy, klatek schodowych, tazienek, przedstawiajgcych wnetrza z uzyciem rozwigzan
materiatowych realnie planowanych do wbudowania przez Wykonawce. Zamawiajgcy
wymaga przedtozenia do akceptacji przyjetych rozwigzan projektowych.




Wymagania w zakresie przekazani kumentacji Zamawiajgcemu:
Wszystkie opracowania w zakresie projektu budowlanego nalezy wykona¢ w min. 4 egz.

Dopuszcza sie wykonanie Projektu Budowlanego Technicznego i Projektu Wykonawczego
tacznie, tj. jako Projektu Budowlanego Technicznego spetniajgcego wymagania wzgledem
Projektu Wykonawczego, w szczegotowosci umozliwiajgcej sporzadzenie przedmiaréw i
kosztorysu prac oraz realizacje rob6t budowlanych.

Wszystkie opracowania w zakresie projektu wykonawczego, aranzacji wnetrz, wyposazenia
i technologii, kosztorysow, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét, innych
opracowan i operatow - nalezy wykona¢ w min. 3 egzemplarzach.

Wszystkie wykonane opracowania nalezy dostarczy¢ takze w postaci cyfrowej na nosnikach
DVD,

w ilo$ci min. 1 egz. Wymaga sie, aby do zapisu cyfrowego byty stosowane pliki:

DOCX, ODT i PDF w odniesieniu do opisow;

XLSX, ODS i PDF w odniesieniu do zestawien;

PDF w odniesieniu do kart katalogowych, instrukcji itp.;

Edytowalny DWG (2010) i PDF w odniesieniu do rysunkéw projektowych;

JPEG i PDF w odniesieniu do wizualizacji rozwigzan formy architektonicznej obiektu
oraz aranzacji wnetrz;

Wykonawca zobowigzany jest w ramach ustalonego wynagrodzenia przenies¢ na
Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne do wykonanej dokumentacji
projektowej wraz z petnomocnictwem do wykonywania w imieniu autora autorskich praw
osobistych do przekazanej dokumentacji projektowe;j.

2.2. Zakres wykonania robot budowlanych, instalacyjnych i pozostalych

2.3. Przygotowanie terenu budowy

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu organizacji i zagospodarowania
terenu budowy, w zwigzku z czym wymaga sie aby propozycja Wykonawcy w tym zakresie
zostata przedstawiona Zamawiajgcemu ze stosownym wyprzedzeniem tak, aby byto mozliwe
jej uzgodnienie.

Teren budowy powinien obejmowac bezposrednie sgsiedztwo modernizowanego budynku.

W przypadku zajecia jakiejkolwiek istniejgcej drogi komunikacji, Wykonawca jest
zobowigzany zorganizowac objazd oraz czytelng organizacje ruchu, pozwalajgcg na jego
ptynng i bezprzerwowg kontynuacje.

Zwraca sie uwage, zeby jakiekolwiek trwate czy tymczasowe dziatania Wykonawcy, w tym
jego podwykonawcow, nie stwarzaty zagrozenia pozarem, bhp, zanieczyszczenia
Srodowiska, nie prowadzity do naruszenia warunkéw bezpiecznej ewakuacji i prowadzenia
akcji gasniczej (ze szczegdlnym uwzglednieniem dostepnosci hydrantéw i drég pozarowych)
ani niezgodnego z przepisami i normami pogorszenia komfortu akustycznego, czystosci
powietrza czy zapachu w zasiegu oddziatywania robot.

Teren prac budowlanych nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé. Wytyczy¢ objazdy i obejscia.
Wymaga sie, aby wszelkie przejscia w niezbednym wymiarze umozliwiaty takze poruszanie
osobom z dysfunkcjami ruchu lub wzroku. Elementy trudno widoczne nalezy oznakowac, a




stwarzajgce zagrozenie o$wietlic w stopniu wystarczajgcym do uniknigecia wypadkéw po
zmroku. Po zakonczeniu robot budowlanych teren nalezy doprowadzi¢ do porzgdku,
uszkodzone nawierzchnie naprawic, tereny zielone zrekultywowac.

2.4. Architektura

2.4.1. Rozwigzania materiatowe

Wymagania ogdlne dotyczgce wiasciwosci wyrobow budowlanych: materiaty przewidziane
do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do stosowania na terenie RP, by¢ trwate, fatwe do
utrzymania w czystosci, odporne na stosowane w WSSE $rodki myjgce i dezynfekcyjne.
Powinny bezwzglednie spetniaé wymagania Ustawy Prawo Budowlane oraz wymagania
wynikajgce z obowigzujgcych Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie lub norm
innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te
normy.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie lub norm innych

panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy,

uwzglednia sie w kolejnosci:

a) Europejskie aprobaty techniczne;

b) Wspdlne specyfikacje techniczne;

c) Inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy
normalizacyjne;

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych
panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy
oraz aprobat, specyfikacji, norm i systeméw, uwzglednia sie w kolejnosci:

a) Polskie Normy;

b) Polskie aprobaty techniczne;

c) Polskie specyfikacje techniczne;

Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie elementy wykonane ze stali nierdzewnej zachowywaty
wiasciwosci uzytkowe i walory estetyczne w toku catej eksploatacji. W zwigzku z powyzszym
ilekro¢ w PFU jest wzmianka o stali nierdzewnej, nalezy przez to rozumie¢ najwyzszej
jakosci austenityczng stal kwasoodporng typu 304, 304L, 316, 316L lub 321. Kategorycznie
nie dopuszcza sie stosowania jako stali nierdzewnej stali chromowanej lub stali
ferrytycznych.

2.4.2. Hydroizolacje

1) Przed dokonaniem termomodernizacji $cian piwnicy/cokotowych: $ciany nalezy
zabezpieczy¢ przeciw wodzie izolacjg wodochronng typu lekkiego, powitokowo przez
malowanie srodkiem izolujgcym typu wodna dyspersja bitumiczna lub réwnowazny.
Srodki muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 13969:2006/A1:2007;

2) lzolacje przeciwwilgociowe/przeciwwodne wykona¢ przed ociepleniem $cian
styropianem ekstrudowanym. Dobrany materiat nie moze wchodzi¢ w reakcje z
polistyrenem;

3) W pomieszczeniach mokrych, a takze na Scianach i podtogach w natryskach nalezy
stosowac powtokowe izolacje typu folia w ptynie typu ciezkiego;

4) Narozniki, taczenia i przejscia instalacyjne nalezy dodatkowo wzmocnia¢ i
zabezpieczaé specjalistycznymi tasmami hydroizolacyjnymi;

5) W scianach i dachach (w zwigzku z wprowadzeniem nowych okapow po cafym
obwodzie budynku oraz modyfikacjg Scianek attykowych w budynku administracyjnym,
nastgpi ingerencjg w dach budynku) nalezy stosowac folie paroizolacyjne zgodnie z




wynikiem obliczeA w celu wyeliminowania ryzyka skroplenia wilgoci wewnatrz
przegrody;

2.4.3. Termoizolacja

Prace Qrzygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych, nalezy przygotowa¢ podtoze poprzez jego:
oczyszczenie, osuszenie, zidentyfikowanie oraz usuniecie istniejgcych pozostatosci
rozsypujacych sie tynkdéw oraz ewentualnych warstw odspojonych (w tym zaréwno warstw
tynkarskich i malarskich), wypetnienie ubytkéw oraz zagruntowanie.

Na czas prac termomodernizacyjnych, nalezy usunaé z elewacji elementy instalaciji
technicznych oraz S$lusarki i blacharki takie jak: jednostki zewnetrzne klimatyzacji, alarmy,
kraty w oknach piwnicy, kasety rolet zewnetrznych, kolce na ptaki etc. (istotne elementy do
przetozenia po wykonaniu termomodernizacji na nowych wspornikach). Ewentualne
kable/przewody majgce dotychczas swoj przebieg na zewnatrz elewacji, nalezy ukryé w
bruzdach istniejgcego muru. Elementy systemu odwodnienia dachu (w tym w szczegéblno$ci
rury spustowe) na czas prowadzenia prac termomodernizacyjnych nalezy zdemontowaé z
zachowaniem mozliwosci odprowadzania wody z dachu, poprzez zastosowanie rozwigzan
tymczasowych (po zakoriczeniu prac termomodernizacyjnych, w miejsce poprzednich rur
spustowych nalezy wprowadzi¢é nowe, z blachy tyt.-cynk. opisane nizej). Przetozeniu
podlega takze instalacja odgromowa - do odtworzenia zgodnie ze stosownymi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

W trakcie prac przygotowawczych, stan Scian nalezy oceni¢ w szczegdlnosci pod katem
spekan i zarysowan. Niewielkie peknigecia szerokosci do 4 mm, przechodzgce wzdtuz spoin,
gdy ceglty sg cate, nalezy zapetni¢ zaprawg cementowo - wapienng kl. 5.0 MPa lub
ekspansywng o podwyzszonych parametrach, po uprzednim doktadnym oczyszczeniu i
przemyciu woda. Przy cienszych i gtebszych rysach nalezy stosowaé zastrzyki z zaprawy jw.
za pomocg specjalnych aparatéw. Naprawa pekniec, siegajgcych do gtebokosci 3+4 cm,
polega na miejscowym usunieciu tynku i doktadnym oczyszczeniu powierzchni za pomocag
szczotek stalowych. Nastepnie poszerza sie pekniecia do 1+2 cm z nadaniem im ksztattu
jaskotczego ogona i wypetnieniu ich recznie, za pomocg kielni i szpachli, zaczynem
cementowym o proporcji 1:3 z dodatkiem mleka wapiennego. Ostateczne ustalenia odnosnie
zakresu i przyjecia metody napraw uszkodzen budynku nalezy podjg¢ na budowie, w
obecnosci projektanta w ramach nadzoru autorskiego i przy ewentualnym wspdtudziale
przedstawiciela technicznego wybranego dostawcy technologii systemu naprawczego
konstrukcji.

Czyszczenie podioza wykonaé np. metoda: piaskowania, strumieniem wody pod cisnieniem
lub za pomocg szczotek drucianych. W przypadku wystepowania na powierzchni
widocznych glonéw i porostéw nalezy wykona¢ ocene mykologiczng. Nastepnie w miejscach
porazenia mikrobiologicznego, zastosowa¢ mycie wodag pod cisnieniem oraz aplikacje
stosownych dla stopnia i rodzaju porazenia srodkéw biocydowych.

Jezeli wystepujg watpliwosci dotyczagce wytrzymatosci podioza, nalezy sprawdzi¢ jego
przyczepno$¢ przez odrywanie metodg “pull off”'2. W tym celu na kazde 100 m? powierzchni
elewacji zaleca sie wyznaczy¢ co najmniej jeden punkt pomiarowy, w sktad ktérego wchodzg
trzy punkty badawcze wytyczone na wierzchotkach tréjkata rownobocznego o boku 60-80
cm.

12 Zgodnie z PN-EN 1542 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Pomiar
przyczepnosci przez odrywanie.




Odchylenia powierzchni poditoza ($ciany) od ptaszczyzny, mierzone tatg o dtugosci 2 m z
doktadnoscig do 1 mm, nie moga by¢ wieksze niz -4 mm i +2 mm. W przypadku $cian
odznaczajgcych sie nieréwnoscig powierzchni:

- do 10 mm zaleca sie stosowa¢ zaprawe klejgcg systemowsa,

- od 10 do 20 mm nalezy stosowacC zaprawy wyréwnujgce zalecane przez producenta
wybranego do wykonania systemu ociepleniowego lub stosowaé piyty izolacyjne o
zwiekszonej grubosci,

- wiekszg niz 20 mm nalezy stosowac ptyty o zréznicowanej grubosci lub zastosowac
rozwigzanie zalecane przez systemodawcow.

Nienosne powitoki z lakieréw, farb dyspersyjnych, tynkéw z zywic syntetycznych oraz
oktadziny z ptytek ceramicznych w cokole, nalezy usung¢ przed przystgpieniem do prac
termomodernizacyjnych.

W zakresie czesci budynku WSSE, ktéra podlegata juz wczesniej termomodernizacji (nie
spetniajgcej juz obecnie wymogdéw w zakresie wspofczynnika przenikania ciepta), przed
wykonaniem dodatkowej warstwy termoizolacyjnej nalezy dokonaé szczegotowej oceny
istniejgcego ocieplenia, zwracajgc uwage na:

- Stan i sposéb przymocowania do $ciany (powinno dobrze przylegac do $ciany na catej
powierzchni). Ocena stanu technicznego powinna zosta¢ dokonana na podstawie
odkrywek istniejgcego systemu poprzez zerwanie minimum jednej ptyty
termoizolacyjnej z powierzchni 100 m? ocieplenia;

- Stan materiatu termoizolacyjnego (powinien by¢ spoisty i nie wykazywac $ladéw utraty
wtasciwo$ci mechanicznych oraz zawilgocenia). Niezbedne jest wykonanie metodg
wagowo-suszarkowg badania stanu zawilgocenia pobranych i odpowiednio
zabezpieczonych prébek ptyt izolacji termicznej;

- Stan warstwy wierzchniej: nie powinna wykazywa¢ odspojen od warstwy
termoizolacyjnej, pylenia, a warstwa wyprawy tynkarskiej powinna trwale przylega¢ do
warstwy zbrojonej.

Nie mozna wykonywac ocieplenia scian w przypadku odspajania sie zewnetrznej warstwy
podtoza, powierzchniowego tuszczenia sie lub widocznych zmian destrukcyjnych. W takich
sytuacjach niezbedne jest usuniecie tej warstwy. Ostatecznie, podtoze pod ocieplenie musi
by¢ rowne, ptaskie, nosne (t. o zalecanej wytrzymato$ci powierzchniowej na odkrywanie nie
nizszej niz 0,08 MPa), wolne od zabrudzen, pytu, tluszczu oraz powtok malarskich i tynkéw,
ktére tuszczg sie i odspajajg od podioza.

Wymagania ogdlne

e Prace ociepleniowe powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i
przeszkolone zespoty robocze, wyposazone w niezbedny sprzet;

e Stosowane materiaty powinny byé objete wytgcznie jednym systemem ociepleniowym,
okreslonym jedng ocena/aprobatg techniczng;

e Roboty ociepleniowe mogg by¢ wykonywane, o ile ocena/aprobata techniczna systemu
ocieplenia nie podaje inaczej, w temperaturze nie nizszej niz 5 stopni celsjusza i nie
wyzszej niz 25 stopni celsjusza;

e Niedopuszczalne jest prowadzenie robdt: w czasie opaddéw atmosferycznych, na
elewacjach silnie nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz przy zapowiadanym
spadku temperatury ponizej 0 stopni celsjusza w ciggu 24 godzin;

e Zaleca sie na czas prowadzenia robét ocieplane sciany budynku zabezpieczac¢ siatkami
ochronnymi;

e Roboty ociepleniowe mozna rozpocza¢ dopiero gdy:

o Roboty dekarskie oraz montaz okien zostang zakonczone i odebrane;

o Wszystkie powierzchnie nieprzeznaczone do ocieplenia zostang odpowiednio
zabezpieczone;

o Podloza na ktérych zostang zamontowane ocieplenia bedg miaty odpowiednig




wilgotnos¢ (nie zaleca sie uktadania izolacji termicznej na $ciane bezposrednio
po opadach deszczu, gdyz naktadajgc zaprawe na nadmiernie zawilgocone
powierzchnie, w znaczgcy sposob ostabia sie przyczepno$¢ materiatowg).
Kazdorazowo przed klejeniem warstwy termoizolacyjnej zaleca sie wykonanie
pomiaréw wilgotnosci podtoza za pomocg przyrzadu do pomiaru wilgotnosci
materiatlowej. Dokladno$¢ pomiarowa powinna wynosi¢ +/- 1%. W badanej
strefie nalezy wykona¢ co najmniej 5 pomiaréw punktowych. Zalecana
wilgotnos¢ podtozy betonowych, a takze ceramicznych i silikatowych nie
powinna przekraczaé¢ 4%;

o Przejscia instalacji lub innych elementéw budynku przez ocieplane $ciany
zostang wykonane i uszczelnione (w tym ewentualne okablowanie zewnetrzne
zostanie umieszczone w bruzdach istniejgcych $cian);

o Zostanie ustalony sposéb potgczenia ocieplenia z innymi elementami budynku.

warstw termoizolacyj h

Zgodnie z ustaleniami audytu energetycznego wykonanego dla budynku WSSE w Gorzowie
WIkp. (zatgczony w czesci informacyjnej niniejszego PFU), docieplenie scian zewnetrznych
powyzej linii cokotu nalezy wykonaé przyjmujgc jako warstwe termoizolacyjng ptyty
styropianowe EPS, przystosowane do montazu fasadowego.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania warstwy termoizolacyjnej o odpowiednich
parametrach (w tym przede wszystkim grubo$ci oraz wspdtczynnika przewodzenia ciepta
‘A", dla osiggniecia wymaganych zgodnie z zatgcznikiem do obowigzujgcego
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury'® parametréw catej termomodernizowanej przegrody
(wspbfczynnika przenikania ciepta “U”). Dla $cian zewnetrznych: U=max. 0,20 W/m?K.

Roboty ociepleniowe nalezy rozpoczyna¢ od zamontowania listew startowych (cokotowych),
stanowigcych dolne wykonczenie ocieplanej $ciany. Listwy mocuje sie na wysokos$ci cokotu
za pomocg tgcznikéw mechanicznych, najlepiej wbijanych z tworzywows tulejg rozprezng w
liczbie co najmniej 3 tgczniki na 1 m listwy. Pomiedzy listwami powinna by¢ zachowana
przerwa dylatacyjna o szerokosci 2-3 mm (mozliwy jest inny sposoéb rozpoczecia robét
ociepleniowych, gwarantujgcych wypoziomowanie pierwszej linii klejonych ptyt, jesli bedzie
przewidziany w zaleceniach wykonawczych systemodawcy).

Do montazu materiatu termoizolujgcego nalezy wykorzystaé zaréwno medy klejenia
stosowng zaprawg klejowg ORAZ montaz mechaniczny za pomocg stosownych tgcznikow
mechanicznych.

Plyty materiatu termoizolacyjnego moga by¢ przyklejane metoda:

a) Catopowierzchniowg (na ptyte nanosi sie porcje zaprawy klejgcej i rownomiernie
rozprowadza cienkg warstwe, nastepnie nanosi sie dodatkowg porcje kleju i
rozprowadza jg pacg zgbkowang o wymiarach zebéw 10x10 mm LUB;

b) Obwodowo-punktowg (przygotowang zaprawe nanosi sie pasami o szerokosci 4-6 cm
po obwodzie ptyt termoizolacyjnych wzdtuz ich krawedzi, nie dalej niz 3 cm od krawedzi
oraz 5-8 plackéw zaprawy o $rednicy 10-15 cm roztozonych rownomiernie na srodkowej
powierzchni ptyty. Powierzchnia efektywnego klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza
powinna wynosi¢ co najmniej 40% ptyty;

Uwaga: niedopuszczalne jest przyklejanie materiatu termoizolacyjnego wytacznie metodg
punktowa, bez wprowadzenia obwodowej warstwy kleju! (zob. grafike ponizej dla ilustracji i
poréwnania przyktadowego prawidfowego sposobu klejenia typ b) - po lewej stronie oraz
metodologii nieprawidfowej - po prawej stronie)

' Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 1225);




Remont i modernizacja WSSE w Gorzowie WLKP Program Funkcjonalno-uzytkowy
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zaprawa klejaca  plyta styropianowa

Zaprawe klejacg nanosi sie jedynie na powierzchnie piyt termoizolacyjnych, a nie na
podtoze.

Po natozeniu zaprawy klejacej ptyte termoizolacyjng przyciska sie do podtoza i lekko
przesuwa w celu rozprowadzenia zaprawy. Krawedzie ptyt dociska sie szczelnie do siebie.
Piyty ukfada sie pasami od dotu do gory z przesunieciem krawedzi ptyt w kolejnych pasach
na tzw. “mijanke” o co najmniej 15 cm.(zob. grafike ponizej dla ilustracji i poréwnania
przyktadowego prawidtowego sposobu klejenia “na mijanke” - po lewej stronie oraz
metodologii nieprawidfowej - po prawej stronie)
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Spoiny miedzy ptytami nie mogg pokrywaé sie z rysami i peknieciami $cian oraz
krawedziami otwordéw okiennych i drzwiowych (zob. grafike ponizej dla ilustracji i poréwnania
przyktadowego prawidtowego sposobu docinania i klejenia ptyt przy oknach - po lewej
stronie oraz metodologii nieprawidtowej - po prawej stronie)

plyta styropianowa
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Do ocieplenia $cian, z wyjgtkiem o$ciezy okiennych i drzwiowych, powinno sie stosowac
ptyty petne i ich potéwki. Nie nalezy stosowac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych lub
pofamanych. Przycinanie pityt wystajgcych poza naroza $cian jest mozliwe dopiero po
zwigzaniu zaprawy.

Ewentualne nieréwnosci i uskoki powierzchni przyklejonych ptyt termoizolacyjnych powinno
sie zeszlifowa¢ do uzyskania jednolitej powierzchni.

Do mocowania mechanicznego mogg byé stosowane tgczniki mechaniczne z trzpieniem
stalowym. taczniki mechaniczne nalezy osadzi¢ nie wczesniej niz po uptywie 48 godzin od
przyklejenia ptyt termoizolacyjnych do podfoza lub zgodnie z zaleceniami systemodawcy.
llos¢ i rozktad tgcznikdéw powinien by¢ okreslony przez projektanta w zgodzie z zaleceniami
systemodawcy, po dokonaniu stosownych obliczerr z uwzglednieniem wiejgcych wiatréw,
wysokosci budynku, geometrii budynku i rozktadu stref wytwarzanego podcisnienia na
powierzchni fasady.

Miejsca na elewaciji, w ktorych mogg wystgpi¢ zwiekszone naprezenia (np. naroza otworéw
okiennych i drzwiowych), powinny by¢ zabezpieczone paskami siatki zbrojgcej z wtokna
szklanego, naklejanej na warstwe izolacji termicznej pod katem 45 stopni, o wymiarach nie
mniejszych niz 20x35 cm dla zabezpieczenia przed powstawaniem rys.

Nastepnie, po wykonaniu obrébek blacharskich, lecz nie wczesniej niz po dwdch dniach od
przyklejenia ptyt, na izolacje termiczng naklada sie zaprawe lub mase klejgcg (zgodnie z
zaleceniami systemodawcy) i rozprowadza sie jg rownomiernie za pomocg pacy stalowej.
Na tak przygotowanej warstwie rozktada sie siatke zbrojgcag i zatapia przy uzyciu pacy
stalowej i doktadnie wyréwnuje powierzchnie. Siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie
zatopiona (niewidoczna) w zaprawie i znajdowacé sie w Srodku jej grubosci. Pasy siatki
zbrojgcej tgczy sie na zaktad o szerokosci co najmniej 10 cm.

Nie zaleca sie pozostawiania warstwy zbrojonej niezabezpieczonej warstwg tynku na okres
zimowy.

Zgodnie z ustaleniami audytu energetycznego wykonanego dla budynku WSSE w Gorzowie
WIkp. (zatgczony w czesci informacyjnej niniejszego PFU), docieplenie $cian zewnetrznych
powyzej linii cokotu (takze w zakresie $cian posiadajgcych obecnie warstwe termoizolacyjna,
ktére wymagajgdodatkowego docieplenia wramach niniejszego zamierzenia inwestycyjnego)
nalezy wykona¢ przyjmujgc jako warstwe termoizolacyjng ptyty styropianowe EPS,
przystosowane do montazu fasadowego.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania warstwy termoizolacyjnej o odpowiednich
parametrach (w tym przede wszystkim grubo$ci oraz wspétczynnika przewodzenia ciepta
‘A", dla osiggniecia wymaganych zgodnie z zatgcznikiem do obowigzujgcego
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury' parametrow catej termomodernizowanej przegrody
(wspotczynnika przenikania ciepta “U”). Dla $cian zewnetrznych: U=max. 0,20 W/m?K.

Na istniejgcym ociepleniu dopuszcza sie jedynie jednokrotne utozenie dodatkowego uktadu
ociepleniowego, dla ktérego w aktualnej ocenie / aprobacie technicznej systemu
przewidziano takie zastosowanie.

Roboty ociepleniowe w takim przypadku powinny by¢ poprzedzone wykonaniem oceny
stanu technicznego istniejgcego ocieplenia przez rzeczoznawce budowlanego (w zakresie
odpowiedzialnosci Wykonawcy).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 1225);




W dodatkowym systemie ociepleniowym nalezy uwzgledni¢ réwniez szczeliny dylatacyjne
znajdujgce sie w istniejgcym ociepleniu, ktére powinny zostaé odwzorowane w
nowo-montowanym systemie.

Piyty termoizolacyjne powinny by¢ rozmieszczane w sposdb mijankowy w odniesieniu do
izolacji “starego” ocieplenia, tak aby spoiny pomiedzy ptytami w obydwu warstwach nie
pokrywaty sie. W celu oceny uktadu ptyt termoizolacyjnych w istniejgcym systemie
konieczne jest wykonanie miejscowych odkrywek na etapie prac diagnostycznych.

Drugg warstwe izolacji mocuje sie do podioza za pomocg zaprawy klejacej i tagcznikow
mechanicznych (technologia wykonania termomodernizacji zgodnie z zawartym wyzej
opisem, jak dla ocieplanych Scian nieposiadajgcych obecnie warstwy termoizolacyjney).

taczniki mechaniczne muszag zosta¢ osadzone w nosnej warstwie przegrody budowlane;j.
Dtugos¢ tgcznika powinna byé sumg catkowitej grubosci starego i nowego ocieplenia,
odlegtosci istniejacego ocieplenia od podtoza oraz gtebokosci zakotwienia tgcznikéw w
podfozu. Liczba fgcznikdéw powinna by¢ okreslona w projekcie technicznym ocieplenia.

Warstwe wierzchnia, tj. warstwe zbrojong i wyprawe zewnetrzng, nalezy wykonac tak, jak dla
ocieplanych $cian nieposiadajgcych obecnie warstwy termoizolacyjnej (opisane wyzej).

Docieplenie elewaciji w zarz kotu oraz ponizej poziom ren

Zgodnie z ustaleniami audytu energetycznego wykonanego dla budynku WSSE w Gorzowie
WIkp. (zatgczony w czesci informacyjnej niniejszego PFU), docieplenie $cian zewnetrznych
ponizej linii cokotu nalezy wykonaé przyjmujgc jako warstwe termoizolacyjng ptyty z
polistyrenu ekstrudowanego XPS, przystosowane do montazu na $cianach piwnicznych
ponizej gruntu. (nalezy uzywac¢ materiatow izolacji cieplnej o matej nasigkliwosci i matym
podcigganiu kapilarnym, ktére mogg petni¢ swojg funkcje ocieplenia $ciany w warunkach
wilgotnych przylegajgcego gruntu - odporne na zawilgocenie i ple$n. Bezwzglednie nie
nalezy stosowac materiatow izolacyjnych pochodzenia organicznego, np. ptyty trocinowe lub
ptyty pilsniowe).

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania warstwy termoizolacyjnej o odpowiednich
parametrach (w tym przede wszystkim grubo$ci oraz wspétczynnika przewodzenia ciepta
“A”), dla osiggniecia wymaganych zgodnie z zatacznikiem do obowigzujgcego
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury'> parametréw catej termomodernizowanej przegrody
(wspdtczynnika przenikania ciepta “U”). Dla Scian zewnetrznych (w tym takze Scian piwnicy):
U=max. 0,20 W/mK.

Sciane piwnicy nalezy ocieplié na catej wysoko$ci od zewnatrz wykonujac stosowne wykopy.
Bezwzglednie nie nalezy odkopywaé Scian piwnicznych na catych diugosciach elewaciji.
Wykopy nalezy wykonywac¢ w odcinkach o szerokosci 2-3 m, zasypujgc wykop po wykonaniu
termoizolacji w danym odcinku, przed wykonaniem kolejnego wykopu. Prace przy ocieplaniu
scian ponizej linii gruntu nalezy planowa¢é w cieptej i bezdeszczowej porze roku,
przygotowujgc harmonogram prac, zgodnie z ktérym $ciany piwniczne pozostang odkryte w
mozliwe krétkim okresie. Ostateczng decyzje o harmonogramie i sposobie wykonywania
wykopdw przy scianach piwnicznych powinien podjg¢ uprawniony konstruktor, na etapie
wykonywania projektu technicznego ocieplenia.

' Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 1225);




Przed wykonaniem ocieplenia, nalezy dokonaé oceny stanu izolacji przeciwwilgociowych
Scian piwnicy i w razie zauwazenia nieprawidtowo$ci (braku ciggtosci pionowej warstwy
izolacji przeciwwilgociowej) nalezy odtworzy¢ izolacje przeciwwilgociowe zgodnie z opisem
zawartym wyzej (podrozdziat 2.4.2. niniejszego PFU).

Do montazu ptyt termoizolacyjnych $cian piwnicy oraz Scian cokotowych zaleca sie uzywanie
bezrozpuszczalnikowego kleju poliuretanowego (nalezy dobrac oraz uzywac kleju zgodnie z
zaleceniami systemodawcy). Do montazu ocieplenia $cian piwnicy oraz $cian cokotowych
nie wolno uzywac tgcznikdw mechanicznych (ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia izolacji
przeciwwilgociowey).

Nalezy stosowaé sie do zalecen systemodawcy materiatu termoizolacyjnego w zakresie
stosowania dodatkowych warstw ochronnych (w tym m.in. ewentualnego zastosowania folii
kubetkowej jako zewnetrznej warstwy zabezpieczajgcej warstwe termoizolacyjng).

2.4.4. 1zolacje akustyczne

Wymagane parametry akustyczne dla przegréd i elementéw budowlanych:
1) Ra =31 dB dla drzwi;
2) RA2 = 30 dB wypadkowa dla okien z nawiewnikiem;
3) RA2 =40 dB dla okien bez nawiewnika;
4) Ra =45 dB dla scian dziatowych;
5) Ra =63 dB dla stropow;

Przekucia w $cianach i stropach nalezy uzupetni¢ piankg montazowg PUR spetniajgca role
uszczelnienia akustycznego, z zastrzezeniem zachowania wymaganej klasy izolacyjnosci
pozarowej w przejsciach przez sciany wydzielenia pozarowego.

2.4.5. Wykonczenia zewnetrzne

Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej na $cianach zewnetrznych podlegajgcych
termomodernizacji, na warstwe zbrojong nanosi sie (o ile przewidziane jest to w
wykonywanym systemie ocieplenia) $rodek gruntujgcy, stosownie do rodzaju tynku
stanowigcego warstwe wykonhczeniows.

Po wyschnieciu warstwy zbrojonej i ewentualnie srodka gruntujgcego, wykonuje sie
zewnetrzng wyprawe tynkarskg. W pasie elewacji na wysokosci najwyzszej kondygnacji
przewiduje sie wykonczenie tynkiem mineralnym cienkowarstwowym, malowanym w kolorze
zgodnym z kolorystykg modernizowanej blacharki wiehczgcej szczyt $cian attykowych
budynku - RAL 6004. Sciane cokotowg powyzej gruntu, oraz boczne powierzchnie schodéw
terenowych i rampy dla oséb niepetnosprawnych, prowadzace do wiatrotapu gtéwnego
wejscia, przewiduje sie wykonczy¢ tynkiem mineralnym cienkowarstwowym, malowanym w
kolorze ciemnoszarym - RAL 7024 (zgodnie z zatgczonym w czesci informacyjnej projektem
koncepcyjnym).

Wyprawe tynkarskag nalezy wykonywac nie wczesniej niz po 2 dniach od natozenia warstwy
zbrojonej i nie pdzniej niz przed rozpoczeciem sezony zimowego. W tym celu stosuje sie
fabrycznie przygotowane systemy zaprawy / masy tynkarskie, a po ich wyschnieciu
przystepuje sie do malowania elewacji. nie zaleca sie pozostawiania warstwy zbrojonej nie
zabezpieczonej warstwg tynku na okres zimowy.

Pozostate powierzchnie elewacji obiektu (zgodnie z zatgczonym w czesci informacyjnej
projektem koncepcyjnym - rys. A.01 oraz A.02) przewiduje sie wykonczyé w systemie
tynkarskim imitujgcym stosowanie tradycyjnej cegty elewacyjnej. W tym celu przewiduje sie
stosowanie akrylowej, zewnetrznej wyprawy tynkarskiej. Przed aplikacjg warstw
zewnetrznych, powierzchnie nalezy przygotowacé w sposéb tozsamy z przygotowaniem scian




do regularnego tynkowania (powierzchnie $cian muszg by¢ gtadkie, réwne, czyste, suche,
dobrze zwigzane, wolne od nalotéw, wykwitow, tustych plam i innych Srodkéw
utrudniajgcych aplikacje). Po przygotowaniu powierzchni $cian, powierzchnie nalezy
zagruntowac preparatem gruntujgcym zgodnie z zaleceniami systemodawcy.

Pierwszg warstwe wykonczeniowg - powloke malarskg (odpowiadajgcg za imitacje
wgfebionej fugi - w kolorze jasnej szarosci naturalnej zaprawy cementowo-wapienney)
nalezy ktas¢ catopowierzchniowo. Po catkowitym wyschnieciu farby podktadowej nalezy
przyklei¢ systemowe szablony tekturowe, w watku “wozéwkowym?”, o grubosci w zakresie od
1 do 3 mm (zgodnie z kartg techniczng systemodawcy). Nastepnie za pomocg kielni i pacy
ze stali nierdzewnej, nalezy aplikowa¢ wyprawe tynkarskg (w kolorze naturalnej, jasnej cegly
czerwonej - doktadna kolorystyka do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie projektu
budowlanego) w jednej warstwie, na grubos¢ szablonu. Nadmiar tynku usungé. Aplikacja
masy tynkarskiej na jednolitej powierzchni musi by¢ wykonana w sposob ciggly (bez przerw).
Fakture ksztattowaé na drugiej warstwie tynku, na swiezo natozonym materiale poprzez
zatarcie pacg metalowg (efekt postarzanej cegty). Catg powierzchnie nalezy zacieraé
jednakowymi ruchami pacy. Szablon usung¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu tynku
(zgodnie z zaleceniami systemodawcy). Uwaga: przyjety system wykonczeniowy musi by¢
dopuszczony przez systemodawce do stosowania na warstwie zbrojgcej przyjetego systemu
ociepleniowego.

Niniejsze zamierzenie inwestycyjne zaktada dodanie nowych daszkéw - wykonczenia
blacharkg $cian attykowych, ktére bedg odwotywaé sie swoja forma do istniejgcych obecnie
na szczycie elewacji elementéw wykonczeniowych. Daszki nalezy wykona¢ na
podkonstrukcji stalowej, montowanej mechanicznie do elementéw konstrukcyjnych obiektu.

Ponadto nalezy przewidzie¢ prace naprawcze i wykohczeniowe, opisane w zatgczonej w
czesci informacyjnej ekspertyzie technicznej ustalajgcej przyczyny uszkodzeh ganku przy
wejsciu gtéwnym, tj.:

Rozbidrka posadzki i podbudowy betonowej ganku do gtebokosci 62 cm;

Dogeszczenie gruntu zasypowego;

Utozenie warstwy piasku z zageszczeniem 1s=0,95;

Utozenie betonu podktadowego C12/15;

Utozenie folii;

Utozenie plyty zelbetowej zbrojonej siatkg #5 co 100 mm z wyprowadzeniem na $ciany;
Utozenie plytek posadzki;

Rozbidrka oktadziny cokotu;

Naprawa stykéw spekanych muréw metodg zszycia murdw;

Wykonczenie nowej wyprawy muréow cokotu -zgodnie z powyzszym opisem
wykonczonej ciemnoszarym tynkiem mineralnym;

e Zatozenie rynien i rur spustowych;

e Wyprofilowanie opasek betonowych wokét gruntu;

Istniejgce  wokét  budynku elementy stalowe (schody stalowe przy elewacji
potudniowo-zachodniej, wszystkie balustrady zewnetrzne, konstrukcja zadaszenia na
wysokoSci przyziemia przy elewacji potudniowo-zachodniej, kraty w oknach Scian
piwnicznych) nalezy pomalowac na kolor grafitowy RAL 7024.

2.4.6. Stolarka okienna

Wymagania stawiane dla okien:
1) Okna z ramg z pieciokomorowych profili PCV z wktadkg izolacyjng (wsp. U = 0,8
W/m2K);
2) Zestawy okienne oraz elewacyjne (wertykalny pas szklenia ponad gtownym wejsciem)
nalezy wykonaé¢ w konstrukcji z profili aluminiowych, w systemach gotowych;




3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

Okna i zestawy powinny posiadac¢ izolacyjnos¢ akustyczng i pozarowg w zakresie
wymaganym przepisami, zgodnie z ostateczng formg projektu budowlanego;
Parapety wewnetrzne z konglomeratu, gtadkie, tatwozmywalne, w kolorze biatym,
niewystajace poza lico Sciany wiecej niz o 3 cm;

Parapety zewnetrzne prefabrykowane aluminiowe lub z blachy tytanowo-cynkowe;j gr.
min. 1,25 mm, do uzgodnienia z zamawiajgcym na etapie projektu budowlanego;
Szklenie bezpieczne w klasie P1;

Okna rozwierno-uchyline;

Kolorystyka stolarki okiennej zgodnie z projektem koncepcyjnym

W pomieszczeniach, w ktérych wystepuje wentylacja grawitacyjna, w konstrukcji okien
nalezy uwzgledni¢ montaz nawietrznikédw wentylacyjnych higrosterowanych;

10) Odpornosc¢ na parcie wiatru — min. kl. C3;

11) Klasa wodoszczelnosci okien minimum 6A, a Scian kurtynowych - Exxx;

12) Minimalna izolacyjno$é akustyczna RA2 = 40dB;

13) Klasa wytrzymatosci mechanicznej 3 lub 4;

14) Odporno$¢ na wielokrotne cykle otwierania i zamykania — min. 10 tys. cykli;

15) Przepuszczalnos$c¢ Swiatta >70%;

16) Nieotwieralne okna wewnetrzne nalezy traktowac jak Sciany i wykona¢ w kl. odp.

ogniowej min. EI30;

17) Stosowac blokade obrotu klamki, ogranicznik otwarcia, mechanizm podnoszenia

skrzydta i manipulatory pozwalajgce na otwarcie okna z poziomu podtogi we wszystkich
oknach;

18) Spetnienie wymaganych parametréw uzytkowych potwierdzone atestem;
19) W oknach budynku laboratoryjnego od strony potudniowej (od parteru do najwyzszej

kondygnaciji) nalezy zamontowac¢ aluminiowe Zaluzje zewnetrzne w kolorze aluminium
lub zblizom. W budynku administracyjnym, w sali konferencyjnej oraz pomieszczeniach
przy sali konferencyjnej nalezy zamontowaé rolety zewnetrzne. W pozostatych
pomieszczeniach objetych opracowaniem, w ktérych nie zostang zamontowane
zewnetrzne elementy umozliwiajgce ograniczenie dostepu $wiatta dziennego, nalezy
zamontowac rolety wewnetrzne wykonane z materiatéw niepalnych;

Uwaga: Ze wzgledu na wymagang precyzje, wszystkie zamodwienia nalezy realizowac
dopiero po sporzadzeniu obmiaru rzeczywistych wielkosci otworéw na budowie. Do kazdego
elementu nalezy przygotowac rysunek wykonawczy wraz z szczegotowg specyfikacja cech
produktu do akceptacji Zamawiajgcego.

2.4.7. Stolarka drzwiowa

Wymagania stawiane dla drzwi:

1)

2)

3)

4)

5)

Drzwi zewnetrzne oraz drzwi i Scianki wewnetrzne dzielgce korytarz na strefy, drzwi do
klatek schodowych — profilowe aluminiowe (w przypadku wymagan technicznych —
stalowe) z przeszkleniem szklem bezpiecznym kl. P1;

Drzwi wejsciowe do budynku, do magazynow, serwerowni, rozdzielni elektrycznych — K.
WK3 (wprowadzone w zakresie wynikajgcym z termomodernizacji oraz modernizacji
instalacji wentylacji i klimatyzacji);

Drzwi do tazienek i biurowych dostepnych z komunikacji gtdéwnej bezprzylgowe
fornirowane petne — rodzaj, kolor okleiny bedzie wynikiem aranzacji holu gtéwnego;
Drzwi do pomieszczen laboratoryjnych — przemystowe petne z oktadzing ze stali
nierdzewnej, wyposazone w przeszklenia i posiadajgce wtasciwosci antywtamaniowe w
zakresie wynikajacym z potrzeb technicznych i wytycznych Zamawiajgcego, od strony
komunikacji — fornirowane (wprowadzone w zakresie wynikajgcym z modernizacji
instalacji wentylacji i klimatyzacji);

Drzwi do pomieszczen technicznych, magazynowych i gospodarczych w przyziemiu—
stalowe, lakierowane z pétpotyskiem, monokolor, posiadajgce odpornos¢ p.poz. i
wiasciwosci antywtamaniowe w zakresie wynikajgcym z potrzeb technicznych i




wytycznych Zamawiajgcego (wprowadzone w zakresie wynikajgcym z modernizacji
instalacji wentylacji i klimatyzacji);

6) Jako dopuszczalne wypetnienie skrzydta drzwi petnych przyjmuje sie klejonke, pianke
PIR lub ptyte wiérowg kanatowa. Nieakceptowalne sg rozwigzania typu plaster miodu i
inne o stabych parametrach mechanicznych i akustycznych;

7) Jako dopuszczalne oktadziny skrzydet drzwi petnych lub ptaszczowych przyjmuje sie
ptyty HDF/HPL gr. 2mm lub blache stalowg gr. min. 1mm;

8) Zabezpieczenia krawedzi skrzydet drzwi — z odlewdéw masy ABS lub poréwnywalne
wytrzymatosciowo;

9) Oscieznice drzwi petnych — metalowe regulowane;

10) Dolne czes$ci skrzydet drzwi petnych drewnianych — zabezpieczone pasem winylowym
lub z blachy ze stali nierdzewnej szer. min. 8cm i gr. min. 1mm;

11) Drzwi do szafek i szachtéw technicznych — stalowe, pomalowane na kolor $cian tak,
aby byly jak najmniej widoczne, niepalne lub posiadajgce odpornos¢ pozarowg zgodnie
z potrzebami technicznymi;

12) Drzwi do pomieszczen sanitarnych oraz drzwi pozarowe (przejscia pomiedzy strefami
oraz drzwi dymoszczelne) nalezy wyposazy¢é w samozamykacze;

13) Drzwi do kabin sanitarnych w ustepach nalezy wyposazy¢ w blokady fazienkowe, z
mozliwoscig awaryjnego otwarcia od zewnatrz;

14) Drzwi wejsciowe, drzwi do magazynéw, serwerowni, rozdzieleni elektrycznych i
maszynowni wentylacji oraz pozostate objete kontrolg dostepu (wprowadzone w
zakresie wynikajgcym z modernizacji instalacji wentylacji i klimatyzacji) nalezy
wyposazy¢ zamki elektromechaniczne, kontaktrony i samozamykacze;

15) Drzwi zewnetrzne na klatkach schodowych powinny by¢ wyposazone w sitowniki i
automatyke pozwalajgce na ich samoczynne otwarcie w celu zapewnienia
wystarczajgcej ilosci powietrza na potrzeby grawitacyjnego oddymiania;

16) Dopuszczalne odchytki wymiaréw drzwi od wartosci deklarowanych - klasa 3 wedtug
PN-EN 1529:2001;

17) Wartosci dopuszczalne odchytek od ptaskosci skrzydet — klasa 4 - wedlug PN-EN
1530:2001;

18) Klasa wytrzymatosci i odpornosci mechanicznej drzwi — 3 (warunki ciezkie) dla drzwi
wejsciowych, na traktach komunikacyjnych oraz do klatek schodowych;

19) Klasa wytrzymatosci i odpornosci mechanicznej drzwi — 2  dla pozostatych,
niewymienionych wyzej;
20) Klasa trwatosci drzwi — 6 (200 tys. cykli) dla drzwi wejsciowych, na traktach

komunikacyjnych oraz do klatek schodowych (wg PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi —
Trwato$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja);

21) Klasa trwatosci drzwi —4 (50 tys. cykli) dla pozostatych, niewymienionych wyzej (wg
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwato$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja);;

22) Drzwi nalezy wyposazy¢ zamki patentowe w systemie "master-key". Hierarchie klas
dostepu oraz ilo$¢ grup dostepowych nalezy przed dokonaniem zaméwienia uzgodnic¢ z
Zamawiajgcym,;

23) Wprowadzane/wymienianie w obszarze opracowania drzwi nalezy wyposazyé w
estetyczne tabliczki w systemie informaciji wizualnej, z aluminiowg ramkg i mozliwoscig
wymiany wkfadu. Forma graficzna informacji oraz wyraz estetyczny poszczegdlnych
elementdéw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym przed dokonaniem zamdwienia;

24) Stolarka drzwiowa powinna posiadac¢ izolacyjnos¢ akustyczng i pozarowg w zakresie
wymaganym przepisami, zgodnie z ostateczng formg projektu budowlanego;

Uwaga: Ze wzgledu na wymagang precyzje, wszystkie zamodwienia nalezy realizowaé
dopiero po sporzadzeniu obmiaru rzeczywistych wielkosci otworéw na budowie. Do kazdego
elementu nalezy przygotowac rysunek wykonawczy wraz z szczegotowg specyfikacjg cech
produktu do akceptacji projektanta.




2.4.8. Wykonczenia wewnetrzne

Wykonczenie scian wewnetrznych

Wykonczenie Scian przewiduje sie z materiatdbw nienasigkliwych, fatwo zmywalnych,
trwatych, posiadajgcych atest PZH zezwalajgcy na stosowanie w obiektach uzytecznosci
publiczne;.

Dopuszczalne rodzaje wykonhczenia scian:

1)

3)

4)

Farba akrylowa zmywalna, tzw. lateksowa, umozliwiajgca mycie i dezynfekcje catej
powierzchni: do zastosowania we wszystkich pomieszczeniach i strefach
komunikacyjnych w obszarze opracowania, poza pomieszczeniami sanitarnymi i z
wyjatkiem miejscowego uzycia innych materiatdw przestrzeniach i pomieszczeniach
reprezentacyjnych;

Oktadziny $cienne z PCV, homogeniczne, o grubosci 1,2-1,3mm, bakteriostatyczne,
odpornos¢ na $wiatto wg ISO 105-B02 = 7, odporno$¢ chemiczna - wg ISO 26987
Odporne, test ,Clean room” wg [ISO 14644-1 1SO klasa 4 do zastosowania w
pomieszczeniach laboratoryjnych;

Oktadziny $cienne z ptytek gresowych szkliwionych - rektyfikowanych, odpornych na
plamienie, mycie i dezynfekcje, matowych, projektowane w sanitariatach. Przyktadowa
propozycja faktury i koloru ptytki:

Oktadziny scienne z ptyt laminowanych HPL imitujgcej drewno. Minimalna odporno$éna
Scieranie: IP = 150 obrotow; IP+FP/2 = 350 obrotow. Odporne na plamienie, mycie i
dezynfekcje. Do stosowania miejscowego w pomieszczeniach i strefach
reprezentacyjnych oraz miejscowo w pomieszczeniach sanitarnych. Przyktadowa
propozycja faktury i koloru oktadziny:

Na scianach z pustakéw poryzowanych i bloczkéw betonowych nalezy wykonaé tynki
cementowo-wapienne |l kategorii, wykonniczone gtadzig gipsowg. Na fgczeniach plyt g-k oraz
bloczkach wapienno-piaskowych wykonywaé bezposrednio cienkowarstwowe tynki
maszynowe gipsowe.

Stosujgc fugi epoksydowe nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen producenta —
najmniejsze uchybienie w materiatach, uzywanych narzedziach i czasie wykonania grozi
niezachowaniem wymaganej jakosci.
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Narozniki scian oraz Scianek dziatowych nalezy zabezpieczy¢ naroznikami stalowymi
podtynkowymi. Nalezy zamontowa¢ dodatkowe narozniki natynkowe na szczegdlnie
narazonych na uszkodzenie naroznikach usytuowanych na traktach komunikacyjnych.

Ostateczny kolor $cian, aplikacje scienne - zgodnie z projektem wnetrz wykonanym w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym;

Posadzki

Podtogi przewiduje sie z materiatdw nienasigkliwych, o dobrej izolacji cieplnej, tatwo
zmywalnych, trwatych, wykluczajgcych poslizgi, posiadajgcych atest PZH zezwalajgcy na
stosowanie w obiektach uzytecznos$ci publicznej.

Rodzaj i opis zastosowanych posadzek:

1) Posadzki w obszarach komunikacji, w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, itp. z
ptyt granitogresowych gr. min. 8mm, antyposlizgowych w klasie min. R9, w IV KI.
odpornosci na sScieranie, z fugami epoksydowymi. Twardos¢ gresu w skali Mohsa — 8.
Przyktadowa propozycja faktury i koloru ptytki:

R

2) Posadzka w sali konferencyjnej wykonczona wyktadzing dywanowg w ptytkach.

Wyktadzina trudnopalna w klasie Bfl-s1 (wg. EN 13501-1). Grubo$¢ min. 6 mm, w klasie
uzytkowej obiektowej (duze natezenie). Odporna na UV i antystatyczna. Przyktadowa
propozycja faktury i koloru wykfadziny:

Pod posadzkami z plytek gresowych w pomieszczeniach mokrych (np. pom.
sanitariaty)nalezy wykonac izolacje przeciwwodng np. z folii w ptynie z wytozeniem na $ciany
na wysoko$¢ min. 10 cm. Nalezy wykona¢ gtadz cementowg prowadzac spadki do kratek
sciekowych, zagruntowaé podtoze wodng dyspersja zywic syntetycznych, a nastepnie utozy¢
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warstwe wodoszczelng szpachlowang klejem wodoszczelnym na bazie zywic epoksydowych
(w miejscu dylatacji wzmocni¢ tadma izolacyjng). Warstwe wykonczeniowg powinny stanowi¢
ptytki mocowane na wysokoelastycznej, wodoszczelnej zaprawie klejowej na bazie zywic
reakcyjnych modyfikowanych silanami, spoinowane chemoodporng, wodoszczelng fuga
epoksydowg w kolorze zblizonym do koloru ptytek. W pomieszczeniach gdzie nie
zaprojektowano pokrycia ptytkami Scian, wykonaé cokoliki z ksztattek ceramicznych
wysokosci 10 cm.

Ostateczny kolor/faktura posadzek - zgodnie z projektem wnetrz wykonanym w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym;

Sufity

Dopuszczalne sposoby wykonczenia sufitéw:

1) Sufit podwieszany higieniczny modutowy z wetny mineralnej, odporny na zmywanie
catej powierzchni, do mycia na mokro, parg, piang i wodg pod wysokim cisnieniem, do
pomieszczen w klasie czystosci ISO 3, odbicie $wiatta min. 74%, pochtanianie dzwieku
klasa A (aw do 1,00), dzwiekoizolacyjnos¢ sgsiadujgcych przestrzeni Dn, f, w (C;Ctr) =
27 (-1;-4) dB , odpornos$¢ na wilgo€ i stabilnos¢ wymiarowa do 100% RH ,1/C/ON ,
doskonata odpornos¢ na s$rodki czyszczgce i dezynfekujgce, wspoétczynnik wycieku
powietrza ponizej 0,5 m’h/m?Pa w zakresie cisnienia od 5 do 40 Pa - w
pomieszczeniach laboratoryjnych, w ktérych wystgpi konieczno$¢ zamontowania /
wymiany sufitbw z uwagi na przewidywane modernizacje/wprowadzanie instalacji
wentylacji i klimatyzaciji;;

2) Sufit podwieszany modutowy z welny mineralnej, odporny na zmywanie catej
powierzchni, do mycia na mokro, odbicie swiatta min. 85%, pochfanianie dzwieku klasa
A (aw do 1,00), dzwiekoizolacyjno$¢ sagsiadujgcych przestrzeni Dn, f, w (C;Ctr) = 27
(-1;-4) dB , odpornos¢ na wilgo¢ i stabilnos¢ wymiarowa do 100% RH ,1/C/ON - w
pomieszczeniach bez szczegdlnych wymagan higienicznych, np. w przestrzeniach
komunikacyjnych (korytarze) oraz pomieszczeniach takich jak biura, sale konferencyjne
etc., w ktérych wystgpi koniecznosé zamontowania / wymiany sufitbw z uwagi na
przewidywane modernizacje/wprowadzanie instalacji wentylacji i klimatyzaciji;

3) Plyta kartonowo-gipsowa GKB na ruszcie systemowym: jako boczne uzupetnienia sufitu
listwowego sali konferencyjnej oraz w pomieszczeniach takich jak: pokoje s$niadan,
sktadziki, magazynki etc., w ktérych wystagpi koniecznos¢ zamontowania/wymiany
sufitbw z uwagi na przewidywane modernizacje/wprowadzanie instalacji wentylacji i
klimatyzaciji;

4) Sufit podwieszany z paneli aluminiowej siatki cieto-ciggnionej z oczkami rombowymi, na
ruszcie systemowym: do zastosowania w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
(fazienkach) objetych opracowaniem;

5) Plyta kartonowo-gipsowa impregnowana GKBI na ruszcie systemowym: w pozostatych
pomieszczeniach “mokrych” poza ww. zmodernizowanymi fazienkami w podstawowym
obszarze opracowania. Tylko w przypadku pomieszczeh mokrych niewymagajacych
stosowania sufitu higienicznego, w ktérych wystgpi konieczno$¢ zamontowania /
wymiany sufitbw z uwagi na przewidywane modernizacje/wprowadzanie instalacji
wentylacji i klimatyzaciji;

6) W pomieszczeniach i strefach reprezentacyjnych (hall / strefa wejsciowa / sala
konferencyjna) nalezy zastosowacC wertykalny sufit listwowy (min. 9, max. 20 cm
wysoko$¢ listwy) na podkonstrukcji systemowej. Dobrane rozwigzanie systemowe dla
sufitéw listwowych musi posiada¢ Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych zgodng z norma
PN — EN 13964:2014 oraz Atest Higieniczny PZH. Przyktadowe rozwigzanie
poglagdowe:




Ostateczny kolor/faktura sufitow - zgodnie z projektem wnetrz wykonanym w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym;
Obudowa szachtéw instalacyjnych

Wymagania stawiane dla obudowy wprowadzanych szachtow:

1) Sciany szachtéw instalacyjnych wykonaé z bloczkéw wapienno-piaskowych lub betonu
komoérkowego, w klasie odp. ogniowej EI 60 min;

2) Dopuszczalne sg takze obudowy ppoz. w kl. odp. ogn. EI60 w systemie lekkiej
zabudowy z ptyt GKF;

3) Przejscia i przepusty instalacyjne nalezy uszczelni¢ samopeczniejagcg masg ogniotrwatg
do klasy odp. ogn. przegrody;

4) W miejscach koniecznych dojs¢ do zawordéw instalacji nalezy przewidzie¢ drzwi
rewizyjne szer. 40cm. W zaleznosci od potrzeb, drzwi szachtéw powinny by¢ wykonane
w klasie odpornosci pozarowej EI60;

5) Instalacje wentylacji, wod.-kan. oraz C.O. nalezy prowadzi¢ w miare mozliwosci w
przestrzeni podstropowej (nad sufitem podwieszanym), wewngtrz zabudowy GK
(12,5mm na ruszcie stalowym) i w bruzdach;

2.4.9. Wzgledy bezpieczenstwa przeciwpozarowego

W budynku wystepujg liczne niezgodnosci wzgledem obowigzujgcych przepiséw
przeciwpozarowych. Budynek nalezy sukcesywnie dostosowa¢ do stanu zgodnosci z
przepisami, przy najblizszych robotach budowlanych wykraczajgcych poza zakres biezgcych
prac konserwacyjnych i remontowych.

Dopuszcza sie odstgpienie od czesci prac dostosowawczych i realizacje zamiast nich prac
zamiennych, zgodnie z trescig zezwolenia na odstepstwo od przepiséw wydanego przez
Komendanta Wojewodzkiego PSP na podstawie ekspertyzy ppoz. (zafgczone w czesci
informacyjney).

2.5. Konstrukcja

W ramach przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie planuje sie zmian gtéwnej
konstrukcji nosnej budynku objetego opracowaniem.

W zwigzku z koniecznoscig montazu central wentylacyjnych i agregatéw chtodniczych na
dachu nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ ramy stalowe na ktérych zostang umieszczone
urzgdzenia.

Ponadto przewiduje sie koniecznos¢ wykonania otworéw w stropach na potrzeby
prowadzenia przewodéw wentylacji mechanicznej, w tym wykonania konstrukcji
zabezpieczajgcych i podtrzymujgcych.




2.6. Instalacje budowlane

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie nowych
instalacji oraz modernizacja istniejgcych, wraz z odpowiednimi przytaczami i infrastrukturg
zewnetrzng dla projektowanego budynku w sposéb zapewniajgcy spetnienie aktualnych
przepisbw prawa oraz zapewniajgcy spetnienie odpowiedniego komfortu uzytkowania,
eksploataciji jak i optymalizacji kosztéw inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

Wszystkie zaprojektowane i uzyte materiaty oraz urzgdzenia muszg posiada¢ niezbedne

wazne atesty i dopuszczenia do stosowania budownictwie w Polsce.

2.6.1. Wymagania dla Instalacji
2.6.1.1. Wymagania w zakresie charakterystyki energetycznej

Parametry sprawnosci poszczegolnych instalacji

Parametry sprawnosci poszczegolnych instalacji, urzgdzen itp wg obowigzujgcych przepiséow
— minimalnie muszg zostac spetnione wymagania na rok 2021 wg Warunkéw technicznych'.

hniczn

- budowlanych

Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, cieptej wody uzytkowej, i
rébwniez oswietlenia wbudowanego, powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w sposob
zapewniajgcy spetnienie nastepujgcych wymagan minimalnych: Wartos¢ wskaznika EP
[kWh/(m2+rok)] okreslajacego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej i réwniez oswietlenia wbudowanego, obliczona wedtug przepiséw dotyczgcych
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkéw musi byé mniejsza od
wartosci obliczonej zgodnie z wymaganiami okreslonymi w przepisach.

Z uwagi na to, ze przedmiotowy budynek jest istniejgcy, to dopuszcza sie iz wymagania
minimalne uznaje sie za spetnione jezeli przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku
podlegajgce przebudowie odpowiadajg przynajmniej wymaganiom izolacyjnosci cieplnej
okre$lonym w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie."

Spetnienie wymagan dotyczgcych izolacyjnosci cieplnej przewoddw instalacyjnych.

Wymagania izolacyjnosci cieplnej przewodow i komponentéw w instalacjach centralnego
ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i
ogrzewania powietrznego a takze kanatdw wentylacyjnych nawiewnych/wywiewnych
uktadéw central wentylacyjnych muszg spetniaé wymagania wg aktualnych warunkéw
technicznych'.

Spetnienie wymagan dotyczacych wymogow spetnienia ekoprojektu

Projektowane oraz dostarczone urzgdzenia muszg spetnia¢ aktualne wymagania w zakresie:

16 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225);

7 Ibid.
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e ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2016/2281 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie
wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE ustanawiajgcej
0golne zasady ustalania wymogéw dotyczgcych ekoprojektu dla produktéw zwigzanych
z energig w odniesieniu do wymogdéw dotyczagcych ekoprojektu dla produktéw do
ogrzewania powietrznego, produktéw chtodzgcych, wysokotemperaturowych agregatow
chtodniczych i klimakonwektoréw wentylatorowych

e ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie
wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do
wymogow dotyczgcych ekoprojektu dla systemow wentylacyjnych

2.6.1.2. Wymagania w zakresie ochrony przed hatasem i drganiami

Mocowanie i posadowienie urzgdzen wywotujgcych drgania (np. wytwornica wody lodowej,
centrale wentylacyjne, pompy obiegowe, jednostki zewnetrzne itp.) do konstrukcji budynku
wykonaé w sposéb zabezpieczajgcy przed powstawaniem i rozchodzeniem sie drgan i
hatasu w obiekcie. Przy mocowaniu lub posadowieniu stosowaé przektadki gumowe lub
wibroizolacyjne. Potgczenia central wentylacyjnych, pomp obiegowych, wytwornicy wody
lodowej z instalacjami wykonac¢ poprzez ztgcza wibroizolacyjne.

Dopuszczalny poziom hatasu w budynku wg PN-B-02151-2:2018-01.

W zakresie emisji hatasu na zewnatrz budynku nalezy speini¢ wymagania okreslone w
aktualnym Rozporzgdzeniu w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku'®. Z
uwagi na bliskos¢ budynkéw mieszkalnych nalezy stosowaé urzgdzenia o niskiej emisiji
hatasu oraz wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia akustyczne.

2.6.1.3. Zabezpieczenia pozarowe

Przyjmuje sie iz instalacje techniczne stanowigce wyposazenie obiektu winny spetniaé
wymagania zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie Polskimi Normami i Warunkami
Technicznymi® w taki sposdb, aby nie stanowity przyczyny powstania i rozprzestrzeniania
sie pozaru.

W przypadku wykrycia pozaru centrale wentylacyjne oraz wentylatory linii wywiewnych
obstugujgce strefe objetg pozarem zostajg wytgczone, zamkniete zostajg klapy ppoz i
wentylacyjne zawory pozarowe.

Wszystkie warunki biernej i czynnej ochrony przeciwpozarowej (w tym takze zakres prac
zwigzanych z instalacjami technicznymi) nalezy realizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
aktami prawnymi oraz normami w tym zakresie oraz z uwzglednieniem postanowienia
wydanego przez Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej dla
przedmiotowego budynku?' (zamieszczone w zatgczniku do czesci informacyjnej niniejszego
PFU).

Przejscia instalacyjne przez przegrody wydzielenia ogniowego zabezpieczy¢ do wymaganej
odpornosci ogniowej — zgodnej z klasg odpornosci ogniowej przegrody budowlanej.Przejscia
kanatow wentylacyjnych przez przegrody wydzielenia ogniowego =zabezpieczy¢ do
wymaganej odpornosci ogniowej klapami ppoz. W przypadku wykrycia pozaru centrale

19 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku (tekst jednolity: Dz.U. 2014 poz. 112).
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wentylacyjne oraz wentylatory linii wywiewnych obstugujace strefe objetg pozarem zostajg
wytgczone, zamkniete zostajg klapy ppoz i wentylacyjne zawory pozarowe.

2.6.1.4. Zestawienie bilanséw energetycznych

Bilanse energetyczne zamieszczono w poszczegodlnych podrozdziatach odnoszacych sie do
konkretnych typdw instalacji technicznych budynku.

Przedstawione bilanse energetyczne nalezy trakiowaé jako wstepne i wymagajace
uszczegotowienia i korekty na etapie projektowym.

2.6.2. Instalacje wodno-kanalizacyjne
W ramach zamowienia nalezy zaprojektowac i wykonac instalacje:

Instalacje wody zimnej pitnej;

Instalacje cieptej wody uzytkowej;

Instalacje cyrkulacji cieptej wody uzytkowej;

Instalacje kanalizacji sanitarnej;

Instalacje kanalizacji deszczowej;

Instalacje kanalizacji skroplinowej z urzgdzen chtodzgcych (klimatyzacja,
chtodzenie),

Instalacje wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej oraz kanalizacja sanitarna - zakres prac w ramach
modernizacji sanitariatow i tazienek.

Budynek zasilany jest w wode na cele bytowo-gospodarcze i ppoz z istniejgcego przytacza
wody.

Instalacje nalezy rozdzieli¢ na:

e instalacje hydrantowag
e instalacje wodociggowg bytowo-gospodarczag

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy poddaé prébie cisnieniowej oraz wykonaé
badania jako$ci wody pod wzgledem fizykochemicznym i bakteriologicznym.

Instalacja wody zimnej i cieplej uzytkowej z cyrkulacja

Budynek nalezy wyposazyé w instalacje wody zimnej i cieptej wraz z cyrkulacjg - w ramach
modernizacji sanitariatéw i tazienek.

Szacunkowy bilans zapotrzebowania wody.
Bilans nalezy traktowac¢ jako orientacyjny i wymagajacy przeprowadzenia szczegétowych
obliczen na etapie projektowym.

Szacunkowy bilans wody

e dobowe zuzycie wody Qd=4,0 m3/d
e godzinowe srednie Qhsr=0,5 m3/h
e godzinowe max Qhmax=1,4 m3/h

Szacunkowy bilans wody cieptej




e dobowe zuzycie wody Qd=1,6 m3/d
e godzinowe $rednie Qh$r=0,2 m3/h (12kW)
e godzinowe max Qhmax=0,55 m3/h (30kW)

Zrédtem wody cieptej bedzie istniejgcy wezet cieplny, ktéry nalezy zmodernizowaé odpowiednio
do aktualnych potrzeb cieplnych budynku.

Na odgatezieniu do instalacji wodociggowej bytowej nalezy przewidzie¢ zawor pierwszenstwa,
ktory zapewniaC bedzie pierwszenstwo dostaw wody dla celdw pozarowych do instalacji
hydrantowe;.

W przypadku zbyt niskiego cisnienia wody na przytaczu wodociggowym nalezy zastosowaé
wielopompowy (minimum 3 pompy) ukiad podnoszenia i stabilizacji cisnienia wody. Uktad
pompowy nalezy zastosowac¢ wspolny dla instalacji bytowych i pozarowych.

Instalacja wody cieptej oraz cyrkulacji- z wymuszonym obiegiem wody cyrkulacyjnej.
Przeptywem wody cyrkulacyjnej- sterowaty bedg zawory termostatyczne, umozliwiajgce
okresowg dezynfekcje rurociggow dla likwidacji bakterii Legionelli. Wymuszony obieg w
instalacji cyrkulacyjnej zapewni pompa cyrkulacyjna.

Instalacje wody cieptej wraz z cyrkulacjg wyposazy¢ w automatyczny system sterowania
procesem dezynfekcji (okresowego przegrzewu) sktadajgcy sie z wielofunkcyjnych zaworow
termostatycznych, modutdéw dezynfekcyjnych, napedoéw termicznych, czujnikdw temperatury i
centralnego sterownika procesu dezynfekcji z mozliwoscig rejestracji prowadzonych procesow.

Gtéwne rozprowadzenie wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzi¢ w korytarzach pod stropem
na kondygnacji piwnicy. Z gtéwnych rurociagdw rozprowadzajgcych wykona¢ zasilanie
poszczegolnych pionéw. Nalezy zachowac¢ dostep serwisowy do piondéw. W szachtach
zabudowac rewizje.

Zasilaniem nalezy objg¢ wszystkie odbiorniki wody zimnej, cieptej.
Rurociagi

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonana bedzie z wykorzystaniem systemu rur
tworzywowych PP i/llub PE wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego izolowanych
przeciwwykropleniowo (woda zimna) i termicznie (woda ciepta i cyrkulacja).

Stosowac systemowe zawiesia do rur.

Rurociggi w pomieszczeniach prowadzi¢ do armatury w wykutych bruzdach, a gtéwne
rozprowadzenia- w pionach dostarczajgcych wode na wszystkie kondygnacje.

Rurociggi cieptej wody oraz cyrkulacji- przystosowane do okresowego przeptywu wody o
temperaturze 70°C,

Izolacja

Izolacje termiczng nalezy wykonaé zgodnie z aktualnym Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie Izolacje cieplne zastosowane w instalacjach powinny by¢ wykonane w sposdb
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Armatura
Baterie czerpalne jak i pozostata armatura czerpalna wg wymagan technologicznych obiektu.

W pomieszczeniach ogdélnodostepnych (w szczegdlnosci w sanitariatach ogdélnych) stosowac
armature bezdotykowa (umywalki, toalety, pisuary).




W pomieszczeniach pracowni, badan i laboratoriach — stosowa¢ armature bezdotykows.
W pozostatych pomieszczeniach armatura wyptywowa: baterie jednouchwytowe,
Zawory czerpalne ze ztgczkg do weza z zaworem zwrotnym, antyskazeniowym typu HA.

Uwagi ogdlne

Catos¢ instalacji wodnych winna zapewnia¢ spetnienie wymogéw dla tego typu obiektéw o
wysokim poziomie jakosci zaprojektowanych rozwigzan technicznych jak i uzytych materiatow
odpowiadajgcych standardom UE.

Projekt i wykonanie instalacji musi byé zgodne z wymaganiami zawartymi w aktualnych
przepisach, w szczegolnosci z aktualnym rozporzgdzeniem ws Warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, a takze zgodne z normg PN-B-01706:1992,
PN-EN 806-1, PN-EN 806-2, PN-EN-806-3, PN-EN 806-4 oraz innymi obowigzujgcymi
normatywami — jakim powinny odpowiadac instalacje wodne.

Instalacja wody p.poz.

Wszystkie warunki biernej i czynnej ochrony przeciwpozarowej (w tym takze zakres prac
zwigzanych z zaopatrzeniem w wode do celéw. ppoz. w formie hydrantéw wewnetrznych)
nalezy realizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi aktami prawnymi oraz normami w tym zakresie
oraz z uwzglednieniem postanowienia wydanego przez Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej dla przedmiotowego budynku?? (zamieszczone w zatgczniku do
czesci informacyjnej niniejszego PFU).

Gltéwne rozprowadzenie wody hydrantowej prowadzi¢ w korytarzach pod stropem na
kondygnacji piwnicy. Z gtdwnych rurociggdw rozprowadzajgcych wykonaé zasilanie
poszczegolnych pionéw. Nalezy zachowac¢ dostep serwisowy do pionéw. W szachtach
zabudowac rewizje. Zasilaniem nalezy objg¢ wszystkie hydranty wewnatrz budynku.

W przypadku zbyt niskiego cisnienia wody na przytgczu wodociggowym nalezy zastosowaé
wielopompowy (minimum 3 pompy) uktad podnoszenia i stabilizacji ci$nienia wody.

Uktad pompowy nalezy zastosowac¢ wspélny dla instalacji bytowych i pozarowych.

Projektuje sie nastepujgce hydranty wewnetrzne (w zakresie zmiany ich lokalizacja zgodnie z
ww. ustaleniami postanowienia Komendanta Wojewodzkiego PSP):

e w strefach pozarowych ZL stosowa¢ hydranty DN 25 z wezem potsztywnym o
dtugosci 30mb + 3mb zasieg rzutu wody.

Projektowane hydranty nalezy zamontowa¢ w szafkach nasciennych Ilub wnekowych w
zaleznosci od lokalizaciji.

Kazdy hydrant ma mozliwos¢ odciecia poprzez zawér odcinajacy znajdujgcy sie w szafce
hydrantowe;.

Zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami przy okreslaniu zapotrzebowanie wody na cele
pozarowe zaktada sie réwnoczesnosé pracy 2 hydrantéw.

taczne maksymalne zapotrzebowanie wody na cele pozarowe z hydrantéw wewnetrznych DN
25 wynosi¢ bedzie:

gp-poz. =2x1,0=2,0dm3/s
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Wydajnos¢ nominalna hydrantu wewnetrznego DN25 przy cisnieniu nie mniejszym niz 0,2MPa
mierzona na zaworze hydrantowym i na wylocie prgdownicy podczas poboru wody powinna
wynosi¢ co najmniej 1,0 dm3/s, z uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy prgdownicy, i z
zachowaniem mozliwo$ci jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku (lub w
jednej strefie pozarowej) z dwoch sasiednich hydrantéw wewnetrznych.

Miejsca montazu hydrantdw i instrukcje postepowania na wypadek pozaru muszg by¢ wyraznie
oznakowane- zgodnie z przepisami. Zawory odcinajace hydrantow wewnetrznych bedg
umieszczone na wysokosci 1,35:0,1 m od poziomu podiogi, w szafkach hydrantowych,
zamykanych na zamek patentowy.

Budynek oprécz wewnetrznego zabezpieczenia przeciwpozarowego musi posiadaé takze
zabezpieczenie przeciwpozarowe zewnetrzne. Zabezpieczenie to stanowig 2 nadziemne
hydranty HP80 zamontowane na zewnetrznej sieci/instalacji wodociggowe;.

Rurociggi

Instalacja p.poz. wykonana bedzie z typowych rur stalowych podwdjnie ocynkowanych
taczonych na gwint i / lub z systemowych rozwigzanh instalacyjnych z rur stalowych
cienko$ciennych tgczonych na ztgczki zaprasowywane.

lzolacja
Instalacje wody przeciwpozarowej izolowac¢ przeciwwykropleniowo.

Prot Inosci

Po wykonaniu catos¢ instalacji wewnetrznej instalacji przeciwpozarowej nawodnionej
hydrantowej nalezy podda¢ prébie cisnieniowe;j.

Uwagi 0gdine

Catos¢ instalacji hydrantowych winna zapewniac spetnienie wymogéw dla tego typu obiektow o
wysokim poziomie jakosci zaprojektowanych rozwigzan technicznych jak i uzytych materiatow
odpowiadajgcych standardom UE.

Projekt i wykonanie instalacji musi byé zgodne z wymaganiami zawartymi w aktualnych
przepisach, w szczegodlnosci z aktualnym rozporzgdzeniem ws Warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, aktualnym rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw, aktualnym rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, a takze zgodne z normg PN-B-02865:1999 oraz
innymi obowigzujgcymi normatywami — jakim powinny odpowiada¢ instalacje wodne.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Budynek wyposazony jest w instalacje kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem grawitacyjnym
do infrastruktury zewnetrznej z dalszym odprowadzeniem do sieci miejskiej.

W zakresie opracowania jest nowa instalacja kanalizacji sanitarnej dla remontowanych
sanitariatéw i tazienek. Piony odprowadzajgce wykona¢ w catosci jako nowe. Przewidzie¢
wymiane wymiane odcinkéw poziomych w piwnicy az do wyjscia z budynku.




Z uwagi na mozliwos¢ wystepowania w budynku substancji niebezpiecznych (np. patogenéw,
substancji chemicznych) nalezy dokona¢ odpowiedniej analizy oraz w razie koniecznosci
zastosowac uktady podczyszczania / dezynfekcji Sciekdw.

Rurocigqi

Jako rurociggi kanalizacyjne podposadzkowe nalezy stosowac rurociggi do kanalizacji
zewnetrznej z rur PVC-U kI.S (litych) taczonych w kielichach na uszczelki gumowe.

Rurociggi prowadzone w budynku jako piony i podejscia kanalizacyjne instalacji wewnetrznej
wykonaé z rur ze wzmocnionego PP (astolan), niskoszumowych fgczonych w kielichach na
uszczelki gumowe.

Nalezy zachowa¢ dostep serwisowy do piondw. Przy podstawie pionéw zabudowacé rewizje.

Izolacja

W razie koniecznosci odcinki rurociggdéw kanalizacyjnych nalezy izolowac.

Przybory

Przybory sanitarne itd wg wymagan technologii obiektu.
Miski ustepowe stosowaé jako podwieszane na stelazach w zabudowie.
Whpusty podtogowe stosowac ze stali nierdzewne;.

Sanitariaty dla os6b niepetnosprawnych muszg by¢ wyposazone w przybory przeznaczone

wylgcznie dla tego typu pomieszczen z odpowiedniego rodzaju wszelkimi pochwytami,
poreczami, wykonanymi ze stali powlekanej wysokiej jakosci poliamidem posiadajgcymi
aktualne atesty stosowalnosci.

Miski ustepowe wiszgce, na wysokosci rownej z siedziskiem wozka inwalidzkiego sptukiwane
przyciskiem zdalnym na Scianie lub w pochwycie.

Podejscia odptywowe do urzadzeh technologicznych jak i innej aparatury nalezy wykonac i
zaprojektowac¢ zgodnie z DTR i wytycznymi projektu technologii.

Uwagi ogdine

Catos¢ instalacji kanalizacji sanitarnej winna zapewnia¢ spetnienie wymogdéw dla tego typu
obiektéw o wysokim poziomie jakosci zaprojektowanych rozwigzan technicznych jak i uzytych
materiatéw odpowiadajgcych standardom UE.

Projekt i wykonanie instalacji musi byé zgodne z wymaganiami zawartymi w aktualnych
przepisach, w szczegodlnosci z aktualnym rozporzadzeniem ws Warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, a takze zgodne z normg PN-B-01707:1992,
PN-EN 12056-1, PN-EN 12056-2, PN-EN-12056-3, PN-EN 12056-4, PN-EN 12056-5, PN-EN
13564-1, oraz innymi obowigzujgcymi normatywami — jakim powinny odpowiadac¢ instalacje
kanalizacyjne.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Budynek wyposazony jest w instalacje kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem
grawitacyjnym do infrastruktury zewnetrznej z dalszym odprowadzeniem do sieci miejskie;j.

W zakresie opracowania jest nowa instalacja kanalizacji deszczowej dla catego budynku w




zakresie piondéw spustowych, wpustow i koryt odwadniajagcych, rynien. Na etapie projektowym
nalezy zweryfikowac stan techniczny przykanalikéw - odcinkéw doziemnych (badanie kamerg
TV wraz z opisem) i w razie ztego stanu technicznego nalezy przewidzie¢ ich wymiane. .

Rurociggqi

Jako rurociggi spustowe prowadzone po elewacji stosowac rury kanalizacyjne tytan - cynk,
odcinki doziemne z rur z PVC-U kLS (Jitych) taczonych w kielichach na uszczelki gumowe.
Nalezy zachowac¢ dostep serwisowy do pionéw. Przy podstawie pionéw zabudowacé rewizje.

Izolacja

W razie koniecznosci odcinki rurociggdéw kanalizacyjnych nalezy izolowac.

w how
Jako wpusty dachowe stosowac¢ urzadzenia z kablem grzejnym, fapaczem lisci.
wagi ogdéln

Catos¢ instalacji kanalizacji deszczowej winna zapewnia¢ spetnienie wymogéw dla tego typu
obiektow o wysokim poziomie jakosci zaprojektowanych rozwigzan technicznych jak i uzytych
materiatdw odpowiadajgcych standardom UE.

Projekt i wykonanie instalacji musi byé zgodne z wymaganiami zawartymi w aktualnych
przepisach, w szczegdlnosci z aktualnym rozporzgdzeniem ws Warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, a takze zgodne z normg PN-B-01707:1992,
PN-EN 12056-1, PN-EN 12056-2, PN-EN-12056-3, PN-EN 12056-4, PN-EN 12056-5, PN-EN
13564-1, oraz innymi obowigzujgcymi normatywami — jakim powinny odpowiada¢ instalacje
kanalizacyjne.

2.6.3. Instalacje wentylacji i klimatyzacji

Z uwagi na specyfike budynku w szczegodlnosci dla czesci laboratoryjnej konieczne bedzie
opracowanie oceny ryzyka zwigzanego z mozliwoscig wystepowania zagrozenia m.in.
biologicznego, chemicznego, radiologicznego i innych. W dalszej kolejnosci nalezy okresli¢
wymagang klase czystosci powietrza oraz ukiad cisnien powietrza w poszczegdinych
pracowniach laboratoryjnych, wymagang krotnos¢ wymian powietrza, temperature, wilgotnosé
oraz pomieszczenia ktére mozna tgczyC lub izolowaé w uktadach wentylacji, zagrozenia
wybuchem, zakazeniem lub zatruciem, konieczno$¢ wykonania wyciggéow bezpieczenstwa -
wentylacji awaryjnej, odciggdw miejscowych oraz wykonczenie chemoodporne /
przeciwwybuchowe do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, w tym kierownikéw
poszczegolnych oddziatow laboratoryjnych.

W ramach zamowienia nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ w budynku:

- w czesci laboratoryjnej - wentylacje mechaniczng z nawilzaniem / osuszaniem
powietrza, powigzang z odciggami technologicznymi, liniami wywiewnymi, dla
pomieszczen z wyposazonych w urzgdzenia generujgce zyski ciepta zastosowac uktady
odprowadzajgce nadmiar ciepta (rozwigzania dostosowa¢ do wymagan higienicznych,
wymagan klasy czystosci powietrza oraz wystepujgcych zagrozen biologicznych,
wirusowych, chemicznych i innych - wykona¢ ocene zagrozenia),




- w czesci biurowej - instalacje wentylacji mechanicznej z nawilzaniem i chtodzeniem
systemem centralnej instalacji chtodzenia VRV/VREF,;

Zakres prac przewidzianych do zaprojektowania i wykonania zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawnymi i normami.

Instalacje klimatyzacyjne i wentylacyjne majg za zadanie stworzy¢ wtasciwy mikroklimat oraz w
pomieszczeniach / strefach tego wymagajgcych majg zapewni¢ odpowiednig czystos¢ i uktad
ci$nienia powietrza. W pomieszczeniach pracowni i laboratorium zadaniem systeméw
wentylacyjnych jest rowniez ochrona przed szkodliwymi zanieczyszczeniami zaréwno
biologicznymi, chemicznymi i innymi. System wentylacji umozliwia usuwanie emitowanych do
powietrza zanieczyszczen oraz zapobiega ich rozprzestrzenianiu. W razie koniecznosci nalezy
stosowa¢ wentylacje awaryjna.

Wymagana iloS¢ powietrza w pomieszczeniach laboratoryjnych zalezna jest od takich
czynnikéw, jak:

e zapotrzebowanie na powietrze w celu pokrycia zyskow ciepta wystepujacych w
pomieszczeniu;

e strumien powietrza Swiezego w celu pokrycia minimum higienicznego;

e wymagana ilo$¢ wymian powietrza ze wzgledoéw technologicznych.

Niedopuszczalne jest tgczenie w jednym uktadzie wentylacyjnym pomieszczen o réznym
poziomie wymagan sanitarnych, dlatego konieczne jest zweryfikowanie mozliwosci
zastosowania wspolnych ztadéw instalacji wentylacji dla poszczegdlnych pomieszczen / stref
pomieszczen. W razie koniecznosci nalezy zastosowa¢ zostang indywidualne uktady
klimatyzacyjne bgdz wentylacyjne.

Dodatkowo w celu zachowania odpowiedniego kierunku przeptywu powietrza miedzy
pomieszczeniami, w pomieszczeniach / strefach tego wymagajacych nalezy zastosowaé
regulatory ci$nienia VAV i CAV, po przeprowadzeniu oceny ryzyka w uzasadnionych
przypadkach dopuszczalne jest zastosowanie rozwigzania uproszczonego ze statym wydatkiem
powietrza o odpowiedniej gradacji ilosci nawiewanego i wycigganego powietrza w celu ustalenia
pozadanego kierunku przeptywu powietrza.

Rozwigzanie uproszczone dopuszczalne jest tylko w pomieszczeniach / strefach o nizszych
wymaganiach jakosci powietrza i musi zosta¢ wskazane jako dopuszczone wg projektu
wymagan technologicznych i uwzglednione w ocenie ryzyka.

Szacunkowa krotnos¢ wymian powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach pracowni,
laboratoridw, sterylizacji, myjni i innych pomieszczen z wystepujgcym zagrozeniem
biologicznym, chemicznym i innym:

e minimum 10 w/h
Ostateczne wymagania krotnosci wymian nalezy okresli¢ na etapie projektowania.

W czesci biurowej, socjalnej, magazynowej i w pozostatych pomieszczeniach nalezy
przewidzie¢ wentylacje nawiewno-wyciggowg, nawiewno, wyciggowg zapewniajgca:

e pomieszczenia pracy ludzi (biura, sale konf.) - doprowadzenie swiezego powietrza w
ilosci min. 30m3/h / osobe oraz zachowanie co najmniej 2 w/h w kubaturze
pomieszczenia,

e pomieszczenia socjalne - minimalna krotno$¢ wymian 2 w/h

szatnie - minimalna krotno$¢ wymian 4 w/h

e pomieszczenia magazynowe - minimalna krotno$¢é wymian 2 w/h




e sanitariaty - 50m3/h na kazdy ustep, 25m3/h na kazdy pisuar,
e natryski - minimum 5 w/h,

Wydzielone uktady nawiewne, wywiewne, nawiewno — wywiewne, zostang zastosowane dla:
1. Piwnica — strefa pracowni przygotowania podtozy / gradacja cisnien, filtracja HEPA

2. Piwnica - strefa sterylizacji brudnej+zmywalni+przygotowalni do sterylizacji /
gradiacja cisnien, filtracja HEPA

3. Piwnica — sterylizacja sucha / gradiacja cisnien, filtracja HEPA

4. Parter, Pietro +1,+2,+3 — strefa pracowni fizycznych, chemicznych / gradiacja
cisnien, filtracja HEPA

5. Parter, Pietro +1,+2,+3 — strefa pracowni mikrobiologicznych / gradiacja cisnien,
filtracja HEPA powietrza nawiewanego jak i wyrzutowego

5. Piwnica — wentylacja ogdlna — =zaplecze magazynowe, archiwa, warsztat,
komunikacja

Parter, Pietro +1, +2, +3 — biura, zaplecze — wentylacja ogélna
Parter — sala konferencyjna,

Obecnie w niektorych pomieszczeniach pracowni, sterylizacji, mycia etc zainstalowane sg
urzadzenia technologiczne z indywidualnymi odciggami powietrza (czesciowo wyrzuty
wyprowadzone sg przez okna, Sciany). Wszystkie odciggi nalezy zaprojektowac i wykonac¢ jako
nowe, z wyprowadzeniem nad dach. Odciggi nalezy wykonaé w odpowiednim wykonaniu
(chemoodporne, przeciwwybuchowe) w zaleznosci od wymagah technologii danego
pomieszczenia, urzgdzenia, odciggu. Odprowadzang ilos¢ powietrza nalezy uwzgledni¢ przy
projektowaniu  wentylacji ogdlnej. Rozwigzanie wentylacji wszystkich pomieszczen
wyposazonych w urzgdzenia wymagajgce zastosowania indywidualnych odciggéw
wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ w sposéb regulowany automatycznie (bez ingerencji
uzytkownika) przy zachowaniu ciggtosci wymaganego ukfadu cisnien i kierunkéw przeptywu
powietrza przy zastosowaniu regulatoréw zmiennego wydatku wspétpracujacych z odpowiednig
automatykg réznicy cisnien. Zastosowane rozwigzania (urzgdzenia wykonawcze wraz z
automatykg) powinny pochodzi¢ od jednego producenta — dostawcy, ktéry zagwarantuje
skuteczng prace catosci systemu regulacji zmiennej ilosci powietrza w powigzaniu z wtasciwg
gradacjg uktadu cisnieh.

Ostateczny podziat na ztady instalacji wentylacji nalezy ustali¢ na etapie projektowania.
Instalacje, klimatyzacji, wentylacji nawiewno - wywiewnych muszg by¢ zaprojektowane i
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi, w sposob zapewniajgcy
normatywng krotno$¢ wymian powietrza oraz kierunki przeptywu powietrza.

Jako podstawowe nalezy stosowac rozwigzania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewne;j

z odzyskiem ciepta. W indywidualnych pomieszczeniach tzw. ‘brudnych’ dopuszcza sie
zastosowac linie wywiewne.

Na etapie projektowania nalezy ustali¢ pomieszczenia w ktérych konieczne jest stosowanie nad
lub podcisnienia oraz kierunki przeptywu powietrza.

W pomieszczeniach pracy z materialem zagrazajacym zdrowiu i zyciu ludzi nalezy stosowaé
odpowiednie zabezpieczenia na ciggach kanatéw wentylacyjnych np. zewnetrzne filtry
absolutne na nawiewie i wywiewie (w tym wyrzucie) powietrza.

Dla pomieszczeh technicznych, w ktérych dla zapewnienia wtasciwej pracy urzgdzen konieczne




jest odprowadzenie zyskéw ciepta i utrzymanie wymaganego zakresu temperatur i jest to
nieuzasadnione technicznie przy wykorzystaniu instalacji wentylacyjnej, zastosowac
indywidualne klimatyzatory z jednostkami zewnetrznymi przystosowanymi do pracy catorocznej
ustawionymi na dachu budynku.

Na przejéciach przez wydzielenia pozarowe zainstalowac klapy przeciwpozarowe sterowane
elektrycznie, tatwo dostepne do kontroli lub wymiany, wigczone w system monitoringu dziatania
pracy instalacji budynku.

Materiaty i urzadzenia zastosowane w instalacji powinny posiadac¢ atest ITB jako niepalne lub
nierozprzestrzeniajgce ognia oraz dopuszczenia do stosowania w Polsce w obiektach o
podwyzszonych wymaganiach higienicznych.

ntrale wentylacyino - klimatyzacyijn

Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne wyposazone bedg w podstawowe bloki funkcjonalne:

A. Strefy o zwiekszonych wymaganiach higienicznych

Na nawiewie :
Ttumik akustyczny
Blok filtracji powietrza swiezego (G4),
Blok odzysku ciepta —wymiennik glikolowy,
Blok wentylatora nawiewnego (z silnikiem EC),
Blok nagrzewnicy powietrza,
Blok chtodnicy powietrza,
Blok nagrzewnicy elektrycznej korekcyjnej,
Blok filtracji powietrza swiezego (F9),
Ttumik akustyczny

Na wywiewie :
Ttumik akustyczny
Blok filtracji powietrza wywiewanego (G4),
Blok odzysku ciepta —wymiennik glikolowy,
Blok wentylatora wywiewnego (z silnikiem EC);

Ttumik akustyczny
Kazda centrala powinna by¢ wyposazona w indywidualny ukfad nawilzania.

Centrale wentylacyjne w czesci laboratoryjnej obiektu wspétpracowac bedg m.in. z systemami
utrzymujgcymi zadang roznice cisnien (kaskada cisnien), uktadami wyciggowymi w tym z
odciggéw technologicznych (kompensacja), regulacji utrzymania wtasciwego wydatku na filtrach
absolutnych HEPA umieszczonych na nawiewnikach i / lub wywiewnikach / wyrzutach..

B. Strefy ogdlne
Na nawiewie :
Blok filtracji powietrza swiezego (G4),

Blok odzysku ciepta (wysokoskuteczny przeciwpradowy lub obrotowy),




Blok wentylatora nawiewnego (z silnikiem EC),
Blok nagrzewnicy powietrza,
Blok chtodnicy powietrza,
Blok filtracji powietrza swiezego (F7),
Na wywiewie :
Blok filtracji powietrza wywiewanego (G4),
Blok odzysku ciepta (wysokoskuteczny przeciwpradowy lub obrotowy),
Blok wentylatora wywiewnego (z silnikiem EC),

Centrale wentylacyjne obstugujgce pomieszczenia przeznaczone do obstugi pomieszczen statej
pracy ludzi winny by¢ wyposazone w uktad nawilzania.

Wszystkie centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne dostarczy¢ od jednego producenta.

Nalezy stosowac centrale klimatyzacyjne z certyfikatem Eurovent lub inne o réwnowaznych
parametrach (potwierdzonych certyfikatem instytucji niezaleznej w stosunku do dostawcy i
producenta). Urzgdzenia bez certyfikatu Eurovent muszg sie charakteryzowac¢ nie gorszymi
parametrami niz rownowazne urzgdzenia z certyfikatem Eurovent.

Wymagania minimalne dotyczace central wentylacyjnych:

Centrala nawiewno-wywiewna w wykonaniu zewnetrznym / wewnetrznym z wymiennikiem
odzysku ciepta, na ramie nos$nej, wraz z materiatami montazowymi, silnikami EC,,
przepustnicami powietrzno szczelnymi po stronie czerpnej i wyrzutowej przystosowanymi do
napedu elektrycznego, nagrzewnicg, chtodnicg z odskraplaczem, max predko$¢ przeptywu
powietrza 2,6 m/s, kréécami elastycznymi, amortyzatorami i przektadkami gumowymi,
wibroizolacja.

Konstrukcja

konstrukcja wykonana z wetny mineralnej (40 mm) obustronnie pokrytych blachag
ocynkowang, obustronne zabezpieczenie antykorozyjne, od wewnatrz odporna na
dziatania srodkéw myjacych.

wytrzymatos¢ mechaniczna obudowy klasa D1 wg normy EN 1886:2007 (od -2500
Pa do +2500 Pa < 2 mm)

szczelnos¢ obudowy klasa L1 wg normy EN 1886:2007 (-400) Pa — 0,05 I/sm2,
(+700) Pa - 0,13 I/sm2

wspétczynnik przenikania ciepta dla obudowy — klasa T2 wg normy EN 1886:2007
(k<= 0,6 W/m2K),

wspotczynnik mostkéw cieplnych klasa TB3 wg. EN 1886:2007 (kB<= 0,69)
Pomiedzy wymiennikami zastosowa¢ sekcje serwisowe o dlugosci min. 350mm.
Zespdt wentylatora i silnika umieszczony na wspdlnej ramie, odizolowany od konstrukcji przez
wibroizolatory gumowe. Wentylatory bez obudowy jednostronnie ssgace z bezposrednim

napedem.

Certyfikat EUROVENT (lub inny réwnowazny) potwierdzajgcy zgodnosé pomiedzy danymi
przedstawionymi na kartach doboru urzadzen z rzeczywistymi parametrami urzgdzen, w




szczegodlnosci:
pobdr mocy elektrycznej przez zespoty wentylatorowe,
wartosci wspotczynnikow SFP,
charakterystyka akustyczna obudowy
poziom mocy akustycznej emitowanej wlotem powietrza do centrali
poziom mocy akustycznej emitowanej wylotem powietrza z centrali

poziom mocy akustycznej emitowanej do otoczenia centrali przez obudowe

Moc wiasciwa wentylatorow wszystkich wentylatorow (SFP) w budynku nie moze przekraczaé
wartosci wskaznika [kW/(m3/s)] okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami).

Odzysk ciepta w okresie letnim moze dziata¢ tylko w przypadku, gdy daje to efekt oszczednosci
energii, w innym przypadku stosowaé obejscie wymiennika do odzysku ciepta (by-pass) lub
wytgczenie odzysku — realizacja po stronie automatyki.

Dla wszystkich central wentylacyjnych wymagane sg fabrycznie zamontowane uktady
automatyki, regulacji i pomiarowe: sondy, czujniki temperatury, przewody impulsowe i inne oraz
czujniki cisnienia pozwalajgce na kontrole spadku cisnienia w filtrach w trybie ciggtym.

Kazda centrala wentylacyjna w dostawie z kompletng automatykg realizujgcg wymagane
funkcje pracy, oraz zgodng z wymaganiami niezaleznego projektu automatyki / sterowania /
BMS. Centrala przystosowana do wspétpracy z uktadem BMS budynku.

Linie wentylacyjne wywiewne

Dla zapewnienia wymaganych parametréw higienicznych lub technologicznych powietrza w
pomieszczeniach z wymagang wentylacjg mechaniczng projektuje sie uktady wentylacji
mechanicznej wywiewne;.

Z pomieszczeh pracowni gdzie mozliwe jest wystgpienie zagrozenia np. biologicznego
chemicznego, radiologicznego nalezy stosowa¢ indywidualne linie wywiewne =z
wyprowadzeniem nad dach i nie nalezy wigcza¢ wyciggéw z tych pomieszczen do zbiorczych
instalacji wentylacji wyciggowych. W razie koniecznosci stosowac filtracje HEPA na wyciggu.
Indywidualne linie wyciggowe z pomieszczen i / lub urzgdzen wyposazenia technicznego nalezy
wykonaé¢ $cisle wedilug indywidualnych wymagan obejmujgcych kwestie chemoodpornosci,
wybuchowosci, zagrozen biologicznych i innych mogacych wystepowa¢ dla danej linii
wentylacyjne;.

Kazdorazowo indywidualna linia wyciggowa musi pracowa¢ w powigzaniu z odpowiednim
uktadem kompensujgcym powietrze odprowadzane na zewnatrz.

Wywiew powietrza poprzez uktad kanatéw z kroécami zakohczonymi zaworami wywiewnymi,
kratkami wywiewnymi montowanymi na kanale lub wywiewnikami ze skrzynkami rozpreznymi.
Linie wywiewne wyposazone w tlumik akustyczny (wentylatory kanatowe 2z ttumikami
kanatowymi, wentylatory dachowe z podstawami dachowymi w wersji wytltumionej), wentylatory
wraz z przepustnicami zwrotnymi wolnego ssania.

Wentylatory pracowa¢ bedg w sprzezeniu z wybranymi elementami uktadu wentylacyjnego
budynku.

Tlumienie hatasu

Wszystkie centrale wentylacyjne, wentylatory linii wywiewnych zabezpieczy¢ odpowiednimi




ttumikami akustycznymi tak aby dopuszczalny poziom dzwigeku w pomieszczeniach spetniat
aktualne wymagania.

Pomiary

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ pomiary akustyczne pomieszczen, pomiary szczelnosci
catej instalacji wentylacji, pomiary wydajnosci instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, préby
odbiorowe instalacji wentylacji mechanicznej nalezy przeprowadzi¢ we wszystkich mozliwych
trybach (uzytkowania) pracy poszczegolnych uktadow.

Globalnie w budynku strumienie powietrza nawiewanego i wywiewanego nalezy zréwnowazy¢
(max 3-5% nadcisnienia w stosunku do otoczenia).

Eksploatacja

Eksploatacje instalacji nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym w zakresie fachowym i BHP.
Niezbedne prace do wykonania catosci zaméwienia wykonaé zgodnie z projektowanym
uktadem pomieszczen na podstawie dokumentacji technicznej (projekt budowlano -
wykonawczy). Wszystkie te prace nalezy uwzgledni¢ w pracach budowlanych.

Wytyczne do wykonania kanatéw wentylacyjnych:
Wszystkie kanaly wentylacyjne sg kanatami prostokgtnymi lub okragtymi wykonanymi z

blachy ocynkowanej. Wymiary poprzeczne przewoddw wentylacyjnych muszg byé zgodne z
normg PN-EN-1505:2001 i PN-EN 1506:2001.

Szczelnosé okragtych przewoddéw wentylacyjnych winna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN-12237:2005.

Szczelnosé prostokagtnych przewoddw wentylacyjnych winna odpowiadaé wymaganiom
normy PN-EN-1507:2007.

Potgczenia kanatow i ksztattek okragltych wykona¢ przy uzyciu wytgcznie nitéw.

Potaczenia nawiewnikdw z kanatami wentylacyjnymi dopuszcza sie wykona¢ z przewodow
wentylacyjnych elastycznych: izolowanych termicznie, akustycznie. Maksymalna
dopuszczalna dtugosé pojedynczego przewodu do 2,0mb.

Czyszczenie instalacji powinno byé zapewnione przez zastosowanie otwordéw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny
umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze urzgdzen i elementow
instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny
sposob.

Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodéw,
jak réwniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy usztywniajgce i
inne elementy wyposazenia przewodéw powinny byé tak zamontowane, aby nie utrudniaty
czyszczenia przewodow.

Elementy usztywniajgce wewnagtrz przewodoéw o przekroju prostokatnym powinny miec
optywowe ksztalty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm
perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.

Izolacje

Kanaty wentylacyjne izolowaé termicznie i paroszczelnie wetng mineralng w ostonie
aluminiowej o minimalnej grubosci:

nawiewne wewngtrz ogrzewanych pomieszczen izolacja o grubosci 50 mm,

wywiewne do central wentylacyjnych wewnatrz ogrzewanych pomieszczenh
izolacja o grubosci 50 mm,




wywiewne do wentylatoréw wywiewnych wewnatrz ogrzewanych pomieszczen
- nie izolowane,

nawiewne i wywiewne wewnatrz nie ogrzewanych pomieszczen izolacja o
grubosci 100 mm,

nawiewne i wywiewne central wentylacyjnych prowadzone na zewnatrz
budynku izolacja o grubosci 100 mm w ptaszczu zewnetrznym z blachy
ocynkowanej,

kanaly powietrza czerpanego i wyrzutowego prowadzone wewnatrz
pomieszczen izolacja o grubosci 100 mm.

Nawiewniki i wywiewniki

Jako elementy nawiewne i wywiewne stosowac :

dla montazu w sufitach podwieszanych nawiewniki/wywiewniki wirowe z
wyttumiong skrzynka rozprezng wraz z przepustnica, catos¢ wykonanie stalowe,
kolor wg wytycznych architektonicznych, w razie koniecznosci stosowac
odpowiednie filtry w tym HEPA,

dla montazu w Scianach kratki wentylacyjne nawiewne/wywiewne z kierownicami
poziomymi i pionowymi wraz z przepustnica, cato$¢ wykonanie stalowe, kolor wg
wytycznych architektonicznych,

dla montazu w sufitach podwieszanych w pomieszczeniach pomocniczych
(sanitariaty, magazyny itd) nawiewniki/wywiewniki - zawory wentylacyjne, cato$¢
wykonanie stalowe, kolor wg wytycznych architektonicznych,

Automatyka

Uktady automatyki powinny umozliwi¢ nadzér i regulacje wszystkich proceséw technologicznych
wystepujgcych w obstugiwanej instalacji klimatyzacji — wentylaciji:

ogrzewanie i chtodzenie powietrza

nawilzanie i osuszanie powietrza

odzysk ciepta

ochrone przeciwzamrozeniowg nagrzewnic

regulacje roznicy cisnieh pomiedzy pomieszczeniami o réznych standardach
higienicznych, zagrozeh mikrobiologicznych oraz innych,
regulacje ilo$¢ przeptywajgcego powietrza. Centrale nalezy wyposazy¢ w silniki EC.
Na kanale nawiewnymi wywiewnym za centralg nalezy zlokalizowa¢ czujki
ciSnienia, ktorych zadaniem bedzie utrzymanie statego cisnienia w kanale w
zaleznosci od strat cisnienia na filtrach, wspétpraca z systemem zmienne;j ilosci
powietrza (kompensaciji powietrza z odciggéw technologicznych),

praca z obnizong wydajno$cig (automatyczna zmiana wydajnosci) w okresach poza
uzytkowaniem pomieszczen,

Kontrola systemu filtrow powietrza, stanu zabezpieczen zwarciowo —
przecigzeniowych, falownikéw, stycznikow

Wykrywanie stanéw awaryjnych i przeciwdziatanie ich nastepstwom.
Alarmowanie uzytkownika

Wspotpraca z instalacjami p-poz.




Obstuga lokalnego interfejsu uzytkownika oraz wspodtpraca z komputerowym
systemem zarzgdzania

Rejestracja wybranych wielkosci
Obliczanie czasu pracy instalacji lub jej elementéw
Rejestracja zuzycia energii
Realizacja programéw czasowych zgodnie z wewnetrznym zegarem czasu
rzeczywistego

Synchronizacja wewnetrznego zegara czasu rzeczywistego z zegarem nadrzednym
w komputerowym systemie nadzoru

Realizacja obliczen nocnych temperatury
Realizacja tzw. chtodzenia nocnego w okresach upatow

Uwagi 0gdlne

Catos¢ instalacji wentylacji i klimatyzacji winna zapewniaé spetnienie wymogoéw dla tego typu
obiektéw o wysokim poziomie jakosci zaprojektowanych rozwigzan technicznych jak i uzytych
materiatéw odpowiadajgcych standardom UE.

Projekt i wykonanie instalacji musi by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w aktualnych
przepisach, w szczegodlnosci z aktualnym rozporzadzeniem ws Warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz Rozporzadzeniem w sprawie szkodliwych
czynnikow biologicznych dla zdrowia w srodowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracownikéw
zawodowo narazonych na te czynniki.

Z uwagi na charakter obiektu, w uzupetnieniu, dopuszcza sie rowniez wykorzystanie
opracowania pt. ,Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systeméw
wentylacji i klimatyzacji dla podmiotéw wykonujgcych dziatalnosc¢ leczniczg”

Rozwigzania instalacyjne muszg by¢ roéwniez zgodne z przepisami BHP oraz normami:
PN-B-03430:1983/Az3:2000, PN-B-03421:1978, PN-EN 1507:2007, PN-EN 12237:2005,
PN-EN 12097:2007, PN-EN 779:2005, a takze innymi obowigzujgcymi normatywami — jakim
powinny odpowiadac instalacje wentylaciji.

2.6.4. Instalacje grzewcze. Zrédto ciepta.

W ramach zamowienia nalezy zaprojektowac i wykonac :

Instalacje centralnego ogrzewania;

Instalacje ciepta technologicznego;

Instalacje przygotowania cieptej wody uzytkowej;
Zrédto ciepta — modernizacja wezta cieplnego;

Zrédtem ciepta bedzie dostosowany do aktualnych potrzeb istniejgcy wezet cieplny.

Szacunkowy bilans zapotrzebowania ciepta - Zrédio ciepta

Bilans nalezy traktowac jako orientacyjny i wymagajgcy przeprowadzenia szczegotowych




obliczen na etapie projektowym.
Zapotrzebowanie na cele c.o. :
Qco = 185 kW (centralne ogrzewanie)
Zapotrzebowanie na cele c.t.:
Qct = wg bilansu wentylacji kW (ciepto technologiczne - centrale went.)
Zapotrzebowanie na cele c.w.u.:
Qcwu_m = 30kW (ciepta woda uzytkowa - moc max. godzinowa)
Qcwu_s = 12kW (ciepta woda uzytkowa - moc $rednia godzinowa)

Z uwagi na zmiane potrzeb cieplnych istniejgcy wezet cieplny nalezy poddaé modernizaciji
dostosowujg¢ do projektowanego zapotrzebowania.

Instalacja centralnego ogrzewania

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i nowej instalacji
centralnego ogrzewania w budynku w sposéb zapewniajgcy wymagany przepisami komfort
cieplny oraz spetniajgcy aktualne wymogi prawa.

Zatozenia projektowe i parametry obliczeniowe

Parametry obliczeniowe dla obliczen zapotrzebowania energii cieplnej przyjeto zgodnie z tablicg
1.1

Tablica 1.1. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

Pora roku Temperatura Wilgotnos¢ Uwagi
obliczeniowa
wzgledna
[°C]
[%]
Zima -18 100 PN-82/B-02403 /
PN-EN 12831
Temperatura w pomieszczeniach:
e szatnie, tazienki t=+24 °C
e pomieszczenia statego pobytu ludzi t=+20°C

e pomieszczenia nie przeznaczone do statego pobytu ludzi t=+16°C




Nalezy wykonac instalacje wodng, pompowg, pracujgca w uktadzie zamknigtym.
Rozprowadzenie ciepta z rozdzielacza instalacyjnego w pomieszczeniu zrodia ciepta.

W pomieszczeniach przewiduje sie zastosowanie ogrzewania grzejnikowego.

Czynnik grzewczy dla uktadu centralnego ogrzewania grzejnikowego o parametrach sezonowo
zmiennych w zaleznosci od temperatury zewnetrznej

Grzejniki
W budynku nalezy zaprojektowac i zainstalowac grzejniki stalowe ptytowe:

a) w czesci laboratoryjnej o podwyzszonych wymaganiach higienicznych — grzejniki
plytowe higieniczne (bez konwektora), zintegrowane, jedno lub kilku plytowe
posiadajgce odpowiednie atesty zezwalajgce na stosowanie w tego typu obiektach
(jak dla stuzby zdrowia)

b) w tazienkach grzejniki odporne na podwyzszona wilgotno$¢ (np. grzejniki
drabinkowe).

c) w pozostatych pomieszczeniach: biurowych, zaplecza, magazyny i w czesci
ogolnodostepnej — grzejniki ptytowe zintegrowane, konwektorowe.

Kazdy grzejnik musi by¢ wyposazony w zawér termostatyczny z hydrauliczng nastawg wstepng
wraz z glowicg reczng, zawor odcinajgcy oraz manualny odpowietrznik (na wyposazeniu
grzejnika). Dopuszcza sie stosowanie zaworow regulacji hydraulicznej na powrocie z grzejnika.

Grzejniki tgczy¢ z instalacjg od strony $ciany przez podwdjny, kagtowy zawor kulowy.

Grzejniki z podtgczeniem od spodu poprzez zintegrowany modut zasilajgcy katowy typu ,portki”.
Instalacja grzejnika powinna umozliwia¢ utrzymanie w czystosci grzejnika, $ciany i podtogi
(zgodnie z obowigzujgcymi zaleceniami sanitarno — higienicznymi).

Glowice do zawordw:
e 7 czujnikiem wbudowanym
e j.w. z zabezpieczeniem przed manipulacjg (w pomieszczeniach dostepnych dla oséb z
zewnatrz nie bedacych pacjentami)

Gwarancja trwatosci min. 5 lat.

Armatura requlacyjna i odcinajgca

Na potrzeby regulacji centralnego ogrzewania stosowac¢ zawory regulacyjne dziatajace przy
zmiennym obcigzeniu / przeptywie.

Regulacja hydrauliczna realizowana za pomocg automatycznych zaworéw podpionowych,
automatycznych zawordw regulacyjnych oraz za pomocg nastaw wstepnych przy grzejnikach.
Jako zawory odcinajgce stosowaé zawory kulowe.

Kazdy pion z mozliwo$cig indywidualnego odcigcia.

Do armatury nalezy zachowa¢ dostep serwisowy - zabudowac¢ odpowiednie otwory rewizyjne.

Zabezpieczenia

Dla zabezpieczenia instalacji przed niekontrolowanym wzrostem cisnienia projektuje sie uktad
zabezpieczajgcy wyposazony w przeponowe naczynie wzbiorcze oraz zawor bezpieczenstwa.

Rurociadi

Gtéwne rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania prowadzi¢ na kondygnacji piwnicy. Z




gtéwnych rurociggdéw rozprowadzajgcych wykonac¢ zasilanie poszczegolnych pionow.

Z piondéw prowadzi¢ zasilanie do poszczegdlnych odbiornikéw. Prowadzenie rurociggéw ustali¢
na etapie projektowania - co do zasady przyjmuje sie, ze trasy prowadzone bedg pod stropem,
po scianach, w razie koniecznosci dopuszcza sie prowadzenie rurociggéw w warstwach
posadzki. Piony prowadzi¢ w szachtach lub bruzdach $ciennych.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie prowadzenie gatgzek zasilajgcych grzejniki w
bruzdach sciennych.

Kompensacje wykonaé za pomocg naturalnych zataman oraz wydtuzen U-ksztattnych.

W odpowiednich miejscach oznaczy¢ lokalizacje punktow statych.

Gtéwna instalacja c.o. - wykonana bedzie z rur stalowych tgczonych spawaniem lub z
systemowych rozwigzan instalacyjnych z rur stalowych cienkosciennych tgczonych na ztgczki
zaprasowywane.

Rurociagi zasilajgce do poszczegdlnych grzejnikdéw wykona¢ z rur PE-R tgczonych na ztgczki
zaprasowywane.

Stosowac systemowe zawiesia do rur.

Instalacje rozprowadzajgcg nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku pionéw i odwodnieh
(najnizszych punktéw instalacji). Minimalny spadek prowadzenia przewodéw 0,3%.

Izolacja

Izolacje termiczng nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Min. Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie lIzolacje cieplne stosowane w instalacjach powinny by¢é wykonane w sposéb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

wodnienie i wietrzeni

Odpowietrzenie instalacji  poprzez reczne odpowietrzniki montowane przy grzejnikach,
automatyczne odpowietrzniki montowane na pionach (kazdg z ramion gatezi zakonczyé
separatorami z automatycznymi zaworami odpowietrzajgcymi z odcieciem) i na przewodach
rozprowadzajgcych w najwyzszych punktach zataman instalacji. Dodatkowo przed zaworami
odpowietrzajgcymi, konczacymi piony zastosowaé odejscie z zaworem kulowym otwieranym i
bedgacym pod kontrolg w momencie uzupetniania instalacji c.o.

Odwodnienie instalacji c.0. fgcznie z pionami poprzez zawory spustowe, na przewodach
rozprowadzajgcych, w najnizszych punktach zataman instalacji c.o. Odwodnienie pionoéw
poprzez zawory odwadniajgce montowane za zaworami regulacyjno-odcinajgcymi na
rozgatezieniach dla kazdej kondygnaciji.

Uwagi ogdine

Catos¢ instalacji centralnego ogrzewania wraz ze zrédtami ciepta winna zapewniaé spetnienie
wymogow dla tego typu obiektéw o wysokim poziomie jakosci zaprojektowanych rozwigzan
technicznych jak i uzytych materiatéw odpowiadajgcych standardom UE.

Projekt i wykonanie instalacji musi byé zgodne z wymaganiami zawartymi w aktualnych
przepisach, w szczegodlnosci z aktualnym rozporzgdzeniem ws Warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, a takze zgodne z normg

PN-B-02414:1999, PN-B-02415:1991, PN-B-02416:1991, PN-EN 12831:2006,
PN-B-02403:1982, PN-B-02421:2000 PN-EN 12828:2006 oraz innymi obowigzujgcymi
normatywami — jakim powinny odpowiadac instalacje wodne.

Instalacja ciepta technologicznego




Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i nowej instalacji ciepta
technologicznego w sposéb zapewniajgcy wymagany przepisami oraz spetniajgcy aktualne
wymogi prawa.

Instalacja ciepta technologicznego zasila¢ bedzie nagrzewnice central wentylacyjnych.

Zalozenia projel : bliczeni

Parametry obliczeniowe dla obliczen zapotrzebowania energii cieplnej przyjeto zgodnie z tablicg
1.2

Tablica 1.2. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

Pora roku Temperatura Wilgotnosé Uwagi
obliczeniowa
wzgledna
[°C]
[%]
Zima -18 100 PN-82/B-02403 /

PN-EN 12831

Naarzewnice central wentylacyjnych.

Nagrzewnice central wentylacyjnych nalezy wyposazy¢ w indywidualne zespoty
pompowo-mieszajgce w ukitadzie wtryskowym za pomocg armatury regulacyjnej i
rébwnowazgcej.

Centrale umieszczone na zewnatrz oraz na dachu nalezy wyposazyé w nagrzewnice glikolowe.
Zastosowac¢ glikol propylenowy 42%. Dla takiego uktadu przewidzie¢ osobny wymiennik
glikol-woda w Zrddle ciepta.

Armatura regulacyjna i odcinajgca

Na potrzeby regulacji ciepta technologicznego stosowaé zawory regulacyjne dziatajgce przy
zmiennym obcigzeniu / przeptywie. Jako zawory odcinajgce stosowa¢ zawory kulowe.

Zabezpieczenia

Dla zabezpieczenia instalacji przed niekontrolowanym wzrostem cisnienia projektuje sie uktad
zabezpieczajgcy wyposazony w przeponowe naczynie wzbiorcze oraz zawor bezpieczenstwa.




Rurociggi

Gitéwne rozprowadzenie ciepta technologicznego wyprowadzi¢ z rozdzielacza grzewczego w
pomieszczeniu zrodia ciepta do poszczegdlnych zespotéw nagrzewnic central wentylacyjnych.
Uktady pompowo-mieszajgce montowaC¢ na rozdzielaczu Ilub przy poszczegdlnych
nagrzewnicach.

Nalezy zachowac¢ dostep serwisowy do pionéw, armatury i pomp.

W szachtach zabudowac rewizje. Zasilaniem nalezy objg¢ wszystkie odbiorniki.

Instalacja c.t. wykonana bedzie z rur stalowych tgczonych spawaniem lub z systemowych
rozwigzan instalacyjnych z rur stalowych cienkosciennych taczonych na zigczki
zaprasowywane. Stosowac systemowe zawiesia dla rur.

Izolacja

Izolacje termiczng nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Min. Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie lzolacje cieplne zastosowane w instalacjach powinny by¢ wykonane w sposéb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Sdwodnienie | odpowi :

Odpowietrzenie instalacji zapewni¢ poprzez automatyczne odpowietrzniki montowane na
pionach. Dodatkowo przed zaworami odpowietrzajgcymi, kohczgcymi piony zastosowaé
odejscie z zaworem kulowym otwieranym i bedgcym pod kontrolg w momencie uzupetniania
instalacji.

Odwodnienie instalacji c.t. tacznie z pionami poprzez zawory spustowe, na przewodach
rozprowadzajgcych, w najnizszych punktach zataman instalacji c.t. i w wezle cieplnym.
Odwodnienie  pionéw poprzez zawory odwadniajgce montowane za zaworami
regulacyjno-odcinajgcymi na podejsciach pod piony c.t..

Dla odwodnienia ztadow zawierajgcych glikol przewidzieé zbiornik na glikol, do ktérego zostanie
odprowadzony zuzyty ztad.

Uwagi ogdlne

Catos¢ instalacji ciepta technologicznego wraz ze zrodtami ciepta winna zapewnia¢ spetnienie
wymogow dla tego typu obiektéw o wysokim poziomie jakosci zaprojektowanych rozwigzan
technicznych jak i uzytych materiatéw odpowiadajgcych standardom UE.

Projekt i wykonanie instalacji musi byé zgodne z wymaganiami zawartymi w aktualnych
przepisach, w szczegolnosci z aktualnym rozporzgdzeniem ws Warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, a takze zgodne z normg

PN-B-02414:1999, PN-B-02415:1991, PN-B-02416:1991, PN-EN 12831:20086,
PN-B-02403:1982, PN-B-02421:2000 PN-EN 12828:2006 oraz innymi obowigzujgcymi
normatywami — jakim powinny odpowiadac instalacje wodne.

2.6.5. Instalacje chlodnicze

Instalacja wody lodowej




Obecnie budynek wyposazony jest w agregat wody lodowej (posadowiony w terenie) wraz z
instalacjg rozprowadzajgcg. Z uwagi na zakres modernizacji instalacji wentylacji obiektu oraz
zwigzang z tym zmiang potrzeb chiodniczych oraz z uwagi na wiek istniejgcej instalacji - catosé
istniejgcej instalacji wody lodowej przewiduje sie do demontazu. Przedmiotem zaméwienia jest
wykonanie dokumentacji projektowej i nowej instalacji wody lodowej zasilajgcej chtodnice
central wentylacyjnych w budynku w sposéb zapewniajgcy wymagany przepisami oraz
spetniajgcy aktualne wymogi prawa.

Zatozenia projektowe i parametry obliczeniowe

Parametry obliczeniowe dla obliczen zapotrzebowania energii cieplnej przyjeto zgodnie z tablicg
1.3

Tablica 1.3. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

Temperatura Wilgotnosc¢ :
Pora roku . ; Uwagi
obliczeniowa wzgledna
Fel (%]
Lato +30 50 PN-82/B-02403 /
PN-EN 12831

Uwaga - dobdr urzgdzen chtodniczych wykonac dla temperatury zewnetrznej t,=+35°C.

Wymagana do utrzymania temperatura nawiewanego powietrza z central wentylacyjnych do
pomieszczen t,=+18°C (+/-2°C). Do zwymiarowania ukfadéw chfodzgcych przyjaé temperature
nawiewu t,=+16°C. Ostateczng minimalng temperature pracy ukladow ustalic w trakcie
uruchomienia i eksploatacji.

Dla stref o podwyzszonych wymaganiach higienicznych (filtracja HEPA) nalezy zapewni¢
mozliwos¢ osuszania powietrza nawiewanego.

Wytwornica wody lodowej
W celu pokrycia potrzeb na energie chtodniczg dla chtodnic central wentylacyjnych, projektuje

sie uktad wody lodowej oparty o wykorzystanie wytwornicy wody lodowej typu monoblok.
W obiegu wody lodowej jako czynnik roboczy projektuje sie 42% roztwér glikolu propylenowego.
Urzgdzenia montowaé na dachu.

Szacunkowy bilans zapotrzebowania chtodu (wody lodowej).
Bilans nalezy traktowac¢ jako orientacyjny i wymagajacy przeprowadzenia szczegétowych
obliczen na etapie projektowym.

e tz/tp=5/10 stopni C




e moc chiodnicza Q=wg bilansu wentylacji kW

Wytwornica wody lodowej o modulowanej mocy (minimum 4 stopnie pracy) w dostawie z
modutem hydraulicznym wyposazonym w uktady zabezpieczajgce oraz z pompg obiegowg
ukfadu wody lodowej (pompa podwodjna praca/rezerwa).

Wspotczynnik ESEER minimum 3,8.

W uktadzie przygotowania wody lodowej projektuje sie obieg zasilania chtodnic central
wentylacyjnych. Woda lodowa wykorzystywana jest do obrobki powietrza w centralach
wentylacyjnych i jej dostawa wymagana jest tylko w okresie letnim.

Shiodni lacvinyct

Chtodnice central wentylacyjnych nalezy wyposazy¢ w indywidualne zespoty regulacji ilosciowej
dostarczanego czynnika za pomocg regulacyjnej armatury dwudrogowej - regulacja z
zastosowaniem zaworu rozdzielajgcego (zgodnie z wymaganiami COBRTI Instal).

Armatura requlacyjna i odcinajgca

Na potrzeby regulacji wody lodowej stosowaé zawory regulacyjne dziatajgce przy statym
obcigzeniu / przeptywie. Uktady regulacyjne chiodnic montowaé przy poszczegdlnych
chtodnicach. Jako zawory odcinajgce stosowac zawory kulowe.

Zabezpieczenia

Dla zabezpieczenia instalacji przed niekontrolowanym wzrostem cisnienia projektuje sie uktad
zabezpieczajgcy wyposazony w przeponowe nhaczynie wzbiorcze oraz zawor bezpieczenstwa.
W celu gromadzenia ubytkéw glikolu z zaworu bezpieczenstwa, odwodnien i odpowietrzen, a
takze dla umozliwienia uzupetniania ubytkow glikolu w instalacji przyja¢ otwarty zbiornik glikolu
0 pojemnosci V= 50dm3.

Rurociagi

Instalacja wody lodowej. wykonana bedzie z rur stalowych tgczonych spawaniem lub z
systemowych rozwigzan instalacyjnych z rur stalowych cienkosciennych tgczonych na ztgczki
zaprasowywane. Stosowac¢ systemowe zawiesia do rur.

Nalezy zachowa¢ dostep serwisowy do armatury i pomp.

Zasilaniem nalezy objg¢ wszystkie odbiorniki.

Izolacja

Izolacje termiczng i przeciwwykropleniowg nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Min.
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Izolacje cieplne zastosowane w instalacjach powinny byé
wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Odcinki rur prowadzone na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ zewnetrznym ptaszczem z blachy
ocynkowane;.

wagi 5In

Catos¢ instalacji wody lodowej winna zapewnia¢ spetnienie wymogéw dla tego typu obiektow o
wysokim poziomie jakosci zaprojektowanych rozwigzanh technicznych jak i uzytych materiatow




odpowiadajgcych standardom UE.

Projekt i wykonanie instalacji musi byé zgodne z wymaganiami zawartymi w aktualnych
przepisach, w szczegdlnosci z aktualnym rozporzgdzeniem ws Warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, a takze zgodne z normg

PN-B-02414:1999, PN-B-02415:1991, PN-B-02416:1991, PN-EN 12831:2006,
PN-B-02403:1982, PN-B-02421:2000 PN-EN 12828:2006 oraz innymi obowigzujgcymi
normatywami — jakim powinny odpowiadac instalacje wodne.

Instalacja chtodzenia freonowego

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i nowej instalacji chtodzenia
freonowego dla wybranych pomieszczen w budynku w sposéb zapewniajgcy wymagany
przepisami oraz spetniajgcy aktualne wymogi prawa.

W ramach zamowienia nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ w budynku:

- w czesci laboratoryjnej - wentylacje mechaniczng z nawilzaniem / osuszaniem
powietrza, powigzang z odciggami technologicznymi, liniami wywiewnymi, dla
pomieszczen z wyposazonych w urzgdzenia generujgce zyski ciepta zastosowac uktady
odprowadzajgce nadmiar ciepta (rozwigzania dostosowaé do wymaganh higienicznych,
wymagan klasy czystosci powietrza oraz wystepujgcych zagrozen biologicznych,
wirusowych, chemicznych i innych - wykona¢ ocene zagrozenia),

- w czesci biurowej - instalacje wentylacji mechanicznej z nawilzaniem i chtodzeniem
systemem centralnej instalacji chtodzenia VRV/VREF;

Zakres instalacji centralnej klimatyzacji typu VRV/VRF obejmuje pomieszczenia w
szczegoblnosci biurowe, sale konferencyjne, przeszklony hall oraz inne pomieszczenia
wymagajgce chtodzenia w okresie letnim za wyjgtkiem pomieszczeh o podwyzszonych
wymaganiach czystosci powietrza (filtracia HEPA), pomieszczen z wystepujgcym zagrozeniem
biologicznym, chemicznym, zagrozonych wybuchem lub innym zagrozeniem eliminujgcym
zastosowanie jednostek wewnetrznych chtodzenia-klimatyzaciji.

Dla pomieszczen z wyposazonych w urzgdzenia generujgce zyski ciepta zastosowac ukfady
odprowadzajgce nadmiar ciepta (rozwigzania dostosowa¢ do wymagan higienicznych,
wymagan klasy czystosci powietrza oraz wystepujgcych zagrozen biologicznych, wirusowych,
chemicznych i innych - wykona¢ ocene zagrozenia). Konieczno$¢ stosowania ukfadow
chtodzenia w takich pomieszczeniach uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Uzgodni¢ z Zamawiajgcym
konieczno$¢ stosowania urzgdzen redundantnych.

Dla pomieszczeh wymagajgcych chiodzenia catorocznego (np. serwerownie, UPS, inne) nalezy
zastosowac¢ indywidualne systemy chiodzenia catorocznego typu split - stosowac¢ urzadzenia
redundantne.

Ostateczng ilo$¢ pomieszczen objetych uktadem chiodzenia freonowego ustali¢ na etapie
projektu.

Zatozenia projektowe i parametry obliczeniowe

Parametry obliczeniowe dla obliczer zapotrzebowania energii cieplnej przyjeto zgodnie z tablicg
1.4

Tablica 1.4. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego




Temperatura Wilgotnos¢ wzgledna .
Pora roku obliczeniowa Uwagi
[%]
[°C]
Lato +30 50 PN-82/B-02403 /
PN-EN 12831

Uwaga - dobor urzgdzen chtodniczych wykonac dla temperatury zewnetrznej t,=+35°C.

Wymagana do utrzymania temperatura w wybranych pomieszczeniach wyposazonych w uktady
chtodzenia freonowego ti=+220C (+/-20C)

Uktady chtodzenia freonowego.

W celu pokrycia potrzeb na energie chtodniczg dla klimatyzatorow w pomieszczeniach,
przewiduje sie uklady chtodzenia z czynnikiem z bezposrednim odparowaniem (freonowe)
oparty o wykorzystanie ukladow VRV/VRF oraz split.

Szacunkowy bilans zapotrzebowania chtodu (instalacja freonowa VRF/VRV).
Bilans nalezy traktowac¢ jako orientacyjny i wymagajacy przeprowadzenia szczegétowych
obliczenh na etapie projektowym.

taczna moc chtodnicza uktadéw VRV/VREF:
e moc chtodnicza Q=180 kW

taczna moc chtodnicza uktadéw split - chtodzenia catorocznego:

e Pomieszczenia techniczne, moc chtodnicza Q= wg aktualnych potrzeb kW

e Pomieszczenia technologiczne z wymaganym chtodzeniem, moc chfodnicza Q=
wg aktualnych potrzeb kW

e Serwerownia, moc chfodnicza Q= wg aktualnych potrzeb kW

e UPS, moc chtodnicza Q= wg aktualnych potrzeb kW

e Inne

Agregaty zewnetrzne montowaé na dachu budynku, na systemowych podkonstrukcjach
stalowych, rozprowadzajgcych obcigzenia wynikajgce z wprowadzania nowych elementéw
instalacji technicznych, na istniejgce elementy konstrukcyjne obiektu zdolne do przejecia
przedmiotowych obcigzeh.

Wspotczynnik ESEER minimum 6,0 przy statej temperaturze odparowania..

Jednostki wewnetrzne

Jako jednostki wewnetrzne nalezy stosowac klimatyzatory kasetonowe i/lub $cienne w zaleznie




od mozliwosci zastosowania w danym pomieszczeniu. Stosowa¢ sterowniki Scienne, mocowane
do sciany. Nalezy spetni¢ wymagania dopuszczalnego poziomu hatasu przy pracy urzadzen z
mocg obliczeniows.

Rurociggqi

Rozprowadzenie rurociggéw pod stropem korytarzy oraz w szachtach instalacyjnych.

Nalezy zachowac¢ dostep serwisowy do urzadzen i armatury.

Zasilaniem nalezy objg¢ wszystkie odbiorniki.

Instalacja wykonana bedzie z rur miedzianych fgczonych lutem twardym. Stosowac systemowe
zawiesia dla rur.

Izolacja

Izolacje termiczng i przeciwwykropleniowg nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Min.
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Izolacje cieplne zastosowane w instalacjach powinny byé
wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Odcinki rur prowadzone na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ zewnetrznym ptaszczem z blachy
ocynkowane;j.

Zaleca sie stosowanie izolacji z pianki kauczukowej.
Przewody na dachu winny by¢ dodatkowo zabezpieczone ptaszczem z blachy stalowej
ocynkowanej lub aluminiowe;.




Remont i modernizacja WSSE w Gorzowie WLKP Program Funkcjonalno-uzytkowy

gazowsa

lzolacja cepina

Tabela nr 1. Materiaty na przewody chlodnicze, grubosc scianek.
Zgodnie z PN EN 12735-1

Konieczne jest stosowanie rurek miedzianych, bezszwowych,
Grubosci cianek podano w poni2szej tabeli. Cisnienie projektowe wynosi 4.2 MPa,

Smednica nominaina |  (in) 114" e* 11’3 g 4" L3 1-1g | 1-38° | 158"

Srednica zewnetrma| (mm) | 635 | 952 | 1270 | 1588 | 1005 | 222 | 2858 | 392 | a2

7
Material JIS H3300 C12207-0 kb odpovdedrik 115 H3200 CAZ0TH kb 1/2H lub odoowiednis |

Grubosésciank™ | (mm) [ o8 | o8 | o8 [ 10 | 12 [ 10 | 10 | 12 | 14

1) Dopuszczalne naprigenis tensyjne = 33 (Nimm®); 2) Dopuszrzaine nepmienie tensyjne 2 61 (Wmm'  3) Ciénienie projskiows 4.2 MPa,
Dobieraj rednice przewodéw chiodniczych stosujac sie do lokalnych przepisdw dot. instalacji chiodniczych.

Tabela nr 2. Rozmiar przewodow i zalecana minimalna grubos¢ materiatu izolacyjnego

Zalecana minimalna grubosé
matariatu izolacyjnego (mmi)
Wilgotnosé wzgledna = 70% = 75% < 80% < 85%
6.35 (1/4™) 8 10 13 17
9.52 (3/8") = 11 14 18
12.70 (1/2) 10 12 15 19
Przewad
chiodniczy | 15.88 (5/8) 10 12 16 20
Zewnetrzna | 1905 (3/4") 10 13 16 21
srednica | 55 25 (7/8") 11 13 17 22
mum (in)
28.58 (1-1/8") 11 14 18 23
34.92 (1-3/8") 11 14 18 -4
41.27 (1-5/8") 12 15 19 25

Izolacje zastosowane w instalacjach powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Uwagi 0ogdine
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Catos¢ instalacji freonowej wraz ze zrédtami winna zapewnia¢ spetnienie wymogéw dla tego
typu obiektow o wysokim poziomie jako$ci zaprojektowanych rozwigzan technicznych jak i
uzytych materiatéw odpowiadajgcych standardom UE.

Projekt i wykonanie instalacji musi byé zgodne z wymaganiami zawartymi w aktualnych
przepisach, w szczegodlnosci z aktualnym rozporzgdzeniem ws Warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, a takze zgodne z normg

EN1057 oraz innymi obowigzujgcymi normatywami — jakim powinny odpowiadaé instalacje
freonowe.

2.6.5. Instalacja oddymiania klatek schodowych

Wszystkie warunki biernej i czynnej ochrony przeciwpozarowej (w tym takze zakres prac
zwigzanych z oddymianiem klatek schodowych) nalezy realizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
aktami prawnymi oraz normami w tym zakresie oraz z uwzglednieniem postanowienia
wydanego przez Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej dla
przedmiotowego budynku?® (zamieszczone w zatgczniku do czesci informacyjnej niniejszego
PFU).

Nalezy zastosowaé system oddymiania grawitacyjnego poprzez automatyczne otwieranie okien
w szczycie klatki schodowej w skrzydle A oraz w skrzydle B (sitowniki) z kompensacjg poprzez
otwarcie drzwi wejsciowych z zewnatrz - drzwi otwierane automatycznie (sitowniki) - zgodnie z
postanowieniem KW PSP.

Nalezy zastosowac kompletne zestawy urzadzen do odprowadzania dymu i ciepta z klatek
schodowych, zapewniajgce odpowiedni poziom bezpieczenstwa ludzi oraz warunki do
prowadzenia ewakuaciji, akcji gasniczej i dziatan ratowniczych.

Uwagi 0gdine

Catos¢ instalacji oddymiania klatek schodowych winna zapewnia¢ spetnienie wymogow dla tego
typu obiektow o wysokim poziomie jakosci zaprojektowanych rozwigzan technicznych jak i
uzytych materiatéw odpowiadajgcych standardom UE.

Projekt i wykonanie instalacji musi byé zgodne z wymaganiami zawartymi w aktualnych
przepisach, w szczegodlnosci z aktualnym rozporzgdzeniem ws Warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, a takze zgodne z normg Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. PN-B-02877-4, oraz innymi normatywami,
wytycznymi jak np. Wytyczne CNBOP-PIB W-0003:2016 “Systemy oddymiania klatek
schodowych” — jakim powinny odpowiada¢ instalacje oddymiania klatek schodowych.

2.6.6. Instalacje elektroenergetyczne i niskopragdowe

Opis wymagan w zakresie dokumentacji budynkowej i wykonawczej

2 Postanowienie nr 67/2022 Lubuskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 20 maja
2022 roku.




Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji niezbednej do zgtoszenia robdt
budowlanych lub wykonanie dokumentacji budowlanej do pozwolenia na budowe (jesli to bedzie
wymagane). Wykonawca (réwniez, gdy nie bedzie to wynikac z konieczno$ci zgfoszenia i
pozwolenia na budowe) opracuje projekt budowlany oraz wykonawczy uwzgledniajgcy czesé:
projekty branzowe:

e instalacji elektrycznej
e instalacji teletechnicznych i informatycznej (LAN)

Projekt w czesci instalacji elektrycznej ma zawiera¢, co najmniej:

opis techniczny,

obliczenia, w tym bilans mocy,

schemat zasilania,

schematy tablic

rzuty pomieszczen z rozprowadzeniem poszczegolnych instalacji (gniazdowa
z rozbiciem na funkcje, oswietleniowa, technologiczna, itp.),

e zestawienie materiatdw — jako odrebne opracowanie w formie kosztoryséw

Projekt w czesci instalacji teletechnicznej i informatyczne, co najmniej:

opis techniczny,

rzuty pomieszczen z rozprowadzeniem elementéw poszczegdlnych instalacji
schematy wszystkich instalacji teletechnicznych,

zestawienie materiatow — jako odrebne opracowanie w formie kosztoryséw

W dokumentacji Wykonawca wskaze i uzgodni materialy, jakie chce stosowaé, przy czym
powinny one odznacza¢ sie bardzo wysokag trwatoscig uzytkowa, oraz posiada¢ wszystkie
niezbedne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w obiektach publicznych. Przyktadowo,
stosowane kable elektryczne, muszg posiadac¢ parametry nie gorsze jak:

Materiat zyty: Miedz
Napiecie znamionowe UO 0,6kV
Napiecie znamionowe U 1kV

Identyfikacja zyt Kolor

Wymaga sie, aby wszystkie uzyte materiaty, poczawszy od kabli poprzez rurki instalacyjne,
puszki tgczeniowe byty w wykonaniu bezhalogenowym.

Wykonawca uwzgledni specyfike obiektu oraz konieczno$¢ prowadzenia prac w dziatajgcej
placéwce.

Wykonawca wykona na swoj koszt niezbedne mapy, ekspertyzy, badania, pomiary oraz uzyska
pozytywng opinie od producenta sprzetu i przedtozy te wyniki do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu.




Wykonawca zapewni na czas prowadzenia robot nadzér autorski projektantow.
Wykonawca powinien uzyska¢ wszelkie wymagane przepisami prawa opinie i wytyczne.

Wykonawca uzyska do przyjetych w opracowaniach projektowych rozwigzan technicznych i
funkcjonalnych pozytywng opinie rzeczoznawcow z zakresu:

- przepiséw BHP
- przepisow p.poz.
- przepiséw Sanepidu,

- oraz innych niezbednych zgodnie z przepisami.

Opis stanu istniejacego

Zasilanie podstawowe obiektu w energie elektryczng realizowane jest kablem YAKY 4x240mm2
wyprowadzonym ze stacji transformatorowej ,Urzgd Wojewddzki-Stotéwka”. Zasilanie awaryjne
obiektu realizowane jest z istniejgcego na budynku ,Sanepidu” ztgcza kablowego ZK 2a torem
kablowym YAKY 4x25mm2. Oba tory kablowe prowadzone sg w ziemi i doprowadzone do
rozdzielnicy gtéwnej budynku, zlokalizowanej w pomieszczeniu ,Rozdzielnia elektryczna” na
poziomie -1. Obiekt wyposazony jest w agregat pradotwoérczy typu PAD 20kVA/16kW
3x400V/16A 3L+N+PE podigczony poprzez zewnetrzne zigcze wtyczkowe 3x400V/16A do
przetagcznika SIEC-AGREGAT zlokalizowanego bezposrednio pod tablica odbioréw
rezerwowych TR. Tablica odbiorow rezerwowych TR zlokalizowana jest w pomieszczeniu
rozdzielni gtéwnej, zasilanie podstawowe realizowane z rozdzielnicy gtéwnej kablem YDY
5x6mm2 w listwie instalacyjnej LHD 30x25.

Opis wymagan w zakresie wykonania.
Ogélne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych wymagan prawnych w
zakresie postepowania z nieprzydatnymi materiatami rozbiérkowymi.

Prad potrzebny do prowadzonych prac budowlanych pobierany bedzie przez rozdzielnice
budowlang wykonawcy posiadajgcg aktualne badania dopuszczajgce do uzytkowania.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie: organizacji i wykonywania robét budowlanych, ochrony Srodowiska,
warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, bezpieczehAstwa ruchu
drogowego i pieszego na terenie realizacji robét, ochrony mienia zwigzanego z wykonywaniem
robét.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg spetnia¢
wymagania polskich przepiséow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu i posiadajg wymagane parametry i na kazde zgdanie
przedstawiat je do sprawdzenia.

Wykonawca zapewni staty nadzér i kontrole prowadzonych robét wszystkich branz przez
uprawnione osoby, odpowiednio do wymagan obowigzujgcej ustawy Prawo budowlane, jak
réwniez decyzji organéw administracji budowlane;j.




Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych.
Kontroli zamawiajgcego bedg poddane w szczegdlnosci:

e rozwigzania projektowe zawarte w projektach budowlanych i ewentualnie
wykonawczych — przed zgloszeniem rozpoczecia robét budowlanych lub
wnioskiem o pozwolenie na budowe (o ile bedzie to wymagane), specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci
Z niniejszymi warunkami, przepisami oraz warunkami umowy,

e stosowane wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow potwierdzajgcych
ich, jakos¢, dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w projektach i specyfikacjach technicznych,

e spos6b wykonywania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami, specyfikacjami technicznymi, niniejszymi warunkami i umows.

Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét
budowlanych oraz dokonywania odbioréw zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby do
zarzadzania realizacjg umowy oraz w razie koniecznosci specjalistow petnigcych funkcje
inspektorow nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowien
umowy.

Roboty budowlane bedg odbierane przez osobe upowazniong ze strony zamawiajgcego do
zarzgdzania umowa, np. inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego kontenera
do skladowania i wywozenia pozostatosci z rozbidrek oraz systematycznego oprézniania go
przez pojazd specjalistyczny.

Otoczenie powinno przez caly okres prac pozostawaé w stanie czystym, i nie powodowaé
utrudnieh w dostepie do innych pomieszczen.

Wszystkie prace nalezy wczesniej zgtaszac¢ i uzgadnia¢ z wyznaczonymi przez Zamawiajgcego
inspektorami nadzoru inwestorskiego.

Wymagania szczegébtowe:
Przewiduje sie:

e Modernizacje instalacji gniazdowej, oswietleniowej, sitowej, LAN w zakresie
holu gtdéwnego, tazienek, pomieszczen biurowych, sali konferencyjnej oraz w
zakresie zasilania nowych urzadzen sanitarnych z demontazem okablowania
niewykorzystanego.

e Modernizacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych i w miejscach, w ktérych projektuje sie urzgdzenia, ktérych
dziatanie jest niezbedne w ftrakcie pozaru oraz wykonanie oswietlenia
awaryjnego zewnetrznego nad drzwiami wejsciowymi do budynku (zgodnie z
ekspertyzg p.poz.).

e Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej bocznej skrzydta A oraz w
skrzydle B (zgodnie z ekspertyzg p.poz.).

e Demontaz istniejgcego agregatu wraz z okablowaniem oraz instalacja nowego
agregatu pradotworczego wraz z wykonaniem WLZ i rozbudowg istniejgcej
rozdzielnicy odbioréow rezerwowych TR.

e Woykonanie zasilania nowych urzgdzen wentylacji i klimatyzaciji

e Modernizacja okablowania strukturalnego z pozostawieniem istniejgcego
okablowania strukturalnego w catym obiekcie.

e Modernizacja systemu CCTV - instalacja nowych kamer, okablowania,




rejestratora, oprogramowania nadzorujgcego z demontazem systemu
istniejgcego.

e Instalacja centralnego UPS wraz z modernizacjg instalacji gniazdowej
dedykowanej (gniazda DATA) w zakresie zasilania, okablowania, gniazd
wtykowych z pozostawieniem istniejgcej instalaciji.

e Modernizacja Sali konferencyjnej — wykonanie systemu nagto$nieniowego,
Sciany wizyjnej, instalacji gniazdowej i oSwietleniowej.

e Dostosowanie istniejgcej instalacji odgromowej na dachu do nowego uktadu
rozmieszczen urzgdzen.

e Wykonanie nowych koryt kablowych na potrzeby prowadzenia
nowoprojektowanego okablowania.

Szacunkowy bilans mocy dla stanu istnmiejacego:
Zasilanie budynku WSSE — na podstawie dokumentacji z 1993/1994r.

e Zasilanie podstawowe - Moc czynna obliczeniowa: 177,9 kW
e Zasilanie awaryjne - Moc czynna obliczeniowa: 70,0 kW

Instalacje elektryczne:

Instalacje prowadzi¢ podtynkowo tam, gdzie to mozliwe. W pozostatych przypadkach instalacje
nalezy wykona¢ natynkowo.

Na korytarzu nalezy zainstalowac¢ oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego — zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 1838 i ekspertyzy p.poz.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne nalezy zmodernizowaé w zakresie drog ewakuacyjnych -
zdemontowaé istniejagce oprawy i zainstalowa¢ nowe. Zgodnie z ekspertyzg p.poz
zmodernizowane oswietlenie awaryjne ma zapewni¢ natezenie o$wietlenia min. 5 Ix na
poziomie podtogi na drogach ewakuacyjnych. Niezbedne bedzie wykonanie oswietlenia
awaryjnego doswietlajgcego nowo projektowane urzadzenia, ktérych dziatanie jest niezbedne w
trakcie pozaru.

Istniejgce oswietlenie podstawowe w zakresie tazienek, holu i sali konferencyjnej zostanie
zmodernizowane - demontaz istniejgcych opraw oraz instalacja nowych. Sposéb sterowania
oSwietleniem wg istniejgcego standardu,

W obiekcie WSSE projektuje sie nowg centralng jednostke UPS 80kVA/KW wraz ze stojakiem
bateryjnym na 40 sztuk akumulatoréw 45Ah-12V z kompletem mostkéw potaczeniowych i
roztgcznikiem bateryjnym, okablowaniem i bypassem zewnetrznym. UPS nalezy zlokalizowa¢ w
pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej. Zasilanie nowoprojektowanej centralnej jednostki UPS
zrealizowaé z rozdzielnicy gtdwnej budynku - w tym zakresie wymagana bedzie rozbudowa
rozdzielnicy gtéwnej. Nowoprojektowany UPS przeznaczony jest do zasilania wszystkich
odbioréw gniazdowych dedykowanych DATA w budynku WSSE, zaréwno w cze$ci biurowej jak
i laboratoryjnej. W tym zakresie nalezy wykonaé nowe okablowanie zasilajgce oraz gniazda,
istniejgce zdemontowad.

Wszystkie zainstalowane gniazda wtykowe wyposazy¢ w bolce ochronne. Obwody gniazd
zabezpieczone wytgcznikami réznicowoprgdowymi z cztonem nadmiarowym. W sanitariatach
instalacje uziemiajgce majgce na celu wyréwnanie potencjatdw pomiedzy poszczegdlnymi
instalacjami. Do kazdego gniazda wtykowego, oprawy oswietleniowej i urzadzenia
elektrycznego doprowadzony zostanie osobny, oprécz przewodu neutralnego N, przewdd
ochronny PE. Przewody ochronne posiada¢ bedg izolacje koloru zielono-zéttego i bedg
potaczone z szyng ochronng PE tablic zasilajacych.




Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa realizowana bedzie przez zastosowanie
izolowania czesci czynnych o stopniu ochrony nie mniejszym niz IP 2X, to jest przez
odpowiednio dobrang izolacje przewoddéw i obudéw aparatéw i urzadzen elektrycznych.
Uzupetnieniem ochrony podstawowej bedzie zastosowanie wytgcznikéw réznicowoprgdowych o
pradzie zadziatania 30mA.

W ochronie przed dotykiem posrednim — w ochronie dodatkowej, zastosowane zostanie szybkie
wytgczanie wraz z zastosowaniem potgczen wyréwnawczych. Ochrona przez zastosowanie
szybkiego wytgczania realizowana bedzie przez:
e urzadzenia ochronne przetezeniowe (wytaczniki z wyzwalaczami nadprgdowymi i
bezpieczniki z wktadkami topikowymi),
e urzadzenia ochronne réznicowopradowe,
e sie¢ potgczen wyréwnawczych.

Istniejgcy agregat pradotwércz nalezy zdemontowac i zainstalowa¢ nowy agregat pradotworczy
trojfazowy nie mniejszy niz 120kW o parametrach ujetych w specyfikacji wyposazenia. Od
nowego agregatu nalezy wykona¢ wewnetrzng linie zasilajacg (WLZ) do tablicy odbioréw
rezerwowych TR. W tym zakresie przewiduje sie rozbudowe tablicy TR wraz z modyfikacjg i
modernizacjg aparatury koniecznej do zmiany. Bezwzglednie nalezy uzgodni¢ nowe warunki
przylgczenia agregatu z Enea Operator (Istniejace warunki podigczenia agregatu nr
RD-1/DZ/ZM/JSz/2010).

Instalacjg oddymiania nalezy objg¢ klatke schodowg boczng skrzydta A oraz klatke schodowg w
skrzydle B. Na kazdej kondygnacji nalezy wykonac¢ czujke detekcji dymu oraz Reczny Przycisk
Oddymiania (RPO). Na kazdej kondygnacji przy drzwiach wejsciowych zlokalizowac
sygnalizator akustyczny alarmu pozarowego. Oddymianie realizowane bedzie dla kazdej klatki
schodowej niezaleznie poprzez sterowanie drzwiami i oknami napowietrzajgcymi, ktére nalezy
wyposazy¢ w sitowniki. Lgczenie okablowania wykona¢ w puszkach E90. Typ okablowania:

e (N)HXH-FE180/E9Q0 2x4 — zasilanie sitownika
e HTKSH PH90 4x2x0.8 — przycisk oddymiania

Rozbudowa instalacji elektrycznych w wyzej wymienionym zakresie znacznie wptynie na
istniejgcy bilans mocy. Nalezy sporzagdzi¢ bilans mocy dla rozdzielnicy gtéwnej i na jego
podstawie zaktualizowa¢ warunki przytaczenia budynku oraz istniejgce zasilanie wraz z
aparaturg.

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

e Przestrzegane bedzie kolorystyczne oznakowania zyt przewodowych i kabli
(réwniez w obrebie rozdzielnic). Przewdd neutralny (N) posiadaé bedzie
izolacje koloru jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — Zz6tto-zielonego.

e W Zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd neutralny (N) i przewdd
ochronny (PE) nie beda potgczone.

e Wszystkie urzgdzenia i sprzet, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub
zawierajg one elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze
pojawiC sie napiecie, zostanie przytgczona do przewodu ochronnego.

e Dla przewodéw i kabli przeznaczonych do utozenia stosowane bedg wytgcznie
trasy pionowe i poziome.

e Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. bedg galwanizowane.

e Przewody i kable beda chronione od uszkodzen mechanicznych w rurkach
winidurowych.

e Wszystkie wykorzystywane urzadzenia posiadaé bedg fabryczne oznaczenia,
stosowne atesty, aprobaty lub deklaracje zgodnosci. Urzgdzenia i materiaty




muszg by¢ w petni zgodne z lokalnymi normami.

e Wszystkie przewody i kable powinny miec¢ izolacje o napieciu co najmniej 750V

e t3aczniki i gniazda montowane beda we wspdlnej ramce wszedzie tam, gdzie w
bezposrednim sgsiedztwie znajdowaé sie bedzie wiecej niz jeden wytgcznik,
czy wiecej niz jedno gniazdo wtykowe.

e Osprzet teleinformatyczny montowany bedzie pod wspdlng ramkg z
elektrycznym.

Przewiduje sie stosowanie nastepujgcych materiatéw instalacyjnych:

e rurki typu bezhalogenowego dla rurowan i instalacji prowadzonych pod tynkiem
i w $ciankach g-k,

e korytka kablowe galwanizowane produkcji krajowej o grubosci blachy nie
mniejszej niz 0.75mm,

e uchwyty, drabinki i koryta kablowe o odpowiedniej klasie El dla prowadzenia
zasilania dla urzadzen p.poz.,

e puszki rozgatezne bezhalogenowe natynkowe produkgcji krajowej,

e puszki podtynkowe bezhalogenowe produkcji krajowej lub w/g potrzeb.

Z uwagi na modernizacje instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy dostosowaé istniejgcg
instalacje odgromowa tak, aby urzadzenie zostato objete strefg ochronna. Przewiduje sie
zastosowanie masztéw ochronnych o wysokosci dostosowanej do chronionego urzadzenia (nie
nizsze jak 3 metry) potgczone z istniejgca siatkg zwodéw poziomych za pomocg drutu FeZn 28

Instalacje teletechniczne i informatyczne

e Modernizacja sieci strukturalnej IT
e Moderniazacja systemu CCTV

Na potrzeby modernizacji sieci strukturalnej IT nalezy przewidzie¢ wykonanie nowej obudowy
RACK i przeniesienie do niej istniejacych urzgdzen serwera. Wykorzysta¢ istniejgcy swiattowod
do realizacji potgczenia serwera z siecig operatora. Giéwny punkt dystrybucyjny bedzie zasilony
z centralnego UPS-a.

W obiekcie projektowane jest nowe okablowanie strukturalne wraz z nowymi gniazdami
wtykowymi. Istniejgce okablowanie strukturalne LAN wraz z istniejgcymi gniazdami RJ nalezy
pozostawi¢ bez zmian. Do rozprowadzenia okablowania strukturalnego przewiduje sie
zastosowanie kabli nie gorszych jak UPT kat.6A . Przytagcza typu 2xRJ45/4xRJ45 zostang
wykonane jako zintegrowane pod wspélna ramka.

Modernizacja systemu CCTV bedzie polegata na demontazu istniejacych kamer, okablowania,
urzadzen peryferyjnych i zainstalowaniu nowych. Nowy rejestrator systemu CCTV zainstalowaé
w nowoprojektowanej obudowie RACK gtdéwnego punktu dystrybucyjnego w budynku WSSE
(parter, pomieszczenie nr 032). Stacja nadzorowania wizji lokalnej CCTV pozostaje w miejscu,
w ktérym znajduje sie obecnie.

UWAGA: Wszystkie wskazane z nazwy materiaty i przyjete technologie uzyte w dokumentaciji
technicznej nalezy rozumie¢, jako okreslenie wymaganych minimalnych parametréw
technicznych lub standardéw jakosciowych. Oznacza to, ze Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie
ofert rownowaznych dla nazwanych materiatbw oraz proponowanej technologii wykonania,
wymienionych w powotanej dokumentacji technicznej z zachowaniem jej wymogoéw w zakresie
jakosci. Ciezar udowodnienia zachowania minimalnych parametréw technicznych Ilub
standardéw jakosciowych, wymaganych przez Zamawiajgcego, lezec bedzie w trakcie realizacji
zadania na etapie projektowania robét po stronie Wykonawcy skfadajgcego oferte.

Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia w trakcie realizacji robét, dziennika budowy




(robot).

2.8. Zagospodarowanie terenu

Nowoprojektowane elementy instalacji technicznych nalezy w miare mozliwosci instalowa¢ w
miejscach demontowanych odpowiednikéw (dla minimalizacji kosztéw realizacyjnych,
zwigzanych z przygotowaniem podkonstrukcji nosnych). Jesli istniejgce podkonstrukcje nie
bedg odpowiednie dla lokalizacji nowych elementéw instalacji technicznych (np ze wzgledu
na obcigzenia statyczne i dynamiczne nowoprojektowanych elementéw), nalezy rozwazyc¢
wykonanie odpowiednich podkonstrukcji w terenie (np ptyty Zzelbetowej pod projektowany
agregat prgdotworczy). Ponad wskazanymi wyzej przypadkami, w ramach niniejszego
zamierzenia inwestycyjnego nie przewiduje sie zmian w zakresie zagospodarowania terenu.

Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢ wszelkie elementy
zagospodarowania terenu (w tym m.in.. chodniki, drogi dojazdowe, drogi pozarowe,
zaplecze parkingowe) oraz zrekultywowaé obszary zieleni urzgdzonej, ktére zostang
zdegradowane w trakcie robot budowlanych (w zakresie obszaru opracowania, pasu
prowadzonych instalacji i drég komunikacyjnych oraz zaplecza budowy).

2.9. Wyposazenie

Pomieszczenia, ktére zgodnie z przyjetym zakresem opracowania bedg podlegaty zmianie w
zakresie aranzacji wnetrz (hall wejsciowy, sala konferencyjna, modernizowane sanitariaty),
nalezy wyposazy¢ w optymalne pod wzgledem higieny i komfortu pracy meble, urzgdzenia,
zabudowy, lady, blaty i sprzet — ergonomiczne, energooszczedne, trwate, odporne na
intensywne uzytkowanie, tatwozmywalne, a takze odporne na uzywane w budynku WSSE w
Gorzowie WIkp. srodki czyszczgco-dezynfekujgce i wielokrotne cykle czyszczenia. Dobrane,
okredlone i dostarczone w ilosci wskazanej w wykonywanym przez Wykonawce projekcie
wnetrz.

Zamawiajgcy zada, aby do oferty dotgczy¢ wykaz urzgdzen z podaniem cen jednostkowych i
zastrzega sobie prawo do odstgpienia od zakupu dowolnej liczby wskazanego wyposazenia
lub doméwienia dodatkowych egzemplarzy za korekitg wynagrodzenia Wykonawcy na
podstawie przedstawionej ceny jednostkowe;.

Na potrzeby wyposazenia i urzgdzeh wykonaé poditgczenia instalacyjne i ewentualnie
konstrukcje mocujgce, dostosowane do mozliwych obcigzeh statycznych lub dynamicznych.

W przypadku koniecznos$ci wymiany sprzetu laboratoryjnego, wynikajgcej ze zmian w
instalacjach technicznych (w tym w szczegélnosci zmian w wentylacji i klimatyzacji budynku)
przewidzianych zakresem niniejszego PFU, nowoprojektowany sprzet laboratoryjny powinien
by¢ bezpieczny i dopuszczony do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii
Europejskiej, zgodnie z celem ktéremu ma stuzy¢ i funkcjg pomieszczen. Powinien posiadaé
niezbedne aprobaty i certyfikatyy, w tym ISO. Nie jest dopuszczalne wymienianie
komponentéw zamawianych urzgdzen na nieobjete certyfikacjg zamienniki.

Prace wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg, ktéra powinna okresla¢ podstawowe wymagania
wzgledem wyposazenia. Urzgdzenia wymagajgce podigczen instalacyjnych mozna
wykonywaé réwnolegle z pracami wykonczeniowymi i instalacyjnymi. Meble i wyposazenie
ruchome nalezy dostarcza¢ po wykonaniu posadzek, tynkéow i powtok malarskich.
Pomieszczenia przeznaczone do wyposazenia powinny by¢ suche, oczyszczone z kurzu,
brudu, rdzy, wapna, olejow, ttuszczéw, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej itp.

Wykonawca robdét odpowiada za zabezpieczenie wyposazenia przed kradziezg lub




uszkodzeniem.

Opis przedstawia minimalne wymagania dotyczace wyposazenia meblowego. Podane
nazwy handlowe stuzg jedynie Wykonawcy do celdw informacyjnych, pozwalajgc
Wykonawcy zorientowaé sie, jaki poziom jakos$ciowy i cenowy sprzetu i wyposazenia
interesuje Zamawiajgcego i bedzie brany pod uwage podczas szczegdtowego doboru
urzadzen na etapie projektu wykonawczego technologii. Wykonawcy mogg przedstawic
oferty réwnowazne. Wykonawcy mogg zaproponowaé rozwigzania rownowazne o takich
samych parametrach lub je przewyzszajgce, jednak ich obowigzkiem jest udowodnienie
réownowaznosci. Zamawiajgcy akceptuje oferty rownowazne, m.in. o ile zachowany jest
materiat lub zaproponowany materiat posiada takie same cechy fizyczne, mechaniczne i
chemiczne, spetnione sg minimalne grubosci podanych materiatdbw oraz komponentéw,
materiaty i rozwigzania cechuje podobna trwato$¢, koszt eksploatacji, naktad czasu na
konserwacje i obstuge, posiada zblizony ciezar i wymiary, umozliwiajgce montaz urzgdzenia
w projektowanym obiekcie, faktura powierzchni i wykonczenie pozwalajg na osiggniecie
poréwnywalnych wiasciwosci higienicznych szczelnos$é, gtadkosé, tatwosé do utrzymania w
czystosci), urzadzenia posiadajg zblizone osiggi w zakresie doktadnosci, liniowosci, zakresu
pomiaréw, wartosci osigganych cisnien, temperatur, obrotdéw, przyspieszen, mocy,
przeptywow powietrza (oraz innych mediéw), oferujg zblizone funkcje uzytkowe. W
przypadku oferowania mebli i urzadzen réwnowaznych nalezy przedstawi¢ doktadny opis.
Wykonawca wskaze réznice, ktoére jednoznacznie zostang opisane w kartach katalogowych
zaoferowanych produktow.

Na etapie realizacji nalezy umozliwi¢ weryfikacje dostarczanych mebli i urzgdzen, a w
przypadku stwierdzenia niezgodnosci, mozliwe jest wstrzymanie catej dostawy wraz z
nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialno$é Wykonawcy.

Ewentualne wskazane nazwy produktéw oraz ich producenci majg na celu jedynie przyblizy¢
wymagania, ktérych nie mozna bylo opisa¢ przy pomocy dostatecznie dokfadnych i
zrozumiatych okreslen. Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje wymiaréw w zakresie +/- 3%, pod
warunkiem udowodnienia mozliwosci montazu urzadzenia we wskazanej lokalizacji. Nie
dopuszcza zmiany szerokosci i glebokosci stotdow i szaf oraz zmiany zakresu regulaciji
wysokosci stotéw, biurek, szaf.

Zamowione urzadzenia nalezy wycenia¢ i dostarczaé jako kompletne zestawy pod katem
celu ktéremu majg stuzy¢. Wykonawca jest zobowigzany do maksymalnego ograniczenia
ilosci réznych dostawcow i producentéw sprzetu do niezbednego minimum, w celu
zapewnienia optymalnych warunkéw serwisowych i gwarancyjnych. W szczegélnosci nalezy
zapewni¢ taki dobér dostawcow, aby w miare mozliwosci umeblowanie poszczegdinych
pomieszczen pochodzito od jednego producenta, a przewidziany sprzet laboratoryjny (w
przypadku koniecznosci wymiany sprzetu laboratoryjnego, wynikajgcej ze zmian w
instalacjach technicznych w tym w szczegdlnosci zmian w wentylacji i klimatyzacji budynku)
) byt wzajemnie kompatybilny.

Dostawcy przed realizacjg zamdwienia sg zobowigzani do uzgodnienia wyposazenia z
Zamawiajgcym, sprawdzenia zaprojektowanych warunkéw przylgczenia na etapie
wykonania stanu surowego oraz sprawdzenie realnych wymiaréw na budowie, pod katem
mozliwosci wykorzystania sprzetu ich produkgji. Jezeli wybrany przez Wykonawce dostawca
wymaga innego rodzaju przytaczy niz zaprojektowany bgdz wykonany, jest zobowigzany do
dostosowania przytgczy we wiasnym zakresie i na wiasny koszt, razem z wykonaniem
projektu zamiennego, przeprowadzeniem niezbednej procedury certyfikujgcej i pozyskania
wymaganych aprobat.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie niezbedne dokumenty pozwalajgce na
oddanie budynku i dostarczonych urzadzen do uzytku zgodnie z przeznaczeniem, min.




dokumenty przewozowe, homologacyjne, uzgodnienia PZH, sanepid czy UDT.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentacji dotyczace;j
obstugi dostarczonych urzgdzen, w jezyku polskim. Powinien takze przewidzie¢ jednorazowe
szkolenie personelu w zakresie obstugi dostarczonych urzgdzeh.

Dostarczone urzgdzenia powinny by¢ objete gwarancjg i serwisem na okres min. 2 lat od
momentu oddania do uzytku. Wytwoércy dostarczonych urzadzen powinni dysponowac
autoryzowanym serwisem na terenie Polski.

Komisja odbioru ocenia: zgodnos¢ wyposazenia z dokumentacjg, aprobaty techniczne,
dopuszczenia, prawidtowos¢ podtgczen, doktadnosé montazu, jakos¢ wykonczenia styku
wyposazenia wbudowanego ze scianami i podtoga, zabrudzenia i uszkodzenia wyposazenia,
oraz elementéw budowlanych w trakcie realizacji dostaw, kompletno$¢ instrukcji uzytkowania
i dokumenty serwisowo-gwarancyjne.

2.9.1. Meble, wyposazenie ogdine oraz urzagdzenia domowe z wytaczeniem oswietlenia

Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg by¢ systemowe, seryjnie produkowane. Pod
pojeciem systemowe Zamawiajgcy rozumie meble, ktére mozna tgczy¢ ze sobg w réznych
konfiguracjach oraz pozwalajgce w przysziosci na rozbudowe. Zamawiajgcy wymaga, aby
wykonawca wraz z ofertg zatgczyt katalogi, foldery przedstawiajgce proponowane systemy.

Wraz z ofertg nalezy zatgczy¢ wszystkie wymienione w opisie certyfikaty i atesty. Certyfikaty
i atesty majg by¢ wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego
rodzaju zaswiadczenh. Dokumenty te majg by¢ opisane w sposob niebudzacy watpliwosci do
jakich mebli sg dedykowane (nazwa widniejgca na certyfikacie musi by¢ nazwg systemu w
przedstawionym katalogu, folderze).

W przypadku tkanin i obi¢ tapicerskich (siedziska w hallu gtéwnym), blatéw (blat portierni w
hallu gtownym) oraz obuddéw mebli laboratoryjnych (w przypadku konieczno$ci wymiany
sprzetu laboratoryjnego, wynikajgcej ze zmian w instalacjach technicznych w tym w
szczegolnosci zmian w wentylacji i klimatyzacji budynku) ), nalezy do oferty dotaczyé
fabryczny prébnik oraz testy potwierdzajgce skiad oraz wymagang wytrzymato$¢ na
Scieranie (nie dotyczy skéry naturalnej w przypadku jej zastosowania), a w przypadku mebli
laboratoryjnych takze szczegodtowy raport oraz wyniki testow odpornosci chemicznej, na
plamienie, odbarwienia, rozwdj bakterii i plesni. Atesty te majg by¢ wystawione przez
niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju dokumentéw. Probnik i atesty
maja by¢ opisane w sposéb nie budzgcy watpliwosci do jakich mebli sg dedykowane.

W celu potwierdzenia spetnienia podanych wymogéw do kazdego mebla nalezy przedstawié
minimum jedng, osobng karte katalogowg (formatu minimum A4), na kiorej bedzie
przedstawiony proponowany mebel. Karta katalogowa musi zawiera¢ nazwe mebla lub
nazwe uzytego systemu meblowego, nazwe producenta mebla, rysunek lub zdjecie
proponowanego mebla (rozmiar zdjecia pozwalajgcy dostrzec szczegdty — optymalnie
rozmiar zdjecia A5), wymiary oraz szczegodty techniczne mebla pozwalajgce zweryfikowac
czy proponowany mebel spetnia wymagania projektu. Karty katalogowej nie trzeba
wykonywaé w przypadku mebli wg indywidualnego projektu, ktérych wymiary nalezy
dostosowac¢ do stanu rzeczywistego na budowie np. zabuddéw indywidualnych itp. Nalezy
wowczas za to dostarczy¢ projekt warsztatowy wraz z opisem, do akceptacji
Zamawiajgcego.




Przed dostarczeniem na budowe nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji
nastepujgce gotowe meble i elementy wyposazenia, wykonane zgodnie z wymaganiami:

e Sanitariaty:

o Umywalka podblatowa zaokraglona, wykonana z ceramiki sanitarnej, z
przelewem standardowym o gtebokoé$ci niecki min. 12 cm i $rednicy min. 35
cm, w Kkolorze bialym. Przykladowa propozycja rozwigzania umywalki
podblatowej na ilustracji ponizej:
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o Miska ustepowa zaokraglona, bezkotnierzowa, podwieszana na stelazu
(podkonstrukcji podtynkowej, systemowej), wykonana z ceramiki sanitarnej w
kolorze biatym przystosowana do sptukiwania 3/4, 5 L, z poziomym odptywem,
z europejskim systemem sptukiwania, dostarczana w komplecie ze stelazem

oraz spiluczkg podtynkowg. Przyktadowa propozycja rozwigzania miski
ustepowej na ilustracji ponizej

o Kabina ustepowa o podwyzszonej odpornosci na zniszczenia przeznaczone do
toalet o umiarkowanym natezeniu ruchu. Wszystkie profile aluminiowe
anodowane na symbol anody C-0. Dopuszcza sie stosowanie wylgcznie profili
posiadajgcych deklaracje RoHS. System posiada zawiasy z samodomykaczem
grawitacyjnym zapewniajagcym powrét otwartych drzwi do ptaszczyzny frontu
kabin. Drzwi i $ciany zbudowane ze specjalnie uksztattowanych profili
aluminiowych oraz ptyt: HPL (High Pressure Laminate) gr. 10 lub 12 mm.
Zamkniete drzwi opierajg sie o pasek domykowy z wygtuszajacg gumowag
uszczelka. Drzwi zlicowane sg z innymi elementami frontu kabin i dajg réwna
ptaszczyzne po zamknieciu. Przyktadowy modut kabiny na ilustracji ponizej:

i‘\_




Remont i modernizacja WSSE w Gorzowie WLKP Program Funkcjonalno-uzytkowy

o Podajnik na reczniki, montowany natynkowo, wykonany ze stali szlachetnej z
powiokg szlifowang, matowg, z wziernikami po bokach. Zamek bebenkowy
umozliwiajgcy zamkniecie. Przykladowy podajnik na ilustracji ponizej:

o Uchwyt na rolke papieru toaletowego, montowany natynkowo, wykonany ze
stali szlachetnej z powlokg szlifowang, matowa. Zamek bebenkowy
umozliwiajgcy zamkniecie. Przykladowy uchwyt na ilustracji ponizej:

o Dozownik mydta w piance, montaz natynkowy, wykonany ze stali szlachetnej,
powierzchnia szlifowana, matowa, po bokach wzierniki. Dzwignia ze stali
szlachetnej. Zamek bebenkowy umozliwiajagcy zamkniecie. Przyktadowy
dozownik na ilustracji ponizej:

o Pojemnik na odpady, montaz natynkowy, wykonany ze stali szlachetnej,
powierzchnia szlifowana, matowa. Przyktadowy pojemnik na ilustracji ponize;j:
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o Pisuar z doptywem z tytu i odptywem poziomym wykonany z ceramiki sanitarnej
w kolorze biatym. Przyktadowa propozycja rozwigzania pisuaru na ilustraciji
ponizej:

o Umywalka dostosowana dla osob niepetnosprawnych, wykonana z ceramiki
sanitarnej w kolorze biatym, z przelewem standardowym, mocowana
natynkowo, mechanicznie (na $rubach), o wymiarach 65x55 cm. Przykladowa
propozycja rozwigzania umywalki na ilustracji ponizej:

=

o Miska ustepowa dostosowana dla o0s6éb niepetnosprawnych, lejowa,
bezkotnierzowa, wykonana z ceramiki sanitarnej w kolorze biatym,
podwieszana na stelazu (podkonstrukcji podtynkowej, systemoweyj),
przystosowana do sptukiwania 3/4, 5 L, z poziomym odptywem, z europejskim
systemem sptukiwania, dostarczana w komplecie ze stelazem oraz sptuczkyg
podtynkowa. Przykltadowa propozycja rozwigzania miski ustepowej na ilustracji
ponizej:

o Uchwyt sktadany s$cienny, do montazu natynkowego, wykonany ze stali
szlachetnej, powierzchnia szlifowana, matowa, wykonana z blachy o gr. min.
1,2 mm, $rednica rury 32 mm, wyposazona w odbojnik gumowy. Przyktadowa
propozycja rozwigzania uchwytu na ilustracji ponize;:




Remont i modernizacja WSSE w Gorzowie WLKP Program Funkcjonalno-uzytkowy

o Porecze S$cienne, state, do montazu natynkowego, wykonane ze stali
szlachetnej, powierzchnia szlifowana, matowa, wykonane z blachy o gr. min.
1,2 mm, $rednica rury 32 mm. Przykladowa propozycje rozwigzania poreczy na
ilustracji ponize;j:

e Hall wejsciowy:

o Siedziska tapicerowane wypetnione piankg tapicerskg, w okleinie klon.
Modutowe, 1- oraz 2-osobowe, z oparciami. Oparte o0 4-nozny stelaz stalowy,
chromowany. Przyktadowa propozycje rozwigzania siedziska na ilustracji
ponizej:

e Sala konferencyjna:
o Krzesta konferencyjne z poditokietnikami, rama metalowa, chromowana,
siedzisko i oparcie wygiete, ergonomiczne, z bukowej profilowanej sklejki.
Mozliwos¢ sktadania w stosie. Przykladowa propozycje rozwigzania krzesta na
ilustracji ponize;j:
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o Mobilna méwnica, rama metalowa, z bukowej sklejki. Umozliwiajgca montaz
logotypu WSSE na panelu frontowym. Przyktadowa propozycje méwnicy na
ilustracji ponize;j:

I

o Sciana mobilna pod montaz wyswietlaczy video, rozwigzanie systemowe,
przejezdne, wykonane w konstrukgcji aluminiowej, w ukfadzie 3x2 (mozliwos¢
montazu 6 monitoréw w zakresie wielkosci ekranéw od 50” do 577, w uktadzie
poziomym). Kétka wyposazone w mechanizm hamowania. Z integralng pétka
pod komputer oraz uchwytami montazowymi w standardzie VESA 100x100
mm. Przyktadowa propozycje rozwigzania sciany mobilnej na ilustracji ponizej:

Wymaga sie, aby ww. meble byty wykonane doktadnie w taki sposob, w jaki Wykonawca
bedzie chciat zrealizowa¢ zadanie. Wskazane jest aby, ww. meble wykonane byly w
uzgodnionej z Zamawiajgcym na etapie projektu wyposazenia wnetrz kolorystyce.

Jako rozwigzanie réwnowazne nie dopuszcza sie uzycia nastepujgcych materiatow:
e Wykonczenia blatow, korpusoéw, frontéw inne niz wskazane;
e Materiatéw tapicerskich o innym sktadzie niz wskazany, dopuszcza sie tolerancje sktadu
tapicerskiego +/- 10%;
e W przypadku jej wykorzystania: jako stal nierdzewna nalezy stosowaé wytgcznie
kwasoodporne stale austenityczne 304, 304L, 316, 316L lub 321 — nie dopuszcza sie
stali ferrytowych jako rownowazne;

Lade recepcyjng oraz blaty w sanitariatach nalezy wykona¢ jako szczelnie przylegajgce do
podfogi oraz Scian. Blat lady recepcyjnej oraz blaty w sanitariatach nalezy wykona¢ w
jednym kawatku. Wzdtuz blatow zamontowaC trwate, estetyczne i szczelne listwy
przyscienne. Blaty w sanitariatach szczelnie potgczy¢ ze $cianami silikonem sanitarnym




(odpornym na rozwdj plesni i odpornym na zawilgocenie).

Przy wykonywaniu otworéw w glazurze podczas montazu wyposazenia, nalezy stosowac
srodki techniczne zapobiegajgce skruszeniu materiatu i poslizgom wiertta.

2.9.2. Sprzet i urzadzenia do instalowania

Dla urzadzen dostarczanych w ramach dostaw specjalnych, takich jak np. agregat
pradotwérczy, itp., Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ projekt montazu i rozruchu
urzadzenia

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie niezbedne dokumenty pozwalajgce na
oddanie budynku do uzytku zgodnie z przeznaczenie, min. dokumenty przewozowe,
homologacyjne, uzgodnienia PZH, sanepid czy UDT.

Dostawcy przed realizacjg zamowienia sg zobowigzani do sprawdzenia zaprojektowanych
warunkow przytgczenia na etapie wykonania stanu surowego oraz sprawdzenie realnych
warunkow na budowie, pod katem mozliwosci wykorzystania sprzetu ich produkcji.

Jezeli wybrany przez Wykonawce dostawca wymaga innego rodzaju przytgczy niz
zaprojektowany badz wykonany, jest zobowigzany do dostosowania przytgczy we wtasnym
zakresie i na wiasny koszt, razem z wykonaniem projektu zamiennego, przeprowadzeniem
niezbednej procedury certyfikujgcej i pozyskania wymaganych aprobat.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentacji dotyczace;j
obstugi dostarczonych urzgdzen, w jezyku polskim. Powinien takze przewidzie¢ jednorazowe
szkolenie personelu w zakresie obstugi dostarczonych urzgdzeh.

Dostarczone urzadzenia powinny by¢ objete gwarancjg i serwisem na okres min. 5 lat od
momentu oddania do uzytku. Wytwércy dostarczonych urzgadzeh powinni dysponowaé
autoryzowanym serwisem na terenie Polski, z czasem reakcji serwisowej nie
przekraczajacym 24 h od zgtoszenia.

3. Warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych

Nalezy przewidzie¢ w projekcie i zastosowa¢ materialy dopuszczone do stosowania w
budownictwie i w obiektach o przeznaczeniu administracyjno-laboratoryjnym. Materiaty
muszg spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone aktualnymi normami. Wyroby budowlane,
stosowane w trakcie wykonywania robé6t budowlanych, majg spetnia¢é wymagania polskich
przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaly one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych?® i
posiadajg wymagane parametry.

Zamawiajagcy bedzie kontrolowat dziatania Wykonawcy. Wykonawca bedzie zobowigzany
umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i wynikéw dziatalnosci w zakresie:

a) Organizacji robot budowlanych;

b) Zabezpieczenia intereséw osdéb trzecich;

c) Ochrony $rodowiska;

d) Warunkéw bezpieczenstwa pracy;

e) Zabezpieczenia terenu prac przed dostepem osob trzecich;
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f) Zabezpieczenie traktéw komunikacyjnych i punktu zrzutu odpaddéw od nastepstw
zwigzanych z wykonywanymi pracami;

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zbednych odpadéw powstatych w trakcie
realizacji inwestycji poza teren robét zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania materiatéw
odpadowych okreslonymi ustawg o odpadach®®. Ponadto wykonawca zobowigzany jest
przyja¢ na siebie obowigzki wytworcy odpaddéw i prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie
z ustawg o odpadach?®, a w szczegolnosci zobowigzany jest prowadzi¢ karte ewidenciji
odpadu oraz przekazania odpadu i dostarczenie ich kopii do Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drég publicznych i prywatnych,
chodnikéw, kraweznikéw itp. Dojazd do Placu Budowy winien by¢ pozbawiony resztek
materiatdw, btota i gruzu, oraz do zabezpieczenia i oczyszczenia elewacji budynkéw
sgsiadujgcych z budowg. Wykonawca bedzie zobowigzany naprawia¢ na swoj koszt
wszelkie wyrzadzone szkody, jak réwniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty, opfaty,
jak i ewentualne kary natozone przez Policje, Straz Miejskg i inne stuzby publiczne, jezeli
powstaty one z winy Wykonawcy.

Sprawdzeniu i kontroli bedg w szczegdlnosci poddane:

a) Rozwigzania projektowe;

b) Uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu w
od-niesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy;

c) Jakos¢ wykonania i doktadnos¢ prac wykonczeniowych;

d) Prawidlowosc¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia;

e) Poprawnosé potagczen funkcjonalnych, wydajno$¢ przesytowa i szczelnosé (préby
cisnieniowe) instalacji;

f) Sposdb wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z
projektami wykonawczymi i programem funkcjonalno-uzytkowym oraz umowa;

g) Dla potrzeb zapewnienia wspolpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robét oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgcy przewiduje
ustanowienie oséb:

i) Upowaznionych do kontroli realizacji umowy;
i) Inspektora nadzoru w zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo Budowlane i
postanowieh umowy.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:
a) Odbiory czesciowe;
b) Odbiér koncowy;
c) Odbior ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Warunkiem dokonania odbioru wentylacji bedzie uzyskanie wymaganej dla poszczegdinych
pomieszczeh krotnosci wymiany powietrza oraz zatozonych parametrow powietrza
nawiewanego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania robdét tymczasowych niezbednych do
realizacji przedmiotu zamoéwienia, utrzymania ich w stanie nadajgcym sie do uzytku, a po
zakonczeniu budowy do ich likwidacji. Robét tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat
odrebnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiajgcy traktuje m.in.: mechaniczny transport
materiatéw budowlanych umiejscowiony na zewnatrz budynku.

Poniewaz prace prowadzone bedg na terenie czynnego obiektu, nalezy:

a) Do minimum ograniczy¢ prace powodujgce drgania i hatas, dobierajac odpowiednio
technologie realizacji robét;

b) Na kazdym etapie prac stosowa¢ zabezpieczenia miejsca robot przed
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rozprzestrzenianiem sie kurzu, pytu lub innych zanieczyszczen powietrza;
c) Stosowal zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem sie zanieczyszczen w wyniku
ruchu pracownikéw i pojazdéw oraz sprzetu budowlanego.

Wykonawca przed przystgpieniem do robét budowlanych, uzgodni z Zamawiajgcym
harmonogram okreslajgcy termin planowanych odbioréw robét.

Zasilanie placu budowy w wode i prad z miejskiej sieci wodociggowej i elektrycznej.
Przygotowanie podtgczenia oraz pobdér medidw na koszt Wykonawcy przy zastosowaniu
zamontowanych przez niego stosownych licznikdw.

Wiasciwe warunki ochrony przeciwpozarowej nalezy zapewnic¢ poprzez:

a) Woydzielenie odrebnych stref pozarowych;

b) Umozliwienie ewakuacii;

c) Woydzielenie pozarowe i zapewnienie oddymiania klatek schodowych;

d) Podziat korytarzy stanowigcych drogi ewakuacyjne drzwiami dymoszczelnymi;
e) Hydranty, oswietlenie awaryjne, SAP;

f) Spetnienie innych, aktualnych wymagan ochrony przeciwpozarowej?’.

Nalezy wykonaé wszystkie instalacji P.POZ. Podczas prac projektowych i realizacji nalezy
wzig¢ pod uwage i odpowiednio skoordynowac prace wigzace sig¢ z bezpieczenstwem
pozarowym. Realizowany budynek ma spetnia¢ wszystkie wymagania w zakresie P.POZ.

27 W tym zastosowanie rozwigzan zamiennych, wskazanych w ekspertyzie P.POZ. na podstawie ktérej Wojewodzki
Komendant PSP wyda stosowne odstepstwa (jesli takie odstepstwo zostanie wydane dla przedmiotowego
zamierzenia inwestycyjnego).




Remont i modernizacja WSSE w Gorzowie WLKP Program Funkcjonalno-uzytkowy

ll. Czesé informacyjna

WK Architekci sp. z 0.0. sp. k. / 27.05.2022 r. str. 79



1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢é zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Na dziehn sporzgdzania niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego, obszar zamierzenia
inwestycyjnego nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Ze wzgledu na forme i zakres planowanego zamierzenia inwestycyjnego (zagospodarowanie
terenu oraz sposob uzytkowania budynku i jego czesci nie ulegng zmianie), nie jest
konieczne uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.




2. Wskazanie przepisow prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem
i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Zakres prac nalezy dostosowac¢ do wymagan Zamawiajgcego przedstawionych w niniejszym
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (zwanym dalej PFU), z zastosowaniem wszystkich
obowigzujgcych w Rzeczpospolitej Polskiej przepiséw, w tym w szczegdlnosci wymienionych
ponizej, jak rowniez obowigzujgcych norm polskich i europejskich oraz zharmonizowanych:

a)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t).: Dz.U. 2021 poz. 2351);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454);
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2022 poz. 1225);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.: Dz.U.
2022 poz. 503);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1213);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2022 poz. 699);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (t.j. Dz.U. 2016 poz.
1488);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz.U. 2021 poz. 869);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w
sprawie  uzgadniania  projektu = zagospodarowania  dziatki lub  terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.
2021 poz. 1722);

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (tj. Dz.U. 2021
poz. 497);

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. 2022 poz.
840);

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych,
badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze
badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (t.j. Dz.U. 2021 poz. 81);

Ustawa z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizac;ji (tj. Dz.U. 2021 poz. 485);

Uwaga: Podejmujgc sie realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, Wykonawca
jest zobowigzany do zweryfikowania aktualnosci obowigzywania przywolywanych w
niniejszym PFU przepisoéw. Dziatanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy muszg by¢ zgodne
z obowigzujgcym porzgdkiem prawnym.




3. Inne posiadane opracowania, informacje i dokumenty
niezbedne do zaprojektowania rob6t budowlanych

3.1. Audyt energetyczny (Wykonany w listopadzie 2021 r. przez firme Slebzak-Cebula Sp. z
0.0.)

3.2. Ekspertyza ustalajgca przyczyny uszkodzen ganku przy wejsciu gtéwnym budynku
WSS-E w Gorzowie WIlkp. z propozycjg dla przeprowadzenia naprawy biezgcej (Wykonana

we wrzesniu 2017 r. przez Piotra Szymona Koczwara)

3.3. Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej (Wykonana w marcu 2022 r.

przez Krzysztofa Swistela i Stanistawa Baucha)

3.4. Postanowienie nr 67/2022 Lubuskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy

Pozarnej z dnia 20 maja 2022 roku

3.5. Mapa do celéw projektowych (Aktualizowana w lutym 2016 r., przez Karola Gasiorka)

3.6. Mapa geodezyjna powykonawcza (Wykonana w grudniu 2016 r. przez Hanne Gralak)

3.7. Umowa nr 27/2013 o przytgczenie do sieci cieptowniczej

3.8. Warunki ogdlne i techniczne przytaczenia urzadzen elektrycznych do wspdlnej sieci o

mocy zainstalowanej urzgdzen do odbioru energii elektrycznej do 500 kW

3.9. Wykaz wykorzystywanych w WSSE substancji niebezpiecznych

3.10. Szacunkowy kosztorys

3.11. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

3.12. Projekt koncepcyjny
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3.1 Audyt energetyczny (Wykonany w listopadzie 2021 r. przez firme
Slebzak-Cebula Sp. z 0.0.)
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3.2. Ekspertyza ustalajgca przyczyny uszkodzen ganku przy wejsciu
gtéwnym budynku WSS-E w Gorzowie WIkp. z propozycja dla
przeprowadzenia naprawy biezacej (Wykonana we wrzesniu 2017 r.

przez Piotra Szymona Koczwara)




3.3. Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej
(Wykonana w marcu 2022 r. przez Krzysztofa Swistela i Stanistawa
Baucha)




3.4. Postanowienie nr 67/2022 Lubuskiego Komendanta Wojewo6dzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 20 maja 2022 roku
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3.5. Mapa do celéw projektowych (Aktualizowana w lutym 2016 r., przez
Karola Gasiorka)
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3.6. Mapa geodezyjna powykonawcza (Wykonana w grudniu 2016 r.
przez Hanne Gralak)
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3.7. Umowa nr 27/2013 o przylaczenie do sieci cieplowniczej
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3.8. Warunki ogélne i techniczne przytaczenia urzadzen elektrycznych
do wspodlnej sieci o mocy zainstalowanej urzadzen do odbioru energii
elektrycznej do 500 kW
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3.9. Wykaz wykorzystywanych w WSSE substancji niebezpiecznych
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3.10. Szacunkowy kosztorys
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3.11. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana
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3.12. Projekt koncepcyjny
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